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s ing. Karl-Heinz Schubertem, 

DM2AXE, sefredaktorem casopisu 
Funkamateur, pFi prilezitosti 
25. vyroci vzniku NDR. 

V dejinach nemeckdho lidu byl rijen 
roku 1949 historickym meznikem. Po 
uspesne dokoncend protifasistickd a de- 
mokratickd revoluci v jednd c&sti Ne- 
mecka mohla delnicka trida v tesndm 
spojeni s rolniky, inteligenci a ostatrrimi 
pracujicimi upevnit zalozenim NDR 
svoji politickou moc a zahajit vystav- 
bu socialistickd spolecnosti. Nyni, po 
8. sjezdu Sjednocend socialistickd strany 
Nemecka, uspeSne vytvorili pracujici 
NDR rozvinutou socialistickou spo- 
lecnost. Pevne zakotveni v socialistickdm 
tibore pfispivaji obdand NDR svoji 
uspdsnou praci na politickdm, ideolo- 
ickdm, ekonomickdm i vojenskdm poli 
u zmene pomeru svdtovych sil ve 
prospech miru a socialismu. 

Tim jste v krdtkosti sdm vystihl vy- 
znam rijna 1949 pro va§i zemi. Ale 
obratmi se k nasemu oboru - elektro- 
nice. Jakych usp£chu dosahla elektro- 
nika NDR b£hem ttchto 25 let? 

Elektrotechnicky a elektronicky pru- 
mysl zamestnavd v NDR asi 400 000 
pracujicich. K tern oborum, kterd ra- 
dioamatdry pfedevsim zajimaji, patfi 
zejmdna 

- vyroba soucastek a vakuova techni- 
ka, 

- radio a televize, 

- sdelovaci a mefici technika. 

★25 itib 


NDR 


U nas je vyraben siroky sortiment 
soudastek, ktery je doplnovan dovozem 
nekterych typu ze socialistickych zemi. 
Nove vyrobni smery se zameruji na 
struktury MOS, obvody TTL a linearni 
integrovand obvody (operacni zesilo- 
vace, nf zesilovace, mf zesilovace 
a specidlni obvody). Vyrdbeji se jiz 
i tekutd krystaly, diody LED a jind 
optoelektronickd prvky. 

Rozhlasove prijimace, vyrabend 
v NDR, jsou osazovdny v^hradne tran- 
zistory. Barevnd televizni prijimace jsou 
jeste cdstecne osazovany elektronkami. 
Barevny televizni prijlmac Color 21 je 
jiz vsak osazen vyhradne tranzistory. 
Vsechny pfijimace jsou vyrdbdny z ne- 
kolika standardnich modulu, coz umoz- 
nuje ekonomickou vyrobu a prijatelnd 
prodejni ceny. Velky zdjem je o stereo- 
fonii - v . NDR se vyrabeji tunery se 
stereofonnimi dekoddry, stereofonni zesi- 
iovade a jakostni gramofony. Nejnovejsi 
modely jsou vybaveny ovladacx auto^ 
matikou s integrovanymi obvody MOS. 

Nase sdelovaci a mdfici. technika 
ma svoje pevne misto ve vyrobnim 
programu RVHP. Vyrabeji se pre- 
devsim sddlovaci zarizeni a smerova 
pojitka pro org^ny spoju socialistickych 
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zemi. Dale vysilaci aprijimaci soupravy 
pro lode, pro pevnd 1 pohyblivd sluzby, 
dalnopisna zarizeni a velky sortiment 
automatickych a specialnich mericich 
pfistroju. Touto technikou jsme napr. 
vybavili celou budovu RVHP v Moskve. 

Jakym zpilsobem se v oboru elektro- 

niky podili NDR na spoluprdci v r&mci 

RVHP? 

NDR uzce spolupracuje s ostatnimi 
socialistickymi staty v Rade vzajemne 
hospodarskd pomoci. Z prvnich skrom- 
nych vzijemnych vymen zbozi se 
z RVHP vyvinulo nejdynamictdjsi hos- 
podarskd spolecenstvi sveta. Delba pra- 
ce, jeji koordinace a specializace jsou 
hlavnimi cdstmi komplexniho programu 
RVHP, ktery smefuje i k vybudovani 
vysoce efektivni struktury naseho na- 
rodniho hospoddrstvi. V poslednich 
letech ziskala na vyznamu spoluprace 
mezi zememi RVHP v oblasti elektro- 
niky. Projevuje se to nejen ve st&le 
vzrustajici vymend zbozi v tdto oblasti, 
ale i ve stale se prohlubujici vddecko- 
technickd spolupraci a dlouhodobdm 
spolecndm planovdni. Mezi nejdule- 
zitejM vysledky tdto spoluprdce patri 
zejmdna programy v oblasti vypocetni 
techniky. 

Barevnd televizni pfijimace, tran- 
zistorovd pfijimace, baterie a soucastky 
ze SSSR, elektrickd spotfebni zbozi 
z Bulharska, gramofony, magnetofony 
a rozhlasovd pfijimace z Polska, magne¬ 
tofony a soucastky z CSSR a televizory 
a magnetofony z MacFarska jsoii v NDR 
velmi dobre znamy. Patfi k nabidce 
spotrebniho zbozi v nasi republice. 
Naopak vyrobky prumyslovych oboru 
elektrotechniky a elektroniky obohacuji 
sortiment spotfebniho zbozi spfdtele- 
nych socialistickych zemi. 

Jaka je uloha GST v NDR a jak ji plni? 

Jako soucast Varsavskd smlouvy plni 
nase narodni lidovd armada cestne 
svd ukoly pfi obrane socialismu. Pflpra- 
va nasi mladeze na sluzbu v armade je 
proto hlavnim ukolem Spolecnosti pro 
sport a techniku (GST), bratrske'orga- 
nizace va§eho Svazarmu. V radisticke 



































cinnosti GST zajiSt’ujeme jednak pred- 
vojenskou vychovu chlapcft ve veku 
od 16 do 18 let, jednak brann£ sporty. 
Cxlem pfedvojensk^ pripravy je vy- 
chovat narodni lidov£ armade dobfe 
pfipraven6 vojaky, schopn6 pohotove 
plnit vsechny ukoly. Pfipravujeme spo- 
jafe a dalnopisce. K programu vyuky 
patfi krome nacviku telegrafnich zna- 
cek zejm^na psani na stroji „vsemi de- 
seti“, vycvik v provozni technice a prak- 
tick£ provoz na stanicich R-105. Pri¬ 
pravujeme vyuku spojafu na smerovych 
stanicich R-403. 

Do brannych sportu patfi viceboj 
radistu, viceboj ddlnopiscu, viceboj 
liskafu a amat^rsky provoz. S vycvikem 
se zacina ve skolnim veku v klubech 
„Mladi spojafi“ a „Mladi liskafi“. 
Pro tri discipliny viceboje jsme v tomto 
roce na zaklade zkusenosti^Svazarmu 
zavedli novy system. ^ 

V NDR je pres 3 000 radioamateru, 
kteri pracuji jako vedouci klubovych 
stanic, jejich provozni operat^fi a jako 
samostatni amat^fi-vysilaci. Mnoho ra¬ 
dioamateru pracuje jako • instruktofi 
pfedvojenskd vychovy nebo brannych 
sportu. 

Nasi radioamat^fi se uspesne zucast- 
nuji ndrodnich i mezinarodnich zavodu 
na KV i VKV a mame vyborne specia- 
listy na konstrukci radiotechnickych 
zafizeni. Nejvetsim usp£chem tohoto 
roku bylo zahajeni vyroby krdtkovln- 
nych transceiveru SSB pro vybaveni 
kolektivnich stanic. Toto zafizeni, ozna- 
cen 6 „Teltow 210“, kter6 vyvinuli nasi 
konstruktefi radioamatdfi, je az po 
budici stupen osazeno vyhradne tran- 
zistory a dovoluje provoz SSB na p&s- 
mech 80,40 a 20 m. V roce 1975 by mela 



Ve thole GST v Schonhagenu se vyucuje 
i technicke strdnce honu liiku vdetni prak- 
ticke stavby zamerovaciho pfijimah 


byt zahajena vyroba pgtip&smov.dho 
transceiveru. 

Co byste fekl k slavndmu v^rofif NDR 
z osobniho hlediska? 

Dvacet pet let vyvoje NDR jsem aktiv- 
ne spoluprozil. Po dokonceni studia jsem 
v roce 1948 patfil k prvnim do prace 
zapojenym studentum. ReSil jsem za- 
jimav£ ukoly naseho prumyslu. Od 
roku 1957 jsem zodpovedn^ za casopis 
GST Funkamateur. Kdyz se podivam 
zpet na uplynulych 25 let, mohu s ra- 
dosti konstatovat, £e jsme v NDR 
dosahli dobrych vysledku, ze nase usili 
bylo uspeSne a ze jsme spoledne s na- 
simi social istickymi pfateli na dobre ceste. 


USPECH DOSAiEN* VLASTNf PRACI — VYSILACf STREDISKO 
RK SVAZARMU OK2KEA 


Tam, kde je nejen dobry socialisticky 
vztah jednoho k druh^mu, ale zaroven 
i duslednd politickovychovna cinnost 
v uzk6 navaznosd k praci, tarn to jde 
kupredu. Potvrzuje to napf. kolektiv 
clenu tisnovsk£ho radioklubu Svazar- 
mu, kde se trvale ukazuji vysledky turner 
dvacetilete politickovychovna prace 
v clensk£ zakladne klubu mezi mladezi 
i dospelymi cleny, ale i v propagaci 
navenek. 

Radioklub byl zalozen v roce 1955 a od 
te doby po dnes prosel dobrymi i zlymi 
easy, kter£ vsak v souhrnu stmelily 
kolektiv a byly pro n6j zdrojem zkuse- 
nosti. Za tuto dlouhou dobu se radio- 


amat^ri - technici i operat^ri OK2KEA 
vypracovali tak, ze bezesporu patfl 
sv^mi vysledky mezi nase pfedni kluby 
jak na pismech, tak na useku branne 
sportovnim. A vyvrcholenim tohoto 
jejich usili bylo vybudovini vysilaciho 
strediska na Veselsk^m chlumu, 10 km 
Severn^ od Tisnova, ktere bylo slav- 
nostne otevreno 7. zari 1974. Je to na- 
rocna stavba v hodnote pres 230 000 Kcs, 
vybudovana v akei ,,Z“ Mestsk^ho na- 
rodniho vyboru Tisnov. Takov^ stre- 
disko ma jiste maloktery radioklub Svaz- 
armu v CSSR. 

Mestsky narodni vybor - patron 
stavby - prispel nejen zna^nou finaneni 



MS Karel Soucek , OK2VH , pfi obsluze 
zafizeni stanice OK2KEAjp na Veselskem 
chlumu 


dotaci, ale i mechanizaci a materialovou 
pomoci. K vystavbe se kladne postavily 
i mistni podniky, jako OSP a OPP 
Tisnov. DAle to byly OV Svazarmu 
Brno-venkov finaneni dotaci a Autoskola 
Svazarmu (soudruzi Otruba a Klimes) 
zabezpecenim dopravy materialu na 
stavbu. Pozarnici Tisnovskeho pozar- 
niho sboru vysli radioamat^ruin vstrici 
Pomohli dopravit vodu na staveniste 
a zajistili v^robu elektrick£ energie 
z vlastniho agregdtu. Cenn£ byly rady 
a pomoc pfi choulostivych zednickych 
a naterao'k^ch pracich. Na vlastni 
stavbe stfediska se podilel cely kolektiv 
klubu v£etne rodinych pfislusniku, 
ktefi obetave, bez ohledu na cas, pocasi 
a s v6 osobni volno zvlddli v krdtk6 
dobe 15 mesicu tak naroeny ukol. 

O naro£nosti stavby svedci i odpra- 
covani vie jak 7 000 brig&dnickych 
hodin ve velmi tezk^m. kamenit^m 
ter^nu na kopci Veselsky chlum ve vysi 
575 m n. m. Mimo tyto zdarma odpra- 
covan^ hodiny na stavbfc maji nektefi 
clenov6 navic hodiny odpracovand pfi. 
administrativnim zajisfovani cel6 stav¬ 
by. Mobilizujici silou byl predseda 
RK a VO OK2KEA Karel Soufiek, 
OK2VH, poslanec MeNV v Tisnove, 
ktery mimo odpracovanych 700 hodin 
na stavbe venoval dalsi hodiny na za- 
jist£ni ukolu. Nebo napf. R. Kfivankova 
odpracovala 200 hodin na stavbe a na¬ 
vic dalsi pfi vypracovdni projektu 
stavby. 

V letech 1967 az 69 se zacalo v klubu 
uvazovat o postaveni male chaticky, 
kde by bylo vysilaci stredisko na pasma 
KV a VKV. Ziskat pozemek na nekte- 
r6m z okolnich kopcO vsak nebylo lehke. 
Nekolik vyhMdnutych a vyhovujicich 





mist odmitly klubu pridelit MNV. 
Teprve z popudu Karla Krejciho, 
OK2TR, zacalo jednani s pfedsedou 
rady MNV Brusna soudruhem VI. Kas- 
parem a jeho tajemnikem O. Matulou. 
A ti meli pro akci Svazarmu pocho- 
peni, nebot! videli, ze neni samoucelna, 
nybrz ze je jednou z cest, jak ziskavat 
mlddez do brann6 sportovni cinnosti. 
Proto se rada MNV spolu s ONV Blansko 
rozhodla pridelit radioklubu do uzivani 
pozemek na pastvine JZD Podhordcko- 
-Lomnice s v^merou na 4 000 m 2 . To 
bylo v kvetnu lonskdho roku. Po vy- 
pracovani projektu stavby zacaly pri- 
pravnd price a koncern kvetna prijeli 
prvni brigadnici - £lenovc radioklubu 
a jejich rodinni pfislusnici - a dali se do 
prace. 

Slavnostnl otevreni vysilaciho stfe- 
diska pro pasma KV a VKV bylo sta- 
noveno na 7. 9. 1974. V pfedvecer t£to 
slavnosti se kolektiv clenu radioklubu 
sesedl za zpevu a veseld nalady kolem 
taboraku. 7. zari se sjizdeli host£: 
zastupce MeV KSC Jaroslav Kosik, 
pfedseda MeV NF Antonin Vitula, 
tajemnik MeNV Ladislav Spa£ek, 
vedouci odboru vystavby MeNV Josef 
Maldsek,zdstupci MNV Brusnd a jini 
hostd. V uvodnim projevu Karel 
Soucek kratce „nastinil“ dejiny klu¬ 
bu od r. 1955 a zduraznil vyznam 
vysilaciho stfediska pro dalsi rozvoj 
radioamat£rsk£ Hnnosti na TiSnovsku 
pH politickovychovnd praci s mlddezi, 
ocenil praci kolcktivu radioklubu a po- 
dekoval vsem, ktefi se na v^stavbe 
podileli. Host6 se shodli na tom, ze 
stavba daleko predcila jejich o£ekdvdni; 
je reprezentacni a ma vsechny pfed- 
poklady plnit svuj vyznamny politicky 
ukol - vychovu mladeze. Po prohlidce 
jednotlivych mistnosti, vysilaci stanice 
OK2KEA/p, jejiho vybaveni a zafizeni 
i sklepni mistnosti, kde jsou dva agre- 
gaty pro vyrobu elektrick^ho proudu, 
a*po shlddnuti ukazkovdho zdvodu v 
honu na lisku a ukazky z provozu na 
pdsmech pro hosty, skoncil den ve spo- 
Iecnd zabave. 

V.pldnu maji jeste zfidit vyhlidkovou 
vez, na niz budou umisteny antenni 
syst^my, a nektera dalsi doplneni stfe- 
diska. K zdaril^mu dilu tisnovskym 
radioamat£rum blahoprejeme a pfejeme 
jim hodne dal§ich uspechu. 

- -jg~ 

VKV BEZOVEC ’74 

Po patnact£ v historii a po druh£ 
na Slovensku se uskutecnilo ve dnech 
20. az 22. zari 1974 setkdni radioama- 
t6ru VKV - tentokrat v rekreacni ob- 
lasti na Bezovci u Piesfan. Priblizne 
350 ucastniku bylo ubytovdno ve trech 
rekreacnich stfediscich; prvni z nich 
pfijeli jiS v pdtek v poledne. 

Setkdni, nad 
nimz pfevzal pa- 
trondt reditel n. p. 
TESLA Piestany 
ing. P. Pfliegel 
(obr. 1), bylo ofi- 
cialne zahajeno 
v sobotu dopo- 
ledne. V 6estndm 
pfedsednictvu 
(obr. 2) ddle zase- 
dli ing. Z. Pro- 
5ek, OK IPG, ne- 
jen pfedseda od¬ 
boru VKV tjRK, 
ale ^erstv6 i zd- 
stupce federilniho ministerstva spoju, 
E. Mocik, OK3UE^ mistopredseda 



Obr . 2. Cestne predsednictvo setkdni 



Obr . 3. Bezkontaktni ovladdni TV tuneru 



Obr . 4. Zarkeni pro KVa VKV OK3JH 



Obr . 5. Zivy zdjem byl o prodejnu tJRK 


ustfedni rady IJRK CSSR, Ondrej Ora- 
vec, OK3CDI, pfedseda odboru VKV 
SSR, a R. Polak, OK3TAI, pfedseda 
okresni rady radioamateru v Trnav6 
a pfedseda organizacniho vyboru setka- 
ni. Po kratkych uvodnich projevech byl 
pracovni program setkdni zahijen pred- 
naskou ing; Ace, vedouciho vyvoje in- 
tegrovan^ch obvodu n. p. TESLA Pie§- 
t’any, o strukturach MOS. Pfedndska byla 
doplnena ukdzkou bezkontaktni (dote- 
kov6) pfepinan^ho televizniho tuneru, 
ktery v n. p. TESLA Pie§fany vyvinuli 
(obr. 3). 


Program potom pokracoval dalsimi 
pfedndskami z techniky i provozu 
VKV, kter£ pfednesli znami a ostfileni 
ydkavist^, jako Pavel Sir, OK1AIY, 
Ales Kohousek, OKI AGE, Jiri Bittner, 
OKIOA a dalsi. 

Za ucasti asi 10 stanic se v sobotu 
odpoledne uskute£nil v pasmu 145 MHz 
Minicontest, jiz tradi^ni soucast tohoto 
setkani. Zvitezil v nem Kamil, OKING 
(nekter£ zabery z Minicontestu najdete 
na II. str. obdlky). Ze skrinov^ Tatry 
805 vysilala po dobu setkani na pekn£ 
zarizeni Semco s digitalni stupnici a na 
nem^ne peknd zafizeni OK3JH (obr. 4) 
a ityffie stanice OK30 SNP. 

Trvale byla oblezena prodejna ijRK 
Svazarmu, instalovana v jedn6 z re¬ 
kreacnich chat (obr. 5). Stejny zdjem 
byl i o polovodide II. jakosti z prodejny 
TESLA v Roznove, kde se vyskytly 
poprvd - byf v miziv^m mnozstvi - 
i integrovand obvody MH7490 (110,—) 
a MH7441 (140—). 

Po vecefi stravili vsichni spolefine 
p£kny ve^er s hudbou a tancem. Ne- 
chybela ani tradicni tombola, ve kter£ 
skoro kazdy neco vyhrd.1. 

Na setkdni pfijeli nejen „zaryti“ 
vekavist^, ale i mnoho „ostatnich‘ e , 
takze se opet potvrdilo, ze amatdr je 
pfedne amat6rem a teprve potom spe- 
cialistou. Jmdnem vsech lze myslim 
podekovat trnavskym radioamatdrum 
za to, ze to to setkdni pripravili a umoz- 
nili tak - i pres spatnd pocasi - stravit 
vSem pfitomnym 1 pekny, radioama- 
t6rsky vikend. 

—amy— 


Zobrazovaci zafizeni s tekutymi 
krystaly 

Firma Applied Technology Division 
vyvinula alfanumerickd zafizeni pro 
zobrazovdni 84 znaku, kterd se sklada 
ze 4 096 jednotlivych prvku. Displej je 
2,5 cm vysoky a 10 cm dlouhy. Muze 
zobrazovat informace vextyrech rddcich 
po 21 znaku. Jako u vsech nematickych 
krystalu se citelnost se vzrustem okolniho 
osvetleni zvet^uje (na rozdil od obra- 
zovek a elektroluminiscencnich diod). 
Zobrazovaci zarizeni md spotfebu jen 
2 W. Budici obvody obsahuji vie nez 
10 000 logickych obvodu a diskrdtnich 
souciastek. Zafizeni lze levne vyrabet 
sdriove. 

-sn- 

Radio , Femsehen , Elektronik c. 10174 



Obrazovkovy displej 
Elektronicky zvonek 

Moderni reseni prijimacu 
pro KV 

Konvertor pro t 296 MHz 
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Co dokazal letm vycvikovy t&bor 

Neni lehk<$ upoutat zajem mlddeze 
o radioamat&skou provozni, technickou 
i sportovni cipnost, ale je velmi te2kd 
udrzet ten to zdjem trvale. Svedci o tom 
zkusenost, ze z desitek chlapcu i devcat 
prihlasenych do radiokrouzkCi jich na- 
konec vytrvdva sotva nekolik jedincu. 
A v cem je pricina? Tak se tak£ ptali 
v krajsk^m aktivu radioamat^ru Zapa- 
doceskdho kraje. ZamySleli se nad timto 
probl^mem, diskutovali o nem, probi- 
rali priciny pro a proti. V loftsk^m roce 
pripadli na dobrou a zdd se i uspesnou 
myslenku - orgariizovat pro radioama- 
t^rskou mlddez o prdzdnindch letnx 
vycvikovy a brannS sportovni tabor 
a ddt mu takovou ndpln, aby se mladi 
na tabor tesili a touzili se ho zucastnit. 
D&lezite pritom je um£t sprdvn£ sklou- 
bit odborny vycvik v teorii i praxi s bran- 
ne sportovnimi hrami, zavody, souteze- 
nim, ale i zdbavou a tim vsim, co laka 
mlddez k prirode. Zkratka umet si- 
kovne „nahrdt“ d£tem a nenasilne 
upoutavat jejich zajem o tu ci jinou 
radioamaterskou problematiku. 

A podarilo se to. Z pochopeni krajsk£- 
ho sekretaridtu Svazarmu a Ostredniho 
radioklubu Svazarmu CSR bylo roz- 
hodnuto usporadat letni vycvikovy 
tdbor mladych radioamat^ru. Krajsky 
sekretaridt a krajsky aktiv radioamat£ru 
poveril usporadanim okresni vybor 
Svazarmu Plzen-sever a jeho okresni 
radu radioamat^ru. Bylo tedy ozndmeno 
vsem okresum Zdpadocesk^ho kraje, 
ze mohou vyslat po peti mladych ra- 
dioamatdrech do tohoto tdbora. Vlastni 
tabor byl umisten v letnim tdbore ZD§ 
Kralovice Pod Strazistem. Akce mela 
uspech - prihldsilo se 24 dSd z kraje, 
z toho z okresu Plzen-sever 15 uSasthiku. 
Vsem se na tdbore Iibilo; vetsina z nich 
zatouzila zucastnit se tdbora i letos 
a ti meli pH vyberu prednost. 

Tak£ v letosnlm roce rozhodla 
Krajskd rada radioamatdrti pokra£ovat 
v t6to tradici a znovu poveHIa OV 
Svazarmu Plzen-sever a jeho Okresni 
radu radioamat^ru uspofaddnim tohoto 
tabora. U tohoto pofadatele vsak 
nebylo pochopeni k usporadani akce, 
a proto pofadatelstvi prevzal KV 
Svazarmu po strdnce financni a pro- 
vadenim poveril ZO Svazarmu-radio- 
klub Plzen-Slovany (OK1KRQJ a ra- 
dioklub Kralovice (OK1KVY). Oba 
poradatel£ se sv£ho ukolu zhostili bez 
chyby. 

Vzhledem ke kapacite tdbora bylo 
ozndmeno vsem deseti okresum Zdpado- 
cesk^ho kraje, ze do letniho vycvikovdho 
tdbora mladych radioamat^rii Svazar¬ 
mu v dobe od 11. do 23. srpna t. r. 
mohou vyslat po pfeti zajemcich. Az 
na okres Rokycany a Klatovy obeslaly 
tumus vsechnv zbyvajici okresy, takze 
■letos tu bylo 44 dfcti - chlapcCi i devcat, 
lohskych i novych u£astnlku (devet 
navic z okresu Plzen-sever). Dcti byly- 
podle zdjmu zafazeny do tri oddilu: 

I. oddil byl nejvetH, m6I 22 £lenft 
a- sklddal se ze zdjemcu o hon na li§ku 
v pasmu 3,5 MHz; vedli ho Josef 
Wagner, OK1IBR a ZdenSk Luka§. 

II. oddil, mensi - 13£lenny, soustredil 
zajemce o radiotechniku; vedli ho 
Milo§ Borsky a Miroslav Grabmixller. 


III. oddil, nejmenH, se sklddal ze za¬ 
jem cu o provoz OL, kteri v zaveru 
tumusu sklddal i zkousky pro tuto 
mlddeznickou koncesi; vedoucim byl 
Vrdt’a Kotesovec. 

Ndpln zivota v tabore byla bohata. 
Vedle odborn^ho vycviku tu probihaly 
souteze v honu na lisku, ve stavbe za- 
Hzeni, ve strelbe ze vzduchovky, bezel se 
DZBZ spole^ne s ucastniky sousednich 
letnich taboru mlade^e („Strela tc 
a „Krusnohor (t ). Ke zpestfeni prispeli 
6lenov6 vojensk^ho utvaru, kteri mla- 
dezi predvedli ukazky vojenskdho zi¬ 
vota, vojenske techniky a bojoveho 
vycviku. 

Na ustredni budove tabora - hospo- 
dafsk^, byla velmi pekna nastenka (se 
znakem Svazarmu a velkou vyrezanou 
liskou) s aktualnimi vystrizky z casopi- 
sft. Byl tu vyvesen i Rad tdbora s den- 
nim rozkazem vzdy na pristi den a roz- 
deleni sluzeb. Stdly zajem byl o bodo- 
vani v hodnoceni poradku ve stanech, 
v hygiene, v chovani, v ucasti na sou- 
t^zich apod. 

V jednom z velkych stanu, v nem2 se 
v destiv^m pocasi konal odborny vycvik 
a prednasky i promitani filmu, byla 
peknd vystavka k SNP a k jinym aktual- 
nim politickym t^matum. 


Hlavnim vedoucim byl VO OKlKVY 
Zdenek Broz, OK1AUA, hospoddrem' 
Antonin Sramek, OKI-11970, instruk- 
torem techniky Alois Zirps, OK1VVP, 
a instruktorem provozu Ivo Skala, 
OK1IAM. 

Lze rici, ze letosni beh skoncil 
uspesne. Spokojena byla mladez - ani se 
ji nechtelo domu - i vedeni tdbora. 
I kdyz nebylo lehk^ vtelit tak ndrocnou 
odbornou latku soucasne se zabavou, 
vylety, koupanim a sportem do progra- 
mu dne, podarilo se ukol zvladnout. 
A vysledek? iJcastnici tumusu jsou jiz 
„chyceni <( , zalibila se jim radioama- 
tdrska cinnost a jsou ve vetsine rozhod- 
nuti pokracovat v ni i nadale. Dalo by 
se rici, ze ucast v letnim vyevikov^m 
taboru byla pro ne jakousi vyssi skolou. 
Ukazalo se, ze forma takovychto letnich 
vycvikovych a brannych taboru je nej- 
ucinnejsi cestou, jak mlddez trvale pri- 
poutat k cinnosti ve Svazarmu. Pro- 
jevilo se to loni i letos. 

Na uspesn^m prubehu Zivota v tabofe 
ma takd podstatny podil vojensky utvar, 
jehoz vedeni pomohlo Svazarmu dopra- 
vou materialu, dalo k dispozici kuchafe 
a uvolnilo dva vedouci a zajistilo a pro- 
vedlo ukazky vojcnskeho Zivota. 

(Viz 3. -str. • oh alky) -jg- 
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A 0K5RAR 

Znadka 0K5RAR, redakce Amaterskeho rndia , je diky naHra dvema expedictm AR jiz 
trochu znama nasi amaterske verejnosti. JVale redakce ji ma od 22. 11. 1966 , kdyz predttm 
tfi roky pouzivala znatku 0K6RAR (napasledy pH vysilani a oslav Dne tisku v zdri 1966). 
Jejt vyskyt na pasmech byl nepravidelny a silne zdvisly na momentdlmch technickych i pra - 
covnich podminkdeh. 

Od roku 1966jsme navdzali pod znackou 0K5RAR pies 2 400 spojeni s 95 zememi vsech 
svetadilu. QSL listky mame ze 75 zemi. V letech 1966 az 1970 jsme pou&vali vypujeene 
zaHzeni Collins KWM-2 a antinu GSR V. „Chodilo“ to k naH pine spokojenosti a nejvtce 
spojeni jsme v teto dobe navdzali na pasmech 21 a 28 MHz . V roce 1966jsme se z QTH 
Sobeslav zucastnili zavodu CQ WW DX Contest a obsadili jsme 2. mislo v OK na pasmu 
3,5 MHz. Po vraceni KWM-2 nastalo hr dike obdobi. kdy jsme nemeli na co vysilat. Brzy 
jsme vlak ziskali transceiver Sommerkamp FT DX 500 , ktery pouzivame dodnes. Mezitim ndm 
ovhm’sousede ve vedlejsim dome ustrihli naH dobre fungujici antenu a zaHzeni tedy nebylo 
k nidemu. I pracovnt podminky v redakei nedavaly v te dobe prilil prilezitosti k vysilani. Po 
nekolikalete necinnosti jsme se poprve ozvali pfi nasi prvni Expedki AR k V. sjezdu Svazarmu, 
pH nid jsme navdzali asi 100 spojeni prevazne z auta. V listopadu lonskeho roku jsme diky 
obetavemu kolektivu radioamaterd z Bucovic vysilali spolu s OK2BHV, OK2DM a OK2BFN 
v CQ_ WW DX Contestu . „Nechodilo “ to vsak podle nasich predstav a tak jsme se ziskem asi 
103 OOO.bodu obsadili az 4: misto v OK. Posledni moznosti ziskat listek od OK5RAR byla 
expedice AR v posledntm tydnu v srpnu , kdy jsme vysilali z Banske Bystrice a z Donoval pH 
30. vyroH SNP pod znatkami OK30SNP/OK5RAR a OKSRARjp. 

Vzhledem k navdzanym znamostem s mnoha kolektivy a jednotlivci behem nalich expedic 
jsme usoudili, ze by bylo dobre tyto kontakty udrzovat a ziskat tak trvale spolupracovniky 
nahho dasopisu. Proto jsme se rozhodli od ledna 1975^ zakajit 

pravidelnd vysilani OK5RAR z redakce Amaterskeho radia. 

Pro zaddtek jsme zvolili kazdd pondeli od 16.00 do 17.00 SEC na kmitoctu 3 760 
±5 kHz. 

Chteli bychom tak kazdy tyden pH spojenich informovat radioamatery o novinkach v redakei , 
o chystanych dldncich , aktualnich zajimavostech apod, a ziskdvat od nich pHpominky, ndmety , 
ndvrhy , sliby a pfipadne odpovidat na nlktere dotazy . 

TeHme se proto se vlemi na slylenou poprvi 6. 1. 1975 , v pondeli v 16.00 SEC, na kmitoctu 
3 760 ±5 kHz. 

Vale OK5RAR 


Sf'ASTNf NOT'tf BOK 
TlM PfiEJE REDAKCE AR 
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V minuiem cisle jste se dovedeli, jak 
ne§t’astne na§e expedice zaCala a jak’se 
potom vsechno v dobre obrdtilo. Po 
hlavnichoslavach ve ctvrtek 28. 8. 1974 
jsme odpoledne stravili opet v radio- 
klubu Delta, kde jsme vyCkali i prijezdu 
naSeho automobilu z Prahy. Okolo pate 
hodiny jsme nalozili redakcni transcei¬ 
ver FT DX 500, zavazadla, stany a spaci 
pytle ceie expedice a odjeli do Donoval. 
V Donovalech, v chate Leteckych opra- 
ven, jsme se v sest hodin ve£er sesli se 
Cleny radioklubu, kteri uspesne absol- 
vovali celou trasu prvniho dne expedice. 
Od bunkru Mor ho ve ctverci JI16 na- 
vazali celkem 21 spojeni od 8.10 do 
10.17 hod., z obce Baldze ve ctverci 
JI17 12 spojeni od 14.02 do 14.39, 
z obce KalistC (JH7) 13 spojeni od 
16.04 do 17.15 hod. Celkem 46 spojeni. 
Vecer mezi 19.30 a 22.35 jsme potom 
vysilali z Donoval na nas transceiver 
FT DX 500 a navazali jsme 40 spojeni. 



Obr . 1. Techto hst muzu vyrazilo z chaty 
o Donovalech na druhou dost expedice po 
stopach SNP pres Prasivou a V. Chochulu 
do Lomniste doliny 

V pdtek rano jsme se rozdelili na dve 
skupiny. My jsme se rozhodli zustat 
v Donovalech a venovat den vysildni. 
S nami zustali dalsi dva ClenovC radio¬ 
klubu Delta (ze zdravotnich dtivodu); 
ostatnich sest se vydalo na nejdelsi a nej- 
namahavejsi Cast pochodu po stopach 
SNP. Cesta vedla pres Prasivou na Vel- 
kou Chocholu a potom do Lomnistej 
doliny na Kotliska. 

Pfes Prasivou se po 27.-28. 10. 1944 
stahly povstaleckC jednotky do hor. 
Byla tarn take vysazena prvni skupina 
sovetskych partyzanu - skupina kpt. 



Obr. 2. Zaber z cesty na Dumbier 


Jegorova - pro' organizovani party- 
zanskeho zpusobu boje na Slovensku. 
V Lomniste doline zahynul v listopadu 
1944 Jan Sverma - u jeho pomniku kon- 
cila pateCni cesta expedice. 

Pocasi bylo peknC a tak i ten to druhy 
den probehl uspesne. Z Velke Chochuly 
navdzala expedice 18 spojeni v dobe 
od 11.03 do 12.23 hod., a po 17 hodine 
jsme se sesli nedaleko Svermova pomni¬ 
ku v Lomniste doline. Dovezli jsme tam 
nasim autem stany a tabornicke potreby, 
protoze i bez nich mel kazdy z „pe§dku" 
na zadech alespon 12 kg. Po chvilce 
hleddni jsme nasli malou mytinku s vel- 
kym drevenym srubem, na jehoz zastre- 
senC verande jsme se utaborili a ani jsme 
nestaveli stany. Uvedli jsme do chodu 
zarizeni a navazali jsme v dobe od 
18.01 do 20.04 hod. z mimoradne ne- 
priznivCho QTH dalsich 11 spojeni, 
Dalsi dve spojeni jsme z tChoz QTH 
navazali rdno. Noc jsme pfeckali ve 
spacich pytlich prakticky „pod sirdkem" 
pomerne uspesne, kdyz jsme jeste pfed- 
tim potme opravovali zavadu na TTR-1. 
Rdno se ho§i vydali na Chopok a my 
•jsme - jiz oba - dojeli se zavazadly na 
Srdiecko, odkud jsme lanovkou vyjeli na 
Chopok. Tam jsme se setkali asi v 10 ho¬ 
din a zacala posledni etapa naSi spolecnC 
expedice. Zacala drkotanim zuby, pro¬ 
toze jsme vzhledem k peknCmu a tepld- 
mu pocasi na SrdieCku podcenili vyso- 
kohorske podnebi a vydali jsme se naho- 
ru jen „na lehko“. Nebyt naSich dobrych 
a v techto zdlezitostech zku§enych pfdtel. 



Obr. 3. Posledni zastdvka pod Dumbierem 


kteri ndm pujCili ruznC svetry a ko§ile 
(meli jich s sebou nastesti dostatek), 
spatne by to s nami dopadlo. Teplota 
se pohybovala okolo 5 °C a foukal ne- 
prijemnC ostr^ vitr. 

Smerovka uddvala, ze £)umbier je 
vzdaleh 2 a 1/2 hodiny chuze a tak jsme 
se ihned vydali na cestu, abychom stihli 
ohldgeny zacatek vysildni ve 12.00 ho¬ 
din. Ukazalo se, ze jsme dobrymi tu- 
risty, protoze ndm celd cesta netrvala 
ani 90 minut. Nainstalovali jsme antCnu 
pfimo u pomniku padlym partyzdnCim 
nasamCm vrcholku Dumbieru (2 043 m), 
a kdyz jsme asi po deseti minutach za- 
hajili vysilani, stali jsme se asi nejvyse 
polozenou krdtkovlnnou radioamatCr- 
skou stanici v historii OK. Zdjem o spo- 
jeni byl znaCny a reporty jsme dostdvali 
takC pCkne. 



Obr . Vystld OK30SNP z nadmofske 
vytky 2 043 m - zleva OK3YEC, OK3TBS, 
OKI AMT, OK3TC1 , 0K3CIE (ustanice) 
a OK1FAC 


K Dumbieru se v dobe Slovenskeho 
narodniho povstdni stahovaly partyzan- 
sk6 jednotky z vychodniho Slovenska. 
Odehrdvaly se zde tezk 6 boje s nemecky- 
mi vojsky, ktera tudy chtela proniknout. 
Pomnik na pamatku techto boju je take 
pod fiumbierem nedaleko chaty Slo- 
venskeho narodniho povstanij ktera 
byla v poslednich letech znovu posta- 
vena. - 

Na vrcholku fiumbieru jsme se setkali 
take se dvema prislusniky druhe para- 
desantni brigddy, T. SedlaCkem a ing. 
Syrovdtkou, kteri zde pred 30 lety 
bojovali a nyni se f)fi§li podivat jako 
turiste. Ndvstevniku - turistu - se behem 
tfi hodin naseho pobytu na £>umbieru 
vystridalo dost a naSe vysilani tak bylo 
i dobrou propagaci radioamateru'Sva- 
zarmu, obzvlaste v souvislosti s expe- 
dici po stopdeh SNP, o ktere se z naSeho 
vysilani kolemstojici dozvidali. Celkovd 
deika naseho pobytu na vrcholku 
nebyla limitovana ani tak casern, jako 
spise velmi nepriznivymi povetrnostnimi 
podminkami. Byli jsme zkfehli a pro- 
mrzli a vysilani jsme ukoncili ve 14.05 h, 
po 135 minutach. Navazali jsme za tu 
dobu 33 spojeni. 

Kolem chaty SNP jsme potom dosli 



Obr. 5. balenx pred' rozchodem 

na parkovUti na Srdiedku 
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na Kosodrevinu a lanovkou sjeli na 
Srdieiko, kde nds oCek&vala naSe 
Tatra 603 se zavazadly. Zde nastalo 
baleni a ££stecn£ jiz i lou£eni. Bylo tak 
trochu smutn£, protore s partou radio- 
klubu Delta ndm bylo dob re a str&vili 
jsme mnoho p£kn^ch pf&telskych chvil. 

Jak& byla tedy celkovA bilance Expe- 
dice po stopdch SNP, podnikriut£ spo- 
le£n£ s radioklubem Delta: expedice 
trvala tfi dny, mefila t£m£f 50 km, 
navdzalo se b£hem ni celkem 150 spo- 
jem pfevdzn£ s £eskosIovenskymi radio- 
amatory, ale i s nekolika radioamatOry 
z DM, SP, OE, YU a YO. 

NejaktivnOjSimi spolupracovniky z fad 
nasich radioamatOru na pdsmu byli 
OK1LY, OK1TJ a OK3YCE, ktefi 



OLDftlCH ZAKAVEC 

a 

byl jeden z prvni ch radistu tele- 
grafistu, jako po§tovni zamest- 
nanec slouzil po prvni # svOtovO 
vilce pfi obsluze naseho prvniho 
radiotelegrafickOho vysilaOe na 
PetfinO v Praze. Pro jeho vroze- 
nou skromnost malo’ kdo vOdel 
o jeho tvurii snaze najit novO ces- 
ty v radiotechnice a provozu na 
telegrafnich vysilacich stanicich. 
Tomuto usili venoval cely svuj 
iivot i jako prednosta posty ve 
Kdyni. Mezi mnoha jeho pracemi 
| je zapotfebi vyzdvihnout jeho 
! radisticky a telefonni sifrovaci klic, 
kter£ ochotne a bez ndroku na 
odmSnu pfedal ministerstvu ni- 
rodni obrany. V dobO nejvetsiho 
ohrozeni naSi republiky v roce 
1938 pfeddvd dalsi svoji prdci - 
mpbilizaCni propojeni telefonnich 
stanic Oetnictva, podle kterOho 
byly propojeny vsechny OetnickO 
> stanice celOho pohranidi. Po osvo- 
bozeni se zapojuje znovu do ra- 
distickOho zivota v radioklubu 
Svazarmu OK1KNF ve Kdyni, 
kde pfed&val svO znalosti v oboru 
radiotelegrafie mladsim Plenum. 
O. 2&kavec sehrAl vyznamnou 
ulohu v zivote radioamatOru Do- 
mailicka a patfi mu za jeho obO- 
tavou prdci dik. Zemfel' po krdtkO 
nemoci 1. 7. 1974 ve veku 82 let. 




s n£mi navazovali spojeni ze v§ech 
stanovisf a upozornovali na n&s i ostatni 
stanice. Diky za to. 

Ziskali jsme praktickou predstavu 
o mistech, v nich£ probihalo slavnO 
SlovenskO ndrodni povstdni a pfi vSech 
prilezitostech jsme se snazili sifit dobrO 
jmOno Svazarmu vubec i konkrOtne ve 
spojeni s probihajicimi oslavami 30. v^- 
roOi SNP. Nav&zali jsme pevnO pr&telstvi 
s banskobystrick^mi radioamatOry. GhtO- 
li bychom na tomto miste znovu pode- 
kovat celOmu kolektivu radioklubu 
Delta v Oele s pfedsedou J. Tomanem, 
OK3.CIE, za to, 2e n&s mezi sebe pfijali 
,jako vlastni**, a ze nam pomohli pfi 
realizaci viech z&meru na5i druhO 
expedice! OKI AMT 


Stavlm si zesilovafi 
podle AH 5/73 (ze 
seri&lu Z&klady nf 
techniky). Jako budi- 
ci tranzistory jsou 
pouSity KF506 a 
KF517. Protoie se 
tyto tranzistory ne- 
prod&vaji v pdrech 
a }& nemdm moznost 
pdrovat tranzistory 
z vice kusA, potfebo- 
val bych poradit, Jak bych mil postupovat. G 
Sima, PreSov)* 

Jedinou radou, kterou vam mii2eme posfcytnout, 
e - pouiijte tranzistory KF507-KF517, ty majl 
pfibliinA stejnA parametry a anii byste je musel 
vybirat, mely by v zapojeni vyhovfit. JinA doplAkov6 
dvojice, vhodnd pro toto zapojeni, na trhu neni. 


Je v naSi republice podnlk, kter# 
opravuje magnetofony Uher, poP#. 
tunery Pioneer? Jakou dobu iivota md 
prfttnirni magnetofonovd hlava fy 
Bo gen? Lze zakoupit v CSSR p&sky 
a malym fiumem, nap t. v^robcA 
BASF, Revox 601 atd. Budon v CSSH 
v prodeji boxy Videoton, nebo 
boxy s charakterlstikou 35 a£ 16 000 Hz. 
prip. tuzemsk6? (J. Kov&f, Ml. Bole*- 
lav). 

Servis v^robkA zahraniinich v^robcA (kteri pro- 
d&v6 nebo prodAval Tuzex) md Komex, Praha 2, 
VySehradskA ulice 22. Pokud je nAm vftak znAmo, 
opravna „je na 5tiru“ s nAhradnimi dily. K druhdmu 
dotazu: dobu 5ivota hJav v^robci zatim zAsadn^ 
neuverejnuji. Doba iivota totii zAviai na mnoha 
okolnostech, napf, na pfitlaku, druhu pAsku, pou- 
Sdvan6 rychlosti posuvu atd. Jakykoli Adaj by proto 
mohl b\H zatiien at n^kolikasetprocentni diybou. 

Uvedent pAsky lze ob£as (i na dvkAch o 0 18 cm) 
sehnat v Tuzexu. 

Boxy Videoion v prodeji asi nebudou, podobni 
v^robky TESLA na trhu jsou, ovSem pokud jdc 
o kmitoitovou charakteristiku, Adaj 35 at 18 000 Hz 
nic nefikA, neni-li souCasnfi uvedeno, v jak6 tole- 
ranci charakteristika je (± 6 dB, popf. v jin< 
toleranci). 

* * * 

V ClAnku Osciloskopicky adaptor k televizoru 
v AR 7/1974 si opravte, prosime, n£kolik chyb: 
kondenzAtor Ci mA kapatitu 50 pF a je na naptti 
10 V, transformAtor Tr x je na toroidnhn jAdru 
o pi — 1 000, vnejSi pnimdr jAdra je 10 mm, 
tlouStka 2 mm, vinuti / a III (tj. vinud, pfipojen^ 
ke katode D, a vinuti ke kolektoru T t ) maji kafd^ 
100 z, vinuti // (pfipojen^ k C a ) mA 30 x vSechna 
vinuti jsou drAtem o 0 0,1 mm. 

• * * * 

Pred 6asem jsme dostali od na§eho CtenAfe 
Coufalika upozomAni, 2e omezen^ poftet antistatje- 
kych uterek pro gramofonove desky je k .dostAni 
na adrese Svazarm Hi-Fi klub, PS 15 C, 353 0] 
MariAnsk6 LAzne. Cena utSrky je 6,50 Kfis. DoufA- 
me, ie uvedenj klub mA jeStfe nAjakA utArky na 
skladA - nevAhejte s objednAvkou. 



ei-xroi' omwml 
EXPEDICE 




V T&mci oslav 30. vyroli osvobozeni Ceskoslovenska jsme se po dobrych zkulenostech z po 
sledrdch dvou let rozhodli pokracovat v serii naSich expedic a v prvni polovinS roku 1975 uspo- 
fddat ve Ityfech etapdeh expedici „Cestou osvobozeni ^. 

Chronologie osvobozovdnt naH republiky neumoznuje , abychom se ji v trase expedice pfesni 
drieli. Postup byl v nekterych fdzich velmi rychly , nekdy bychom museli byt souSasrdf na nlko- 
lika od sebe velmi vzdalenych mistech . ^kombinovali jsme proto chronologicke useky s uzemnimi 
oblastmi a rozdelili noli expedici do Hyt etap (viz mapku). 

O presne trase jednotlivych etap vds budeme informovatjednak v ndsledujicich Hslech AR, jed - 
nak v pravidelnem vysildni naH stanice OK5RAR (viz str . 444). Abychom nikde mvynechali 
cokoli k „videni a slySeni", prosime vds vlechny: pokud pro nds mate nejake typy nebo dopo - 
ruleni, kam bychom se meli jet podivat , kde je co zajimaveho (v okoli vyznacenych tras) - na- 
pilte nam. Rddi pfijedeme. 

Behem cele expedice budeme vysilat z auta i z pevnych QTH. Vlas ozndmime pokud moino 
pravidelnl terminy vysildni\ budeme posilat zvlaltni QSL listky a za spojeni s naH expedici 
Z urciteho poltu mist budeme vyddvat diplom . 

Tolik zatimjako pfedbelnou informaci o naH expedici - a jeUl jednou: pomozte ndm , pro- 
sim, pii sestavovdni presnych tras / 

OKIAMY 



V minulim Hsle, kde popis radiotechnicke 
stavebnice zaHnal, byly uvedeny duvody, kteri 
oedly autora k ndvrhu teto stavebnice, schema 
zapojeni jednotlivych moduli a obrazce s ploJt- 
njmi spojiy popis mechanicke konstrukce sta- 
ocbnice a jcji pouZiti k sestaveni nekolika zd- 
kladnich typd krystalek. DalH praktickd po~ 
uZiHjsou; 

2. Reflexnl prijima£ sjcdnim vfstupn€m. 
Z pfedcnoziho prijimaie udeldme 
reflexnl pHjimafi jen malou upravou: 
modul A /4 prerusime v bodu 5 (na 
„ desti£ce je pferuSeni zndzorneno 
£drkovan£) a detekovany signal pfi- 
vedeme zpfet na bdzi tranzistoru 7a 
(spojime uzel D i, R\, Cz s bodem 3 
vazebniho vinuti, na obr. 1 £drkova- 
n£). Nf signdl vedeme pres odpor 
R & (lepSi by byla vf tlumivka) a kon- 
denzdtor C a na regulator hlasitosti 
P% a do nf zesilovafe - zapojime od¬ 
por R 0 . 

Druha varianta 

I. Krystalka s nf zesilova£em a jedno- 
stupAovym vf zesilovatem. 

Zapojeni je shodn£ s bodem / prvni 
varianty. V tomto zapojeni vyzkoiisi- 
me jen vliv kladn£ zpetn£ vazby z ko- 
lektoru 7a na vstup prijimade. Vazbu 
zavedeme kondenzdtorem C n . 
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2 . Krystalka s nf zesilova£em a dvema 
vf stupni. 

K modulum M\, Mz, M\, A/ 5 ,. A/ 0 ' 
pHddme modul A/a. Signal z vazeb- 
niho vinuti (vyvod 4) prichdzi na bdzi 
tranzistoru 7i. Po zesileni je signdl 
pfiveden pres odpor Pi a konden- 
zdtor Ci na bazi tranzistoru 7a 
k dalSimu zesileni. Z kolektoru 7a 
pfichdzi signdl pf*es Ca na detek£nl 
stupeft. Tak 6 u tohoto zapojeni mft- 
2 eme kondenzdtorem C n zav£st klad- 
nou zp£tnou vazbu na vstup prijima- 
£e. Velikost vazby ridime potencio- 
metrem Pi. 



3. Reflexnl prijlmad s dvema vf stupni, 
Upravy potfebn£ k tomu, abychom 
z predchoziho pHjima£e udelali re- 
flexni, jsou stejn£ jako u bodu 2, 
varianty A . 

Poslednim zapojenim, kter 6 je moino 
realizovat se stavebnici, je nf zesilovai, 
jehoz koncovy stupen je osazen dopln- 
kovymi tranzistory. 

Ke vsem predchozim. modulum pri- 
■ddme modul A/7. Pro tento modul po- 
uzijeme destidku, na niz byl upevn£n 
vystupni transformdtor (transformdtor 
pochopiteln£ odstranime, nebo pou^i- 


Seznam sou£dstek 


Odpoty (vSechny 0,25 W 


4,7 kCl 
3,3 kfl 
47 kCl 
1,5 kO 
100 k O 

2.2 kQ 
82 kQ 
680 0 
100O 

3.3 kO 

line&rnl potenciometr 2,5 kO 
logaritmick? potenciometr 5. kO *f 
spina Cem 


Kondenzdtory 

C u C„ C a 0,1 uF/40 V 


tMaMcka Wee 


C, 

C'i 

C*, C|, C a 

C, 

Ct 

c« c* 

Cn 

Can 

C, 


1 nF 
lOnF 

2 pF/12 V 
10 nF 

20 fxF/12 V 
200 nF/12 V 
30 pF, trimr 
podle antdny do 30 pF 
350 ai 500 pF 


jeme dalsi desti£ku). Kondenzdtory C 7 
a Cz jsou umisteny pod moduly na strand 
ploSnych spoju. 

Pripojeni zdroje 

Zdporn^ pdl zdroje pripojime na nfe- 
kterou z list Lx, La, L 3 (obr. 3). Zdpom^ 
(zemni) ^ vyvod modulu pripajime na 
listu L 3 . Kladny p61 zdrbje je zapojen 
pres spinad na ,,kladny“ v^vod modulu. 
Jednotlivd „kladn^“ idsti modulu jsou 
navzdjem propojeny kousky dratu. 

Vyvody kondenzdtoru Ci, Ca, C 4 , Ce 
a odporu Rix nekrdtime - slouzi k pro- 
pojeni modulu mezi sebou. 


Tranzistory a diody 
T u T t 156NU70 

r 8 , T* 107NU70 

T, komplementfirnl (doplikovA) dvojice 

german iov^ch tranzistorii (napf 

104NU71 -OC72 apod.) 

Du D t libovolnd vf germaniov6 diody 

Ostamt 

FeritovA ant6na - na tyfice 8 X 55 mm navinemc 
L q 60 a i 70 zivit6 a Z. v 5 a± 8 
z^vitO vf lankem nebo dr&tem 
o 0 0,22 mm 

Reproduktor.o 0 50 a i 65 mm, napf. ARZ 096, 
ARZ 081 

Sluchdtka s malou impedanci (napf, ze stavebnice 
Radiokonstruktor) 

I_iteratu ra 

Amatdrsk6 radio 6. 3/1973. 

Radiovy konstrukt^r 6. 1/1970. 










0 vitezstvi" Miroslava Jaratha v souteli 
k 20. vyroci Ustiedniho domu pionyru a mid - 
dele Julia Fucika jsme vds jil informovali. 
A take jsme slibili, ze jeho viteznou kon- 
strukci spxnah s integrovanymi obvody po 
provelent prototypu zverejmme., 

Mirek ndm postal hned dva ndvody , ten 
druhy , vylepseny , vam dries pfedkladame 
k prostudovani a vyzkouleni. A jesle necim 
nas potesil: konstrukci zpracoval s pouzitim 
integrovanych obvodu, ktere ztskal umistenim 
v tdborove soutezi mladych radiotechniku. 

Tim vam chceme soucasne phpomenout 
soutez o nejlepst . zadany radiotechnicky vy- 
robek, jejtz termin se pomalu , ale piece jen 
blizi. Radi se ^ vdmi se vlemi sejdeme pH 
mistrovstvi mladych radio techniku a velmi nas 
potestsdelite-li ndm . sve zkusenostj z prace 
na vyrobckh podle ndvodu v rubrice'R15. 

SPfNAC MASTER-SLAVE 

V casopise Amat£rsk£ radio cislo 
11/1973 v rubrice R15 byly uverejneny 
dva zajimav6 a uzitecne pristroje k ovlA- 
dani osvetleni na chodbAch, schodistich 
apod. Prvni konstrukce dostala nazev 
„Rel£-spina6“ a pouzivala rele, druha - 
„Svetelny automat 1 ‘ - pouzivala jiz tran¬ 
zistoru. 

Po vyhlaseni sout£ze o novou koncepci 
pristroje vyuzitim integrovanych obvodu 
jsem se pokusil o novou variantu. I kdyz 
tato varianta neni cenove vyhodnA, 
mA predevsim ukazat moznost pouziti 
beznych logickych integrovanych obvo¬ 
du typu MH7400. Pri navrhu tohoto 
pristroje bvlo pouzito technickych pod- 
kladu, vydAvanych n. p. TESLA Roz- 
nov pod Radhostem. 

SpinAni obvodu umo^nuje libovolny 
po6et paralelne spojenych spinacich 
tlacitek, pripojenych na zdifky S-O. 
Vyhodou tohoto spinace je to, ze tla¬ 
citka mohou byt zvonkov^ho typu, nebof 
pracuji pouze s nap£tim 5 V. Automa¬ 
tic^ vypnuti ovlAdanych svetel je mo£n<§ 
nastavit v rozmezi od 0 do 5 minut. 
Pfrepnuti dvoup61ov6ho prepinace Pi do 
polohy 0 umoznuje trval6 sepnuti ob¬ 
vodu. Kazdym prvnim* stisknutim kte- 
r^hokoli z tlacitek se osvetleni rozsviti 
a kazdym druhym stisknutim libovol- 
nAho tlacitka se osvetleni zhasne. Na 
vystupu spinace je vykonovA rele, jehoz 
kontakty spinaji okruh osvetleni. Pro 
v£t§i vykony je nutn6 jeste pou^ivat 
stykac, ktery je spinAn spinacimi kon¬ 
takty rel£. 

Popis cinnosti pristroje 

Pri prepnuti prepinace Pi do polohy 1 
je pristroj pfipnut na automaticky pro- 
voz. Pri stisknuti tlacitka se na vstup 
hradla Hi privede logicka 0 a na vystu¬ 
pu Hi bude proto log. 1. Hradlo Hz ne- 
guje, tzn. ze na jeho vystupu se objevi 
log. 0. Hradlo Hi se tak6 otevre a na 
vystupu Tbude log. 0 a na T log. 1. Na 
bazi tranzistoru 7*2 se objevi predpeti, 
kolektorem zacne prot&cat proud, ktery 
. sepne rel6 Re. Kontakty tohoto rel6 
uzavrou ovladany okruh. Protoze kon- 
denzator Ci je predem nabit na napeti 
napajeni, dostane bdze tranzistoru Ti 
zapornd napeti a tranzistor se uzavre. 
Na jeho kolektoru bude log. 1. Konden- 
zator Ci se pomalu vybiji pres odpory 
R 2 , i ?3 a Rt; vybijeci doba je priblizne 
dana vztahem t — 0,8 RC a da se nasta- 
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Obr. 1. Schema spinale 

(Oba tranzistory jsou typu n-p-n, chyb&jici Sipky majl b^t tedy na uzemn&nych emitorech smSrem ven!) 


' Ve zdroji je pouzit vyprodejni sit’ovy 
transformator 9WN67610A, jehoz se- 


vit potenciometrem R 4 . Po vybiti kon- 
denzitoru dostane baze Ti kladn6 na¬ 
peti, tranzistor se otevre a na jeho ko¬ 
lektoru se objevi log. 0. Hradlo Hi se 
opet uzavre, tim se otevrou Hi> Hi 
a Hi, na vystupu T se objevi log. 0 
a na Tlog. I. Bazi tranzistoru TVpfesta- 
ne protdkat proud a odpadne reI6 Re. 
Ovladany okruh se rozpoji. Toto za- 
pojeni je vlastne monos tabilnim klopnym 
obvodem. 

Pri prepnuti prepinace Pr do polohy 
0 se cel6 zapojeni chova jako binarni 
delict impulsd dvema. Hradla Hs az Hu 
tvofi dva klopn<§ obvody R-S-T v za¬ 
pojeni „master-slave- < (pan-otrok). 
Monostabilni klopny obvod je nyni 
vyuzit na prodluzov^ni ridiciho impulsu 
na dobu asi 1,5 vtefiny cimz se odstra- 
iiuje nezadouci rusenv vlivem odskako- 
vani kontaktu u spinacich' tlacitek. 
Cinnost obvodu master-slave je slozi- 
tej§i, proto jej' popisi jen struCne. 
Toto zapojeni ma tu vlastnost, Zg se 
behem prichodu cela ridiciho impulsu T 
preklopi prvni klopny obvod R-S-T 
.(hradla Hs az Hs) a pri prichodu tylu 
impulsu se preklopi druhy klopny 
obvod (Hq slZ Hu). To znamena, ze na 
vystupu druheho klopneho obvodu se 
zmeni stav az po skonceni ridiciho 
impulsu. Vystup druheho klopneho 
obvodu je krizem propojen se vstupem 
prvniho, tedy vystup Q, na vstup R 
a vystup Q,na vstup S. Vlivem prichodu 
jednoho vstupniho impulsu se stav 
11 a vstupu prvniho klopneho obvodu 
prevede na vystup druheho klopneho 
obvodu. Vystup se vstupem je propojen 
knzem, a proto se stav na vstupu 
zmeni. Dalsim stisknutim tlacitka se 
tento opacny stav prevede na vystup a 
prekrizenym ' spojenim se objevi na 
vstupu nezmenen. Tim to zapojenim se 
dosahne, ze jednim impulsem se vystup 
zmeni z log. 0 na log. 1 a druhym im- 
pulsem zpet z log. 1 na‘ log. 0, to zna¬ 
mena, ze na vystupu je polovicni kmi- 
tocet impulsu. Protoze vstupni impuls 
je umyslne prodluzovan na 1,5 s, 
zmeni se stav na vystupu druheho klop- 
n^ho obvodu az po t^to dobe. Aby timto 
nedochazelo k zpozdeni pri sepnuti 
ovladan^ho okruhu, je odebiran signal 
ke spindnx tranzistoru Ti z vystupu 
prvniho klopneho obvodu R-S-T. 

Dioda D\, pripojeni v zavern^m 
smeru paralelne k vinuti rel6 Re, ome- 
zuje opacn6 napet’ov^ §picky, kter6 se 
indukuji ve vinuti a tim chrdni tran¬ 
zistor T 2 pfed poskozenim. ^ 


kundarni vinuti davA napeti asi 24 V- 
Toto napeti je usmerneno miniaturnim 
sel^novym mustkovym usm^rnovacem 
24 V - 0,1 A a filtrovano kondenzatorem 
200 pF. Napeti pro napajeni logickych 
integrovanych obvodu je stabilizovano 
Zenerovou diodou ZD a ma byt 4,75 az 
5,25 V. ' , 

Spinaci kontakt ai reM uzavira ob¬ 
vod kontrolni zarovky. Protoze sitovy 
transformator ma sekundarni napeti 
24 V a zarovka je na 12 V/0,1 A, je do 
s£rie s ni zapojena dioda Di, takze 
stredni hodnota napeti na zArovce je 
priblizne 12 V. Dioda nenl podminkou, 
lze ji nahradit odporem 120 Q, na zati- 
zeni 2 W. 

Pouziti rel6 je typu RP102 a jeho 
civka je ur^ena pro stejnosmernA napeti 
60 V. Proto je jeden prepinaci kontakt 
odstranen a upravene rel6 spina" spo- 
lehliv^ jiz pri napeti 24 V. Paraleln^ 
k primarnimu vinuti sit’ov^ho transfor- 
mAtoru je pripojen odrusovaci konden- 
zAtor a do sifov&io privodu je zapojena 
tavnA pojistka. 


Rozpiska soucastek 


Ht-Z/x, 

integrovane obvody MH7400, 3 ks 

T t 

tranzistor KC509 

T t 

tranzistor KF508 

t)u» 

diody KA501 

ZD 

Zenerova dioda 1NZ70 (Vz v^bfir do 
5,25 V) 

S 

sel^nov^ usmerftovaC 24 V/0,1 A 

Tr 

transformator 9WN67610A 

Re 

rele RP102 (2 prep, kont.) 

Ci 

kondenz^tor 100 ij.F/6 V 

c, 

kondenzator 200 nF/35 V 

c 3 

kondenzator 0,1 p.F/630 V 

Ri ' 

3.9 kQ 

Rf 

680Q 

R , 

12 kQ 

R . 

potenciometr 2,5 MQ 

R f 

12 tQ 

R» 

15 kQ 

§’ 

odpor 270*Q/4rW 

zarovka 12 V/0,1 A s objimkou 

Pf 

dvoupdlovy prepinafi 

TI 

spinaci tladitko 

Po 

pojistka 0,1 A s lu2kem 
pfistrojova z^suvka 250 V/2,5 A 
izolacni zdirky, 5 ks 


* * * 

NovA olovene akumulatory pro na¬ 
pajeni vozidel s elektrickym pohonem 
vyvinula fa Varta. Blok s celkovym na- 
petim 144 V je slozen z clAnku typu 
9GA80 a byl vyvinut pro dodAvkovy 
automobil Volkswagen. ClAnky jsou 
umist£ny v nosn6 van6, vyjimAni pri 
vymene usnadhuji kolecka. Kazd^ blok 
clAnku je vybaven pojistkami a poci- 
tadlem amp6rhodin. 

Varta report 2/74 JB 






Jednoduchy zdroj +5 V/0,5 A 

Zrialci digitdlnych obvodov sa zho- 
duju v tom, ze pouzivanie regulovatef- 
n 6 ho zdroja, schopn^ho dodavat? napa- 
tie vyssie ako 5 V, prinasa pri napajani 
logickych prvkov ist£ nebezpecie. Svoju 
ulohu ma tiez presnost’ nastavenia na¬ 
patia 5 V. Pri praci s digitalnymi ob- 
vodmi je preto najvhodnejsi samostatny 
ikabilizovany zdroj -f5 V. 

Vyrobca [1] zarucuje vlastnosti digi- 
tdlnych obvodov TTL pri napdjacom 
napati v medziach 4,75 az 5,25 V (popr. 
4,5 az 5,5 V pre rad MH54), cfalej po- 
zaduje, aby zbytkove medzivrcholov^ 
zvlnenie nap&jacieho napatia bolo men- 
sie ' ako 200 mV. Tieto poziadavky 
splnuje zdroj, ktor£ho zapojenie je na 
obr. 1 . 


medzny pripad /max = 0,5 A. Zenerova 
dioda (Uz asi 5,5 V) na vystupe chrani 
zdroj aj pripojene^obvody v pripadoch, 
keby sa pri manipuldcii dostalo na vy- 
stup vyssie napatie z indho zdroja. Para- 
relne k vystupnym svorkam je vhodnd 
pripojif tantalovy kondenzator 5 az 
10 pF. Vlastnosti realizovandho zdroja 
(j^ti = 35, jf?T 2 = 90) su vyjadrend' na 
obr. 2 graficky. 

O nieco Iepsie vlastnosti sa daju do- 
siahnut 1 s Tz typu KC. Vtedy miesto T 3 t 
treba pouzit’ kremikovy' prvok, staci 
didda KA501 apod, Pre germaniovd 
osadenie je didda typu GA na micste 
T 3 nevhodna. 

Literatim 

[1] Konstrukcni katalog lin. a log. inte- 
grovanych obvodu, III D, TESLA 
Roznov. 

[2] Sdelovaci technika roc. 1971, c. 8 , 
str. 260. 

[3] Sdelovaci technika roc. 1973, c. 11, 
str. f 418. 

Belo Sebes 


stanic i bezpouziti teleskopickd antdny. 

Pro pripojeni gramofonu jsem pri- 
pdjel jeden kablik do bodu mezi kon- 
denzatorem C 73 ? 1 000 pF a odporem 
Rag, 270 Q, a druhy kablik do bodu 
mezi kondenzatory C 6 i, 47 nF, a Css, 
0,15 pF. Druhd konce obou vodicu jsem 
pripajel na konektor, upevn£ny pomoci 
pistolovd pdjecky na miste zdlrky pro 
vnejsi antdnu. Novy otvor pro zdirku 
vnejsi antdny jsem umistil o 2 cm nize. 
Matici zdifky jsem zatlacil pomoci pisto- 
lovd pajecky do plastickd hmoty a ko¬ 
nektor pro gramofon rovnez, takze se 
zdifka i konektor vesly do prostoru 
mezi skrinkou a sasi prijimace. Aby 
reprodukce z gramofonu nebyla rusena 
rozhlasov^mi stanicemi, muzeme odpo- 
jovat nap&jeni vf a mf obvodu prijimace 
spinacem, zapojenym napf. mezi spo- 
lecnym bodem kondenzatoru C 52 , 2 pF, 
a odporu Rzx, 680 D, a zemi zesilovace. 
Staci ovsem naladit prijimac na kterdm- 
koli rozsahu mimo slysitelnou stanici. 
Cinnost tonovd clony zustavazacliovdna. 

v P. Jirkovsky 
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Obr. 1. Schema zdroja j-5 V/0,5 A 
(Rz, Ra — TP 040, 7T s chladitom) 






Obr. 2. Vlastnosti zdroja 


Striedavd napatie 10 V usmernuju 
Styri diody v mostiku. Filtracny kon¬ 
denzator je zlozeny z dvoch TC531a, 
1 000 pF a jeho kapacita ma urcujuci 
vplyv na uroven vystupndho napatia. 
Zvolena kapacita 2 000 pF (vypocet 
pozri napr. [ 2 ]) je najmensia, ktora este 
splni poziadavky nasledujuceho stabili- 
zacndho obvodu (8 az 10 V na vstupe) 
aj^pri kolisani siete o +10 a — 15 %. 
Stabilizator so seriovym tranzistorom 
T x a zosilnovacom odchylky Tz je bez- 
ny. Vystupna cast je menej obvykla [3j; 
Tz zapojeny ako didda sluzi na teplotnu 
kompenzaciu JUkv T 2 a so sdriovymi 
odpormi R 3 R 4 predstavuje prudovd 
istenie zdroja. Pri prekroceni nastave- 
ndho (pomocou R 4 ) maximalneho pru- 
du didda Tz sa zatvara a stabilizator 
potom udrzuje maximalny prud umerny 
Uz/Rz + Ra- Zdroj je tymto sposobom 
zabezpecen^ aj prod „tvrdym <t skra- 
tom. Potenciometer Ra mozno ociacho- 
vat? v /max. Pevny odpor 180 O v sdrii 
s minimalnym Ra predstavuje prave 


Uprava me?ice tranzistorfi PU 120 

U nas rozsireny a pouzivany meric, 
na nemz Ize merit beznd tranzistory, 
ma jednu nevyhodu - vyvody tranzis- 
toru se obtizne zakladaji do svorek, 
kterd jsou u meridla. Vyvody beznych 
tranzistoru ze svorek vypaddvaji a 
u tranzistoru typu KG a podobnych 
ddlka jejich vyvodu nestaci k pripevneni 
do svorek. 


a bjI mica pro iranmfory 


pocinovany plech 0 t 5 mm 

Obr . 1. PHpravek k mereni tranzistoru 


Tento nedostatek jsem vyreSil celkem 
jednoduse a mereni je nyni velmi snadnd 
bez jakychkoli uprav vyvodu. 

Na objimku pro tranzistory (se tremi 
vyvody) jsem pripajel pocinovany plech 
tlouSt’ky 0,5 mm a ohnul podle rozmeru 
objimky (svorek) na merici (viz. obr. 1 ). 
Doufam, ze tato uprava pomuze majite- 
lum PU 120 ke snadnejsi obsluze. . 

Slavomtr Zjeler, OKI FAR 


IJprava prijimace Song automatik 

Jsem majitelem prijimace Song auto¬ 
matik a zatim jsem s mm spokojen. 
Pfi prohlidce zapojeni jsem zjistil od¬ 
chylky od schdmatu, kterd bylo otiste- 
no v AR 6/73. Ve schdmatu neni uveden 
kondenzator C 6 8, ktcry ma kapacitu 
10 nF a je zapojen mezi kondenzatorem 
C 57 , 0,1 pF a odporem T ?3 7 , 22 k Q. 
Ve schdmatu d41e chybi tecka na spoji 
mezi kondenzdtorem C 38 , 2,2 nF, 

trimrem C 32 a spodnim koncem civky 
Li 4 . Prijimac jsem upravil pro zlep§eni 
pfijmu v pasmu VKV a pro pripojeni 
v^stupu z gramofonu. 

Kablik od plechov^ objimky ve spodni 
casti . teleskopickd antdny jsem odpajel 
od upevnovaci malice a pripojil jsem jej 
na zdirku pro vnejsi antdnu. Pfi bezndm 
provozu zmena neni pozorovatelna, 
pfi provozu s pripojenou vnejsi antdnou 
je znatelne lepsi prijem vzdalenejsich 


Zvetseni citlivosti tyristorov6 
pojistky 

Zaklad vetsiny tyristorovych pojistek 
tvori obvod podle obr. 1. Bude-li vy- 
stupni proud tak velky, ze ubytek napeti 
na odporu R staci k otevfeni tyristoru, 
pojistka zdroj vypne. 
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Obr. 1 . Princip tyristorove pojistky 

Nevyhodou t^to jednoduchy kon- 
strukce je potreba relativne velk^ho 
odporu R, a ten pak zvetsujc vnitrni 
odpor zdroje. Velky odpor R je ne- 
zbytny: napeti potfebn£ k otevfeni 
tyristoru je pfiblizne 0,8 V. Zavede- 
me-li vsak na fidici elektrodu tyristoru 
pomocny predpeti, muzeme R pod- 
statne zmensit. Nejjednodussi reseni je 
na obr. 2 . \ 



Obr. 2. Uprava tyristorove pojistky 

Kremikova dioda D je zapojena v pro- 
pustn^m smeru, je na ni tedy ubytek asi 
0,7 V, ktery se pricita k ubytku na od¬ 
poru R. Aby bylo na diode napeti dosta- 
tecne stabilni, volime / odpor Ri tak, aby 
diodou protekal predni proud asi 10 mA. 
Citlivost se touto upravou zvetsi asi 
osmkrat, cili snimaci odpor R* muze 
byt osmkrat mensi nez R. 

Jako zdroj Up nemusi byt pouzit sta- 
• bilizovany zdroj, pokud je kolisani nape- 
' ti pfi zmene odberu proudu mensi nez 
15%. Dioda D' muze byt z rady 
KYI 30. 

Vlastimil Novotny 
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Adrien Hof bans 


Novy zpusob samoAinnAho zastaveni 

pasku u kazetoveho magnetofonu 

ZahraniAni kazetovA magnetofony 
pouzivaji ruznA zp&soby samoAinnAho 
zastaveni na konci pAsku. U pfistrojft 
firmy GRUNDIG bylo fadu let pouzi- 
vAno jednoduchA zafizeni, sklAdajici 
se z palce z plastickA hmoty, ktery byl 
umlstAn v draze pAsku, a kontaktft. 
Tento palec za bAznAho provozu vychy- 
loval mirne pAsek z pfimoAarA drany 
tahem pruziny. Na rameni palce byly 
umistAny kontakty Klavniho pfivodu 
napAjeni. Jakmile pAsek dobehl do 
konce, zastavila se odvijeci civka, tahem 
hnaciho hfidele s pfitlaAnou kladkou se 
pAsek napnul a tim vycbylil ramAnko 
s palcem natolik, ze se kontakty rozpoji- 
ly a pfivod proudu se preruSil. Treni 
mezi hnacim hridelem, pAskem a pfitlaA- 
nou kladkou nedovolilo ani po zastaveni 
magnetofonu nAvrat palce do klidovA 
polohy a magnetofon zustal vypnut. 

Toto zafizeni, i kdyz pracovalo 
naprosto spolehlivA, melo tu nevyhodu, 
5e nezastavilo posuv pAsku pfi jeho 
„zacuchAni“ (navinuti na hnaci hridel 


stavu, tranzistor T 501 nevede a pfedsta- 
vuje tedy velky odpor. Z hlavniho 
pfivodu kladnAho napAjeciho napAti 
se pfes ^soa, Rsqi, Csci a .£>503 nabije 
kondenzAtor C502. SouAasnA se napAti 
dostane i na bAzi tranzistoru Tsoa, 
ktery se otevf e a tim se rozsviti indikaAni 
zArovka, kterA indikuje chod pAsku 
(Tape Pilot). Vzhledem k tomu, ie 
tranzistor T502 pfedstavuje velmi maly 
odpor, je na bAzi T503 malA napeti 
a oba tranzistory T 5 os a T 504 jsou 
uzavfeny. 

Pfi rozpojeni kontakty komutAtoru 
se tranzistor Tgoi otevf e, jeho vnitfni 
odpor se zmenSi a C501 se vybiji pfes 
D 502, 504 a Tsoi. Pfitom se uzavfe 
dioda Dsos a'vybiji se nAboj C502 tak, 
£e po celou dobu, nez opAt komutAtor 
sepne, udrii tranzistor i 6 n 2 ve vodivAm 
stavu, aby indikaAni iarovka neblikala, 
Jakmile komutator opet sepne, doplni se 
nAboj na C&6a pfes C501 a cely postup 
se opakuje. 

Zastavi-li se komutator (zastavi-li se 
navijeci trn), zaAne se C 502 vybijet 
pfes R 505 a dAle pfes /? 6 ofl a pfechod 
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Obr. L Automaticke zastavovdni posuvu pasku 


apod.), coz byvA u kazetovych magne- bAze-emitor Tt 02 . Po zmenSeni naboje 
tofonu relativnA tasty jev. Dfivodem C 502 se tranzistor T 502 zavfe. Tim se 
ttto zAvady byva obvykle bud deformo- otevfou tranzistory T 503 a T 504 a.civ- 
vand kazeta, nebo 5patnt navinutt a vy- kou magnetu v kolektoru T 504 zatne 
stupujici zAvity pasku, anebo navic 


prottkat proud. Magnet pfitihne a zruii 
aretaci stisknuttho tlatitka. ClAnek 
^50? a C503 mA. za tikol zpozdit 
Xeni mangetu po otevfeni Tso*. To je 
velmi dulezitt pro zapinAni magnetofo¬ 
nu napf, tlatitkem START. V okamfi- 
ku stisknuti tlatitka je totiz na svorce 
B3 naptti, kterA by okamzitt otevfelo 
oba tranzistory Tsoa a T 504 a magnet by 
pfitAhl, pokud by se po roztoteni komu- 
tAtoru nenabil kondenzAtor Csoa, tj. 
dokud by nevedl tranzistor Tsoa. Proto 
je v bAzi T503 zafazen tlAnek /? 5 ov 
a C503, ktery v tom to pfipadt zpozdi 
otevfeni obou tranzistoru. Mezitim se 
vlivem toticibose komutAtoru popsanym 
zpusobem otevfe T502 a naptti na bAzi 
T503 se zmenSi natolik, ze se tranzistor 
neotevre. 

V privodu* ke svorce #3 je dAle zafazen 
spinat 5 , kter£ je ovlAdAn tlatitkem 
PAUSE. Po jeho stisknuti se S rozpoji, 
takie se pferuM napAjeni Teoa a T503 * 
i v tomto pfipadt tedy zustane magnet 
v klidu. 

Zapojeni ridiciho obvodu pro pohon 

motorku kazetovych magnetofonu 

U bateriovych kazetovych magneto¬ 
fonu velmi zAlezi na provedeni pohon- 
nAho mechanismu, nebot? pfi pomfemf 
malyc.h pfikonecb (a tim 1 maiycb vf~ 
konech) motorki musi byt zaruCena 
maximAlni rovnomernost chodu, kterA 
nesmi byt ovlivnovAna zmenami pasiv- 
nich odporii celA mechaniky, jimA se 
v praxi nelze zcela vyhnout. 

Firma GRUNDIG pouAivA nejen 
u pfenosn^ rady pfistroju typfi G 4100 , 
C 4500 , G 6000 , ale v nepatmA obm£nA 
i u typO stolniho provedeni C 710 a G 730 
dAle popsanou mechanickou jednotku, 
spojenou s fidici elektronikou (obr. 2 ). 

ZAkladem jednotky je stejnosmAmy 
motorek, ktery je fizen tranzistorem Ta. 
Pfi regulaci musi byt splnAny v podstatA 
dva poAadavky: jednak musi byt za- 
ji^tAno nemennA napeti na svorkAch mo¬ 
torku pfi zmAnAch napAjeciho napeti, 
jednak musi byt kompenzovAno zvAtSenl 
odbAru proudu motorku pfi zvAtAeni 
pasivnich odporij mechaniky, kupf. za 
chladnAho poAasi. PopsanA regulace 
bezpeAnA zajistuje oba tyto zAkiadnl 
pozadavky. 

ZvAtsi-li se z jakAhokoli dfivodu napAti 
na svorkAch motorku, zvAtSi se pfes 
diody D3, D 4 i napeti na emitoru tran- . 
zistoru Ti. Tento tranzistor se ihned 
ponAkud „pfivfe“ a protoAe jeho ko- 
lektor je propojen s bAzi tranzistoru Ta, 
zvedsi se vnitfni odpor i tohoto fidiciho 
tranzistoru. Tim se okamAitA vykom- 
penzuje vAtSi napAti na svorkAch- mo¬ 
torku. 

Zvet$i-li se zatizeni motorku, zvAtsi se 
ihned i odber proudu. Tim se zvetM 


mensi tah navijeci ho trnu. 

Vy§e uvedenA firma hledala proto 
zpusob, jak by se zcela spolehlivA zasta- 
vil posuv pAsku i v tomto pfipadA. 

V novAm stolnim kazetovAm pfistroji ty- 
povAho oznaAeni C 730 pouAila velmi za- 
jimavA zapojeni, kterA popiseme (obr. 1). 

ZAkladem je komutAtor na hfideli 
navijeciho trnu, ktery v rytmu jeho 
■otAAek pferu§uje obvod, spojujici bAzi 
tranzistoru Tsoi se Aemi. V tomto rytmu 
se uvedeny tranzistor otevirA a zavirA. 

V dobA, kdy je komutAtor v sepnutAm 



OAr. 2 . Obvod t 
ovlddajici rychlost 
pohonneho motorku 

odpor M 51 m3 byt 
ozna£en i?,) 




ubytek napdti na odporech /?s a R 9 . 
Soudasnd se zvetsi i napeti mezi bdzi* 
a emitorem tranzistoru Tu Tim se 
ten to tranzistor vice otevfe, vice se 
otevfe i fidici tranzistor T 2 , napeti na 
svorkdch motorku se zvetsi a rychlost 
otddeni zustane konstantni. 

Reguladnim odporem R 5 , kter^ je 
zafazen mezi odpory R* a Re, se nasta- 
vuje vhodn^ pracovni bod tranzistoru 7i 
a tlm i sprdvnd rychlost otddeni po- 
honndho motorku. 

Diody Di a D spolu s odpory’ /2i 
a /2a jsou nutnd k rozbehu motorku. 
Jinak by totiz pH zapnuti zustaly oba 
tranzistory uzavfeny. Jakmile se moto- 
rek roztodi, napeti na bazi Ti ’se zvetgi 
a protoze je vetsi nei Zenerovo napdti 
diody Di, uzavre se dioda D 2 . Konden- 
zdtory Ca a Cs zabranuji rozkmitdvdnl 
reguladniho systdmu.^Odpory R 3 a Rio 
slouii k dalsimu zlepSeni rozbdhu mo¬ 
torku. Prvky Cs, Co, C7, L\ a Ct slouzi 
k odruSenl motorku a reguladni Jed- 
notky. - ' 

Aby stabilizovany zdroj' napdjenl 
magnetofonu nebyl zbytednd zatd^ovdn 
odbdrem motorovd jednotky, odebird se 
napdjeci napeti pro tuto jednotku z prv- 
niho filtradniho kondenzdtoru pfed 
stabilizadnimi prvky. 

Jedrioduchd zapojeni automatickeho 
Pfzenf zaznamove urovne 

V novd fadS kazetovych magnetofo- 
nfi, kterd tvori jednu jednotku spo¬ 
lu s rozhlasov^m prijimadem (firmy 
GRUNDIG), jsme nalezli pomdmd jed- 
noduchd zapojeni automatickdho fizeni 
zdznamovd urovnS, kterd pracuje velmi 
spolehlivd a pfesnd, Jednd se o typy 
C 4100, C 4500 a C 6000. Na obr. 3 
je ddst zapojeni magnetofonu s obvodem 
automatiky. Jak vidime, je pro automa- 
dckd fizeni zdznamovd urovnd pouiit 
pouze jeden tranzistor. 
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Obr . 3. Automaticke rizeni zaznamove 

tiroimi 


Signdl z vystupu zdznamovdho zesi- 
lovade, jimz se napaji zdznamovd hlava, 
jesoudasne veden na usmernujici zdvojo- 
vad napdti s diodami />ios a £> 104 . 
Pfes dalSi diodu D 103 se pfivadi stej- 
nosmdrnd napeti na sberaci konden- 
zdtor 47 pF. Nebude-Ii toto stejnosmdrnd 
napdti vet§i ned napeti, potfebnd k ote- 
vfeni diod D 101 a D 102 a obvodu emi- 
tor-bdze tranzistoru, pak uvedenymi 
diodami a tranzistorem neprotdka proud 
a obd diody pfedstavuji velkou impedan- 
ci. Tato impedance je pfipojena para- 
lelnd ke vstupu zdznamovdho zesilovade 
a je-li dostatednd velkd, vstupni napeti 
neovlivnuje. Zvetsi-li se vsak (pfi mo- 


duladnich gpidkdch) usmdrndnd napdti' 
na 47pF, zadne se otevirat tranzistor 
a zmensuje se vnitfni odpor diod. 
Tim se zmensuje impedance na vstupu 
zesilovade a tedy i vstupni stfidavd na¬ 
pdti, dokud opdt nenastane rovnovazn^ 
stav. Dolni dioda je uzemnena pfimo, 
horni pfes kondenzdtor 100 pF, kter^ 
pfedstavuje pro stridavou slozku prak- 
ticky zkrat. I kdyz se v modulaini 
prestdvce nebo pfi pianissimu zmensi 
uroveh stfidavbho napfeti na vystupu 
zesilovade, napeti na kondenzdtoru 
47pF zustdvd, protoze zmen§i-li se na 
odporu R\\b napeti, uzavfe se dioda 
D 103 . Ndboj na 47 pF se zvolna vybiji pfes 
obvod tranzistoru, dimz je vytvofena 
potfebnd iasovd konstanta zaznamovd 
automatiky. 

y Move zapojenf sftfovdho napdje£e 
, a automatickeho nabfje£e 
akumulatoru 

V novdm magnetofonu typu C 6000 
firmy Grundig je pouzito nov6 zapojeni 
sifov^ho napajete, kterb v jedn^ funkci 
umoinuje t6z zcela automatickd nabije- 
ni akumuldtoru. Uvedeny magnetofon - 
spojeny s rozhlasovym pfijimafem - je 
mozno napdjet bucf ze svfeteln^ site, 
nebo ze sesti monoildnku, je vsak t6& 
mozno k nemu zakoupit oloveny plyno- 
tesny akumuldtor (fy Sonnenschein) 
o napeti 8 V s kapacitou 2,6 Ah. 
Vypneme-li pfistroj hlavnim spinaCem, 
ale ponechdme-li jej pfipojeny k siti, 
akumuldtor se automaticky dobiji. Po 
ukondeni nabijeni se zmen§i proud 
tekouci akumulatorem asi na 9 mA. 
Timto proudem je pak akumuldtor 
trvale udrzovdn v pine nabitdm stavu. 
Zdkladem zapojeni je v podstat^ presn6 
stabilizovan^ zdroj, fizen^ Zenerovou 
diodou D 1 , kterd ovlddd fidici tranzistor 
T 2 (obr. 4). Jako sdriovy odpor je 
pouzit tranzistor.Ti. Stabilizovany zdroj 
je nastaven na vystupni napeti 9,1 V ± 
± 0,05 V. Stabilizace tedy musi b^t 
lepSi nez ±0,5 %. V^robce v pfedpisu 
o sefizeni uvddi, ze vystupni napeti 
nesmi v Sddnbm pfipade pfekroiit 
9,2 V, jinak by nebylo zaruieno sprdvnd 
nabijeni pouzit^ho typu akumuldtoni. 

Zapojeni je pom6m£' jednoduch^. 
Zmensi-li se vystupni napeti, zm6ni se 
i proud, tekouci obvodem Zenerovy 
diody D\ a odpory R 4 , Rs a Re. Tim 
se zmeni i napeti bdze tranzistoru T%. 
Protoze je v kolektorovdm obvodu T% 
zapojena bdze tranzistoru Ti, zmeni se 
vnitfni odpor Ti a vystupni napeti se 
ihned upravi na nastavenou velikost. 
Velikost vystupniho napeti se nastavuje 
potenciometrem Re. V pfivodu k aku- 
mulatoru je zafazena dioda D 2 . Ta 
zabranuje tomu, aby’ se akumuldtor 
vybijel pfes Di - Ri - Re - Ro, je-li 
prepinad P v poloze vypnuto (tedy 



Obr. 4. Siiovy napajei s automatikou 


v poloze, kdy je akumuldtor zapojen 
na nabijeni), ale neni-li sifovd sfiura 
pfipojena k siti. 

DNL — zapojenf k snfzenf Sumu 
v reprodukci 

V posledni dob^ se jiz i na evropskfch 
trzich zaiind pfedev§im u kazctov^ph 
magnetofonu objevovatzafizeni ke 
zmenSeni sumu v reprodukci. V' praxi 
se pouzivaji dva zdkladni principy 
tohoto zafizeni - DOLBY B nebo DNL. 

DOLBY B je nesporne u£inn£j§i, 
ale tak£ komplikovanejSi. Jeho zdkladni 
princip spo£ivd v tom, ie se prub£h 
zdznamovd charakteristiky uCini zdvisl^ 
na velikosti budiciho signdlu na vystupu 
zaznamov^ho zesilovade. Normalizova- 
n^ prub^h maji pouze signdly v pln£ 
• urovni. Se zmenSujici se urovni signdlu 
se automaticky v zdznamovdm zesilovafii 
zduraznuji vy§si kmitocty. Pfi pfehrdvd- 
ni takto porizen^ho zdznamu je postup 
pfesnd opadny. Normalizovany prtxb^h 
md reprodukdni zesilovad pouze tehdy, 
md-li nahrdvka plnou uroven. Se zmen- 
§ujici se urovni zaznamenandho signdlu 
- se automaticky v reproduk^nim zesilo- 
va£i potladuji vys§i kmitocty, takie vy- 
slednd pfenosovd chrakteristika 
pokud je zafizeni pfesnd nastaveno - 
je pfi vsech urovnich signdlu rovnd. 
Protoze oblast rusivdho sumu pfi re¬ 
produkci lezi prdve v oblasti vysSich 
kmitoitu, kter^ jsou ve slabsich pasdzich 
nebo dokonce modulatnich pfestdvkdch 
v reprodukinim zesilovadi silnfi potla- 
iovdny, nelze Sum v reprodukci t&nSf 
postfehnout. 

Zafizeni md ovgem i znafin6 nedostat- 
ky. Aby vfibec dokonale fungovalo, 
musi byt zdznamovy i reprodukdni 
kanal dokonale pfesne sefizen tak, aby 
pfi jak^koli urovni byly jejich charakte¬ 
ristiky pfesnf zrcadlovd. To je nejen 
velkym probl^mem obecn6, ale pfe- 
dev§im probldmem pfi pfehrdvdni pas- 
kCi, porizen^ch na jin dm pfistroji. 
Vzdjemny nesouhlas se pak nepfijemnd 
projevi- v .reprodukci. Krome toho Ize 
uvedenf systdm pouzit pouze u novd 
nahrdvanych pofadu a pdsky nahrand 
systdmem DOLBY B nelze reproduko- 
vat s vyhovujici jakosti na bdinych 
pfistrojich. 

Z tohoto duvodu se jevi v^hodndj§i 
a jednoduSSi, ov§em mdne udinn^ 
systdm, naz^van^ DNL (Dynamic 
Noise Limiter). Ten nevyzaduje spc- 
cidlni nahrdvky a navic . muie byt 
pouzit pfi reprodukci jakdkoli stargi 
nahrdvky, nebof pusobi pouze pfi repro¬ 
dukci. 

Zdkladnim principem DNL je po- 
dobne jako u DOLBY B potladeni 
vyssich kmitodtu v reprodukci, pokud je 
urovefi tdchto signdlu maid. Jsou-li vyggi 
kmitodty obsazeny na vystupu repro- 
dukdniho zesilovade v plnd urovni, 
bude i vyslednd kmitodtova chrakteris¬ 
tika rovnd. Budou-Ii vsak tyto kmitodty 
slabsi, budou potladovany a v modulad- 
nich pfestdvkdch bude jejich potladeni 
velmi vyraznd, takze napf. gum bude 
silne potladen. Vzhledem k tomu, ze 
zapojeni DNL pracuje pouze v repro- 
dukdnim kanalu, a vzhledem k vgeobec- 
nd jednodussimu provedeni je nespomd; 
ze i dasovd stabilita bude v praxi Iepgi, 
ne2 u systdmu DOLBY. 

Jako ukdzku zapojeni DNL jsme 
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Obr. 5. ^apojent' DNL (Dynamic Noise Limiter) 


vybrali jednoz typickych zapojeni, pouzi- 
t£ u srolniho kazetovdho magnetofonu 
firmy GRUNDIG typu G 710 (obr. 5). 

Cela jednotka, jejiz funkce se da 
prepinacem zrusit, je zapojena mezi 
vystup korekcniho reprodukcniho zesi- 
lovace a regulator hlasitosti. Jak jsme 
jiz rekli, je toto zapojeni uzpusobeno 
tak, aby kmitocty v oblasti 2 a£ 10 kHz 
dodatecne zeslabovalo, pokud jsou v re- 
produkci malo obsazeny, a aby zajist’o- 
valo rovny prhbeh kmitoctov£ chrakte- 
ristiky, pokud je jejich uroveh v repro- 
dukci dostatecna, nebot? pak dochazl 
k maskovam hladiny sumu a zasah do 


reprodukCni chrakteristiky je zbytecn^. 

Funkce zapojeni DNL spocivd v tom, 
ze nizkofrekv.endni signal je rozdelen 
do dvou kandlu. Prvni kanal je kmitoc- 
tove nezdvisly a prenasi cete akustickd 
pdsmo. Je veden z emitoru tranzistoru 
T 301 pfes odpor .7230 8 a 7230 7 na bdzi 
tranzistoru T 305 . Kondenzdtor ' C 302 
upravuje fdzovd pomery v oblasti vyso¬ 
kych kmitoctu. Druhy kanahje veden 
rovnez z emitoru tranzistoru T 301 pres 
kondenzator C 303 a je dale selektivne 
(cleny 72C) upravovan tak, ze prenaSi pou- 
ze yyssi kmirotrty. Vystup kandlu je na 
emitoru tranzistoru T 304 , odkud' je 


signal veden pres 72319, 72320 a C 310 
na bazi tranzistoru T 305 . Signdl z dru- 
h6ho kanalu je vsak z kolektoru tran¬ 
zistoru r 30 4 priveden takd na diody 
7)303 a 7) 3 o 5, kde je usmernovan. 
Obsahuje-Ii prendSeny signal vysokd 
kmitocty v pln6 urovni, pak se objevi 
i na kolektoru T 304 velk£ napeti, kterb 
se usmdrnuje diodami 7)303 a 7 ) 305 . 
Diodami prot^ka proud a pfedstavuji 
proto malou impedanci. Tim se stavaji 
1 diody 7)304 a 7)300 vodivymi a pro 
signaly vysokych kmitoctu druh^ho 
kanalu pfedstavuji zkrat. Druhy kanal 
tedy nedodava na bdzi tranzistoru Taos 
zadny signal a na vystupu zustavd pouze 
signal prvniho kanalu, ktery je kmito- 
ctove nezavisty. Zmensi-li se vsak v pre- 
nasendm signalu uroveh vysokych kmi¬ 
toctu, zmensi se i velikost usmhrnen^ho 
napeti na diodach 7)303 a 7) 30 5. Tim 
se pfiviraji i diody Dzoa a 7) 30 6 a na 
vystupu se objevi signdly vyssich kmito- 
cth, doddvanl druhym kanalem. Protoze 
jsou v protifdzi k signalu v prvnim. 
kandlu, vzajemne se kompenzuji a tim 
se potlacuje uroveh vyssich kmitoctu 
na vystupu. Toto potlaceni je tim vedsi, 
cim men§i uroveh maji slozky vyssich 
kmitoctu na vystupu druheho kandlu, 
tedy cim mdne jsou v celkov^m signdlu 
obsazeny. 

Toto zajimav^ zapojeni predkladdme 
nasim htenarum v originalnim provede- 
ni veetne udaju vsech soucastek a po- 
uziiych polovodicu a domnivame se, 
ze mu^e byt-podkladem ke konstrukeni 
cinnosti pro mnoh£ zajemce. 



Ing. Tomas J. Hyan 

Digitalnx hodiny patU do skupiny pine elektronickych zaUzeni , v nichz se k indikaci casu 
nepouiivojx mechanicke prostfedky , tj. bezny cifemik a rucky. To je hlavni a zasadni rozdil 
mezi digitdlmmi a tzv. elektronickymi (polodigitdlnmi) hodinami, ojejichZ koricepci referoval 
autor v [1], 


Blokove schema 

Hlavni cdsti digitilnich hodin je' ge¬ 
nerator taktu, ktery je zpravidla tvoren 
oscilatorem fizenym krystalem. Zapo- 
jenim oscilatoru je dana stabilita cel^ho 
zarizeni a tim i presnost digitdlriich ho¬ 
din. Dosazitelni presnost se ob.vykle po- 
hybuje mezi 10' 7 az 10~ 9 pri zakladnim 
kmitoctu oscildtoru ^ 1 MHz. Tam, kde 
se poiaduje vetsi^ presnost (napr. az 
10 -12 ), pouzivaji se specidlni oscilatory. 
Specialni oscilatory umoznuji konstrukei 
velmi presnych hodin, oznacovanych 
v literature jako „atomov^ u , ,,cpavko- 
v6 e< apod. 

Naproti tomu tam, kde naroky na 
presnost nejsou tak velk6 (10“ 4 az 10^ 8 ), 
napr. u vyrobku spotrebniho prumyslu, 
voli se kmitocet oscilatoru nizsi -nez 
1 MHz, popripade - u levnejsich vy¬ 
robku - nahrazuje funkei generatoru 
taktu kmitocet site. S tim souvisi po- 
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chopitelne i porizovaci cena, nebof po- 
cet delicich clenu - viz blokov£ schema 
na obr. 1 - se zmensi na minimum. 

Z blokov^ho sch&natu je patrna kon- 
cepce digitdlnich hodin. Blok G pred- 
stavuje generator stridav^ho signdlu 


sinusov^ho prubehu. Na nej navazuje 
tvarovac T, ktery zmeni - a popr. i ze- 
sili — sinusovy signal na signal s obd^lni- 
kovitym prubehem (impulsy). Na jeho 
vystupu je rada- postupujicich impulsh 
o stejne stride a o kmitocru shodnem 
■s kmitoctem oscilatoru, 'kter6 jsou jiz 
vhodn£ pro dalsi zpracovani v digital- 
nich obvodech. 

Dalsi bloky tvori nekolik dekadickych 
delieu, kter^ deli zdkladni kmitocet az 
na tak nizky kmiiocet, ktery odpovida 
nejnizsi casove jednotce, kterou maji 
hodiny indikovat (nacitat). Tak napr. 
je-li volen zakladni kmitocet oscildtoru 
1 MHz, je zapotrebi §esti dekadickych 
delieu (integrovanych obvodu MH7490) 
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Obr. 1. Blokove 
schema zapojeni 
digitdlntch hodin 
rxzenych krystalovym 
oscilatorem 
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Obr. 2 . Z a pojeni univerzdlni jednotky digi- 
tdlntch hodin bez displeje se zdrojem 


k ziskani kmitoctu 1 Hz, jemuz odpo- 
vida dasova jednotka jedna vterina. De¬ 
lice jsou oznaceny v blokovdm schdmatu 
pismeny D. 

Signal se dale vede do pocitacich ob- t 
vodu G, spojenych pres dekoddry a'spi- 
nace (Dk, Sp) s cislicovymi indik&tory. 
Jako indikatory se nejcasteji pouzivaji 
cislicovd vybojky s bocni nebo celni pro- • 
jekci, popripadd - v modernejSich pri- 
strojich - cislicovd polovodicovd displeje. 
Cas je odmerovan v kazddm okamziku 
tak, ze stav spocitanych impulsu je ne- 
ustale indikovan. 

Jednotlivd citaci obvody pracuji 
v principu jako delice; na jejich vystu- 
pecli jsou v§ak odebirana ctyrmistni 
bin&rni cisla (tzv. tetrddy) v dvojhodno- 
tovdm tvaru (coz jsou kombinace ctyr 
bitu - log. 1 a log. 0 ), kddovanych nej¬ 
casteji v k<5du BCD. Tyto tetrady jsou 
pak dekddovdny v dekoddrech Dk v k<5- 
du „1 z 10 “, odkud prichdzeji na sou- 
stavu polovodicovych spinacu Sp , spina- 
jicich v dandm okamziku vzdy tu cislici 
dislicovdho indikatoru, ktera odpovida 
okamzitdmu stavu prisluSndho citaciho 
obvodu G . Cas se men tak, ze jsou podi- 
tany jednotlivd impulsy od urditdho oka¬ 
mziku spusteni. Vzhledem k zavedend- 
mu urcovani casu na vteriny, minuty a 
hodiny je jasnd, ze pocitaci obvody jed- 
notek (tj. prvniho f&du) vterin, minut 
a hodin jsou dekadickd, zatimco poci- ^ 
taci obvody G desitek (tj. druhdho radu) 
vtefin a minut jsou sestkovd, a obvod G 
desitek hodin jen trojkov^. 

Koncepce reseni 

Aby byly porizovaci naklady co nej- 
mensi, upouSti se mnohdy od sesti- 
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dovacimi obvody se spinadi. (Jednotku 
lze pfimo napojit napr. na merici ustred- 
nu di obdobnd merici zafizeni, u nehoz 
je treba zaznamendvat pri pravidelndm 
nebo dokonce nepravidelndm mdfeni 
i presny cas.) V popisovanych hodinach 
je dtyfmistny displej s digitrony s celni 
projekci (obr. 3) s prisluSn^mi dekoddry- 
-spinaci (/Ois az 10 \%). 

Celkove zapojeni 

Jednotka je osazena celkem dvandcti 
integrovanymi obvody tuzemskd vyro- 
by, dvdma tranzistory, dvdma diodami 
a dal§imi pasivnimi soud&stkami. Na 
obr. 4 je deska s oboustrannymi plos- . 
nymi spoji hodin. . . ; 

Jednotka je fizena hodinovymi im¬ 
pulsy z oscilatoru s tranzistorem 7*i 
(Clappuv oscilator), kterd jsou zesileny 
a tvarovdny oddelovacim stupnem 
s tranzistorem T%. Z kolektoru T% jsou 
impulsy 10 kHz pfivadeny na dtyrstup- 
novou dekadickou delidku s MH7490 
(10 1 az 10 4 ). Na vystupu Ad 10 4 jsou 
vtefinov^ impulsy, kter^ je mozno indi- 
kovat nap?, zdrovkou Z (pfipojenou 
k vystupu Ad pfes oddelovaci odpor R%). 
Vterinov^ impulsy jsou ddle pfivddeny 
na hodinovou idst jednotky, tj. na 10 5 
az /O 12 . Obvody IO 5 az IO 10 jsou deka- 
dick^ delide MH7490, z nichz prvni 
dvojice (pro £itani vterin) a druhd (pro 
citdni minut) jsou zapojeny spolu s 10u 
(MH7400) ve funkci dvou cita£u mo¬ 
dulo 60. Z toho vyplyvd, ze 10 & a 10% 
v principu pracuji jako delid Sesti, a to 
tak, ze z vystupu Ab a Ac jsou soudasnd 
zavedeny vystupni signdly log. 1 p?es 
dvojici hradel NAND. Tato dvojice 
zpusobi automatickd vynulovdni cisel- 
niku, odpovidd-li vystupni stav ditade 
(tj. tetrada 10 0 di 10%) pozadovandmu 
pomeru ddleni. 

Protoze nulovaci vstupy 72o dekdd le- 
zicich vedle sebe jsou spojeny paralelne, 
nuluje se vzdy prislusnd dvojice. Obvo¬ 
dy 10 5 a 10 7 pracuji jako desitkovd de- 
lice, tzn. v pomeru 10 : 1 ; 10 % a 10 10 
(pro citani hodin) pracuji ve funkci ci- 
tace modulo 24. Pozadovandho ddliciho 
pomeru se dosahuje tim, ze se pfivddi 
na paralelne spojend nulovaci vstupy 
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Obr . 3 . 

dtyfmistneho displeje 
s digitrony ZM1020 


mistnd indikace casu; v blokovdm schd- 
matu pak - pri ctyrmistnd indikaci - 
odpadaji cleny, vyznadend ve vycercho- 
vandm rdmedku. Popsana konstrukce 
(obr. 2 ) odpovida v dasti diselniku blo- 
kovdmu schdmatu pro sestimistnou indi¬ 
kaci. V ddsti delice je jednoduSsi, nebot’ 
vzhledem k nizsimu kmitoctu pouzitdho 
krystalu (10 kHz) jsou pouzity ctyri 
delici obvody D, 

Z duvodu univerzdlnosti jsou hodiny- 
stopky navrzeny jako ucelena jednotka. 

K tdto jednotce lze pripojit Iibovolny 
dtyf nebo sestimistny displej. Pripojuje %2 
se pochopitelne s odpovidajicimi deko- 74 


Ro jednickovy (mazaci) signdl z vystupu 
Ab 10 10 a Ac 10 9 pres dve sekce hradla 
10 12 (1/2 MH7400). Hradla lOn a 10 12 
automatickd nulovani neovlivhuji; vy- 
stupy Ab a Ac by mohly' byt spojeny 
primo s Roa) a /?o( 2 ). Umozhuji vsak 
vynulovat diselnik rudnd stisknutim tla- 
>ditka 77i (viz pravdivostni tabulku). 
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Obr. 4. Rozmisteni soucasti jednotky 
digitdlnich hodin a kontrolni vyznadent 
spojti oboustranne desky splolnymi spoji H219 
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H = log. 1, L = log. 0; 

££a a Q b jsou vystupy hradel NAND. 

Druh£ a tfeti tlacitko slouzi k nasta- 
veni pozadovan^ho casu na rozsazich 
minut a hodin. K tomu u£elu se privadi 
signal 1 Hz z vystupu Ajy 10 4 ha vstup 
prisIu§n£ho dilciho citace (dvojice). Cle- 
ny RzCiCs a R 4 C 2 C 4 v pfivodu od techto 
tlacitek zajisfuji potlaceni tzv. tlacitko- 
vdho sumu pri sepnutx a rozpojeni. 

Druh£ tlacitko ma aretaci. Po jeho 
sepnuti pracuji popisovane ctyrmistn^ 
digitalni hodiny jako elektronick^ stopky 
s maximalnim rozsahem mefeni do 
24 minut. V tomto pfipade cinnost 10 5 
a 70s - kter£ zustavaji nadale v pro- 
vozu - neovlivnuje cinnost 10 7. Zacatek 
mefeni je samozfejme dan uvolnenim 
tlacitka Th pro nulovani. Pri pouziti 
sestimistn^ho displeje neni aretace dru- 
h6ho tlacitka nutna a funkce elektronic- 
kych stopek pocina okamzikem uvolneni 
nulov^ho tlacitka Th- 

Naplni-li se pri provozu hodin cisel- 
nik, tj. dosahne-li se stavu: 23 h 59 min 
59 s, pak se po uplynuti ndsledujici vte- 
finy automaticky vynuluje cely ciselnik. 

Konstrukce hodin 

Konstrukce je velmi jednoduchd. Dva 
panely o rozm 6 rech 198 X 45 x 3 mm 
jsou spojeny ctyrmi distancnimi tycemi 
o ddlce 150 mm (obr. 5). Ke spodnim 
distancnim tyckam je pripevnena deska 
hodinov£ jednotky. K pfednimu panelu, 
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Obr . 5. Pohled shora na konstrukci 
digitdlnich hodin 




nad vyfez pro cela digitronu ZM1020 
je prisroubovan uhelnik z pertinaxu, 
ktery nese patice digitronu (obr. 6 ). 
Prednim panelem pak prochdzeji pro- 
dluzovaci tycky tlacitek. Banky digi¬ 
tronu chrani pfed poskozenim kourov£ 
organickd sklo, kter 6 je opatfeno tfemi 
otvory pro knofliky 006 mm. Orga¬ 
nic^ sklo 'je pripevnSno. k prednimu 
panelu dvema sroubky M2 se zapustd- 
nymi hlavami a opatreno napisy. 

K uhelniku digitronft je prichytkami 
pripevnena nosna deska pro 10 13 az 
70ie a oddelovaci odpory 7? 7 . K po- 
dlouhte strane t£to desky je pripajen 
osmnactizilovy kabel, ktery je zakoncen 
konektorem pro spojeni t6to desky s des- 
kou jednotky (obr. 5). Deska dekod^ru 
je na obr. 7. 

Na zadnim panelu hodin je privod - 
site a sitovy transform dtor zdroje. Udaje 
vinuti jsou v tabulce v dalsim pokraco- 
vani (jadro je M56). 

Napajeni hodin je t<5z jednoduchd; 
pro digitrony postaci jednocestne usmdr- 
nend napeti blokovand jednim konden- 
zatorem o kapacite 10 jxF/250 V. Napd- 
jeci napeti hodin je usmemeno must- 
kove a stabilizovano Zenerovou diodou 
1NZ70. Pri uvadeni do chodu vybirdme 
tuto diodu z vice kusu, pricemg dbdme 5 
aby jeji Zenerovo napeti nepresahlo 
5,0 V. Clapphv oscilator, ktery je velmi 
stabilni [5], pracuje spolehlive v dan6m 
zapojeni jid pfi napeti 3,5 V. Pro spo- 
lehlivou cinnost integrovanych obvodu 
musime dodr^et tolerovanou oblast pra- 
covniho napeti v mezich 4,75 a2 5,25 V, 
pricemz z duvodu spotfeby a oteplovani 
pristroje ddvdme prednost mensimu na¬ 
peti. (Dokonteni priste) 
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Obr. 6. Pohled 
zpredu na digitalni 
hodiny , vyjmute 
Z ochranneho 
pouzdra. Vpravo 
tlacitka pro ovladdni 
(nastavovdni ), vlevo 
Uyrmistny displej 
s digitrony ZM1020. 
Indikovany das: 

23 h 56 min . 
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Obr . 7. Geometricky tvar plolnych spoju na 
desce dekoderu displeje , zapojeneho podle 
obr . 3 H220 
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JJcelem stavby tohoto pfistroje bylo zhotovit citlivy merici pfistroj , vyhovujici pro vetsinu 
merem, kterd amater potfebuje pH praci s elektrickymi obvody. Dobra citlivost na stejno- 
smemych rozsazich umoinuje napf . merit mala napeti na polovodicovych pfechodech soulasti , 
Izejej pouzit i k indikaci nuly ve stejnosmemych (i stfidavych) mustcich apod . Ve spojeni se 
zdrojem znameho napeti muzeme pfistroj poutit k mefeni odporiL podle Ohmova zakona apod. 
S vf usmernovaci sondou Ize pfistrojem indikovat stfidavd napeti asi do 300 MHz pH zdkladnim 
rozsahu 140 mV. Pfistroj je dale urcen k mefeni malych nf napeti a proudu do 10 kHz . PH 
mefeni napeti vetsich nei 1 V je nutno pocitat s kmitodtovyrn omezenim vlivem kapacit vstupniho 
delice (pH rozsahu 3 V do 3 kHz , pH rozsahu 10 a 30 V do 1 kHz).' 


zamezujici poskozeni zesilovace pfi- 
pojenim prxlis velkdho napeti. Z duvodu 
teplotniho driftu byl na vstupu zesi¬ 
lovace pouzit dvojity tranzistor KCZ58. 
Na tomto mlste byly zkouseny i dva 
samostatnd tranzistory KC509. Pred- 
pokladd to peclive vybrat dvojici (za 
jejich soucasndho ohfiv&ni) podle pouzi- 
tdho pracovniho bodu a zajistit zpro- 
stfedkovani vzajemndho pfestupu tepla. 
Tato prace je mimofddne obtizna, nebof 
je tfeba vyloucit kapacitu mezi kolek- 
tory, tedy mezi pouzdry tranzistoru - 
tento zpusob nelze proto doporucit. 

Symetrie je zajistovana spolecnym 
odporem R29 v obvodech emitoru. 
Mezi emitory je zapojen kondenzdtor Ci 
ktery pfispiva k rozsireni kmitodtovdho 
pasma. V kolektorovdm obvodu tran- 



Technicke udaje 

Vnitfni odpor: 1 M Cl/V; pri mefeni 
proudu je ubytek 10 az 
20 mV podle nastave- 
ndho rozsahu. 

Merici rozsahy: stejnosmernd a stfidavd 
napeti 10 mV az 2 kV 
v 11 rozsazich (pfepina- 
ni po 10 dB); 
ss a st proud 1 pA az 
1 A v 7 rozsazich (pfe- 
pinani 20 dB); 
vf napeti 140 mV az 
3 V ve r 3 rozsazich. 
Kmitoctovd prubehy nf 
stfidavych napefovych 
rozsahu jsou na obr. 1. 

9 V ss (dve plochd bate- 
rie). 

3 mA. 

113 X 215 X 113 mm. 

1,5 kg. 


Obr. L Kmitoliove 
prubehy stfidavych 
napUovych rozsahu 

Vstupni odpor samotndho zesilovace 
je 20 kf2, tj. rucka mdfidla ma plnou 
v^chylku pri 0,5 pA, pevrie pfipojeny 
Ayrtonuv bocnik upravuje vsak citJivost 
celdho pristroje na 1 pA. Napefovd 
i proudovd rozsahy se pfepinaji jedinym 
jednopdlovym pfepinacem. Vzhledem 
k tomu, ze pro vetsi napeti jsou pred- 
fadnd odpory pfilis velkd, byla na roz¬ 
sazich 100 a 300 V citlivost zmensena 
lOkrdt, prorozsah 2 kV (ktery ma zvlast- 


’zistoru je zapojen potenciometr i? 2 &, 
ktery slouzi k nastaveni elektrickd nuly 
a je proto umisten na panelu. Pri mefeni 
signalu obou polarit (indikace nuly) 
lze potenciometrem R 2 5 posunout rucku 
mefidla do stfedu stupnice (cerveny 
bod na 50. dilku stupnice). 

Druhy stupen zesilovade tvofi dvojice 
Ts a Tt v zapojeni se spolecnym kolek- 
torem. Cist jejich emitorovych odporu 
je spolednd (R 34 ) a slouzi k teplotni 


Napajeni: 

Spotfeba: 
Rozmery: 
Vdha: 



Popis zapojeni 

Zakladem pfistroje je dvoustupnovy, 
symetricky, stejnosmdrny zesilovac (obr. 
2), pfi nf mefeni nasleduje jeste jeden 
zesilovaci stupen, jehoz hlavnim ukolem 
je zajistit dostatecnou linearitu pro st 
mefeni. Pfistroj meri vrcholovou hod- 
no tu napeti a efektivni hodnoty jsou 
cejchovany pfi sinusovdm signdlu. Pro 
vf rozsahy 140 a 400 mV ma samostatnd 
stupnice, pro vsechny ostatni rozsahy 
se pouzivaji tri spolecnd stupnice (0 az 
100 dilku, 0 az 31,6 dilku a stupnice 
—14 az +2 dB). 


ni vstupni zdifku) lOOkrat, a to pfipoje- 
nim odporu do vhodnych mist bocniku. 
Pro dosa^eni potfebnd presnosti jsou 
pfedradnd odpory slozeny ze dvou, 
pfip. vice kusu spojenych do sdrie 
a k zlepseni kmitoctovd charakteristiky 
se projevilo jako udelnd zavdst kapacitni 
kompenzaci (kondenzatory mezi odpory 
a spolecnym vodicem). Kapacity kon- 
denzatoru, uvedend na schdmatu, jsou 
pouze orientacni, zalezi na pomeru od¬ 
poru, mezi nez se pfipojuji. 

Ze vstupniho delice postupuje signal 
na bdze T\ , T 2 pfes obvod i?i8, Di a D 2> 


stabilizaci pracovniho bodu. Jdc vlast- 
ne o zdpornou zpetnou vazbu pfes cely 
zesilovac. Zvetsi-li se proud vstupni dvo¬ 
jice 7i, 7~2 vlivem otepleni, napeti na 
jejich kolektorech se zmensi, coz se pro- 
jevi i pomernym zmensenim napeti na 
i? 34 * Pres odpory R20 a R30 se tento 
ubytek napdti „pfenese“ zpet na bdze 
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Obr. 3. Cejchovdm stupnice 


T \, T 2 , coz mi za nisledek zmenseni 
proud ft vstupnl dvojice. 

Si^nilove napeti z emitoru a 7V 
se privadi pres pfepinad 7*^2 (ve 3. polo- 
ze) na mikroampirmetr 100 pA, ktery 
je proti pfetizeni chranen paralelne 
pfipojenymi diodami D 5 a Z) 6 . Pfi me- 
feni stfidavych prubehu jde jedna po- 
lovina sinusovky pres prepinac Pf 2 t> (ve 
4. poloze), C 2 a Rz 7 na bazi 7V Kon- 
denzator Cq ma za ucel rozsifit kmito- 
itovi pasmo; je-li trimr R 37 nastaven 
11 a maly odpor, lze Ce vynechat. 

Tranzistor 7*5 je zapojen znamym 
zpusobem jako linearizujici zesilovac, 
jehoz zaporna zpetna vazba je silne 
zavisli na velikosti vstupniho najjeti. 
Na rozdil od drive publikovanych *za- 
pojeni tohoto typu jsou v tomto zapo- 
jeni pouzity ve dvou vetvich mustku 
misto diod kondenzatory. Mustek tedy, 
tvofi vlastne zdvojovac napeti a zmen- 
5eni poctu nelinearhich prvku se proje- 
vilo dalsim zlepsenim vystupni lineari¬ 
ty. Dusledkem toho je, ze pro stejno- 
smerhi i stridavi rozsahy bylo mozno 
pouzit spolecne stupnice. Nejvetsi od- 
chylka je v 1/10 az 1/3 stupnice a je 
0,7 dilku na stodilkovi stupnici (obr. 3). 
Pfistroj je doplnen vf usmernovaci son- 
. dou pro mefeni matych napeti. Nej- 
vhodnejsi diody by byly asi GA301, 
protoze jsem je vsak nemel, pouzil jsem 
starsi typy 5NN41. Odpor /? 4 i je tfeba 
vybrat tak, aby na rozsahu 3 V bylo 
dosazeno pfiblizni shody s linearni stup¬ 
nici 31,6 dilku. Pro oba nizsi rozsahy 
jsou nakresleny zvlastni stupnice. Na 
rozsahu 30 mV plati stupnice 0 az 
140 mV, na rozsahu 300 mV plati stup¬ 
nice- 0 az 400 mV. Pro vetsi vf napeti se 
pouziva pristroj jen k indikaci, pfip. 
k mereni utlumu na spodni stupnici 
v rozsahu 16 dB. Je ovsem mozni pfi- 
pojit na vstup kapacitni dilic a tak roz¬ 
sifit rozsah podle potreby. Pro mereni 
nf napeti je vhodni zhotovit sondu s od- 
delovacim kondenzitorem. 

K napajeni pfistroje jsem zvolil dve 
plochi baterie, nebof jsou v provozu 
nejlevnejsi. Stabilizaci napeti Zenerovou 
diodou jsem nepouzil, nebot’ proud dio- 
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dou zbytecne zatezuje zdroj. Proto jsem 
zvolil rucni regulaci napajeciho napeti 
potenciometrem R 40 , ktery je umisten 
na zadni stene pristroje. *V poloze 2 
pfepinaie Pf% ukazuje mikroampirmetr 
stav napijeciho zdroje. Po Jisti dobe 
ustaleni (nabiji se kondenzator C 7 ) 
nastavime potenciometrem vychylku 
rucky na 50.' dilek, ktery je oznacen 
iervenou teckou. Tim mame pfed kaz- 
dym mefenim zajisteno konstantni na- 
pajeci napiti, kteri je asi 7,3 V. 

Nastaveni pristroje 

Nejdfive upravime spravni napajeci 
napeti ve druhi poloze prepinace Pfz. 
Potenciometrem i ?40 na zadni stene 
pristroje otdcime tak, aby rucka mikro- 
ampirmetru byla na cervene znacce, 
tj. na 50. dilku. Pak prepneme Pfz do 
treti polohy a potenciometr 7?2 5 nasta¬ 
vime asi na 1/4 jeho odporov^ drahy. 
Pri zkratovanych vstupnich^ zdirkach 
nastavujeme trimrem R 2 Z nulovou vy¬ 
chylku rucky. Pri rozpojenych zdir- 
kach nastavime nulovou vychylku trim¬ 
rem i? 24 . Tento postup opakujeme tak 
dlouho, az zkrat vstupnich svorek 
nebude mit vliv na vychylku ru£ky. 

Pro nastaveni maximdlni vychylky 
potrebujeme zdroj ss napeti 10 mV. 
Nemdme-li k dispozici pro kontrolu 
tak mal£ho napeti vhodn 6 meridlo, 
muzeme si vypomoci improvizaci pres- 
n 6 ho zdroje 10 mV podle obr. 4. Pre- 
pinac Pfi nastavime do polohy 10 mV 
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Obr. 4. Improvizace zdroje kalibracniho na- 
pm 10 mV 


a pripojime kalibracni napeti. Trimrem 
R 3 5 nastavime plnou vychylku rucky 
mefidla. Potom prepneme Pfi na rozsah 
1 V, na vstup privedeme z pfipravku 
presn^ napeti 1 V a nastavime opet 
plnou vychylku rucky trimrem 7 ?i 9 . 
Tyto operace opakujeme tak dlouho, 
az plna vychylka souhlasi v obou pri- 


padech. Neni-li k dispozici presny volt- 
metr, lze zdroj napeti 1 V nahradit 
napr. Westonovym normalnim cldnkem 
(U — 1,0185 V), horni odpor d£lice 
v kalibracnim pfipravku je pak nutno 
zmenit na 153,897 kH. Na rozsahu 1 V 
bude potom ovsem presah rucky 1,8 
dilku. (Pfesnost vypocitanych odporu 
delice volime podle pozadovan^ presnos- 
ti cejchovani). 

Poznamky ke konstrukci 

V obvodech zesilovace byly pouzity 
odpory typu TR 152 s toleranci 5 %, 
prip. TR 151. Pro vstupni delic je tfeba 
zajistit odpory s pfesnosti 1 %. Jejich 
opatreni je prakticky nemo 2 n 6, proto 
je tfeba odpory 5 % z rady E12 co 
mozno* nejpfesneji zmefit na mustku 
a doplnit potfebnym s^riovym, pfip. 
paralelnim odporem. Tfi nejmensi od¬ 
pory bocniku jsou zhotoveny z kon- 
stantanov^ho, nebo manganinov^ho 
■ dratu vhodn^ho prufezu. Nesezeneme-li 
vhodn^ typy WK650 05, spokojime se 
sklidanim z typu TR144, kter^ se vy- 
rdbeji do 10 M£l. Jejich mefeni na 
mustku byva jiz nepfesn^, proto je 
vhodn 6 pouzit jinou metodu (napf. po- 
moci Ohmova zakona). K tomu lze 
pouzit i rozestaveny pfistroj, je-li delic 
osazen bocniky a je-li pfistroj nastaven 
podle pfedchoziho' popisu. 

Pfi pfipojeni pfesn^ho napeti 10 V 
muzeme pak mefit proud neznamym 
odporem vetlim nez 10 MQ na rozsahu 
10 p.A. Chyba metodyje 0,1 % (zanedba- 
telnd). K pfesn^mu mefeni je ovsem 
tfeba mit spravne cejchovani stupnice. 
Vlivem charakteristik tranzistoru do- 
chazi totiz k jiste odchylce od pfisne 
geometricki linearity. Uprostfed stup¬ 
nice je tato odchylka -—1,5 dilku. Je 
proto vhodni puvodni stodilkovou stup¬ 
nici pouzit jen jako pomocnou, k niz 
vztahujeme vsechny body pro cejcho- 
vdni novych stupnic. Ty pak vyneseme 
ve zvetsenim mefitku na ctvrtku, na niz 
pfipevnime taki desticku stupnice, kte- 
rou jsme zbavili ziletkou puvodni kres- 
by. Novi stupnice narysujeme peclive 
zfedenou tusi a opatrime iislicemi, nej- 
lipe pomoci tzv. suchych obtisku. 
Pouzil jsem obtisky znacky TRANSO- 
TYPE, arch. c. CA/007/008 a zn. Pro- 
pisot, arch. c. 101. Stejni obtisky, navic 
TRANSOTYP arch c. RB/101/501 



a Prop iso t c. 282,jsem pouzil k potisku 
panelu (obr. 5). Jako ochrana proti 
oteru se osv£d£iI lak na fotografie Pra- 
gosorb, ktery nanisime strikdnim v 
n£kolika tenkych vrstvach. 

Vsechny soucastky krome vstupniho 
delice jsou umisteny na desce s plosnymi 
spoji, kterd je dvema srouby s pdjecimi 
o6ky upevnena na svorkach mikro- 
amp^rmetru. Deska s plosnymi spoji 
zesUovaie je na obr. 6, na obr. 7 je 
deska s plosnymi spoji sondy a na obr. 8 
hrot sondy. 

Hotovy pristroj je na obr. 9. 



met. ptech hlinikovy motovany U. 1 mm 


Obr . 5. Panel pfistroje 

Seznam soucastek 


Odpory (TRJ52, pop?. TR151 ) 


*i 

20 MQ 

*. 

31,6 MQ 

R . 

10 MQ 

R* 

21,6 MQ 

R* 

6,84 MQ 

*. 

2,16 MQ 

R, 

684 kQ 

R» 

216 kQ 

*. 

68,4 kQ * 

R io 

21, 6 kQ 

*.i 

18 kQ 

Rit 

1,8 kQ 

*1 3 

180 Q 

*i. 

18 Q 

Rit 

1,8 Q 

Rit 

0,18 Q 

Ri , 

0,02 Q 

o vyberu odponi viz text: *i 6 ks 3,3 Mil TR152, 

v serii + 

1 ks TR 151, 0,22 MQ 

Rit 

1 kQ 

R ls 

0,22 MQ, trimr TP060 nebo TP015, 
TP050 

Rt o 

15 kQ 

Rut Rii 

56 kQ 

Risi Rtt 

680 Q 

Rt»i R is 

22 kQ 

*n> *37 

1 kQ, trimr TP060 

R it 

2,2 kQ,potenciometr TP680 23/A 

*17 , 

18 kQ 

R 11 

10 kQ, trimr TP060 

Rt 0 • 

15 kQ 

*au *aa 

4,7 kQ 

Rt* 

1,2 kQ 

Rtt 

470 Q, trimr TP060 

Rtt 

0,15 MQ 

Rtt 

1 MQ 

Rtt 

3,3 kQ 

Rtt 

1 kQ, potenciometr TP680 11/E 

*41 

0,18 MQ 

Kondenzdtory 

Cl 

220 pF, TC281 

C\i Ct j c 

4 , C s 20 nF, TE004 

Cl 

viz text 

Cl 

500 [iF, TE984 

Cl 

3,3 nF, TK341 . 

Cl 

47 nF, TK782 

PolovodiZove prvky 

T u T t 

KCZ58 

Ti, 7\, T 

; KC508 

Du Dii D 

I 5) D $ KA501 

Du D t 

OA9 

D-tf Dj 

5NN41 (GA30Q 


PfepinaZe 

Pfi Sestndctipolohovy, ' jednopolovy prepinafi 
Metra 

. Pf a ctyfpolohovy, 6tyfp61ovy prepinai TESLA 
3AN53406, popr. WK 533 17 nebo WK53338 

MZridlo 

Mi mikroamp£rmetr Metra DHR8, 100 pA 
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Obr . 8 . Hrot sondy 


Obr . 9 . HotovJ pH - 
stroj 





Ladene pfami/e propueii 

_ a ftotMti'— — 

Ing. Jiri Vondrak, CSc. 

Ve vysokofrekvencni technics se velmi Sasto setkdvdme s ladenymi obvody y je£ maji funkci 
pdsmove propusti* Pdsmova propust md propovJtet signdly v jistem -kmitodtovem pdsmu v okoli 
sveho slfedniho kmiloUu , a v&chny ostatni signdly co nejvice potlalovat. Pfikladem takovych 
propusti jsou vstupm ladene obvody v pHjimadich , nebo obvody ve vysilaHch y laditelnych v Hrttm 
pdsmu . 


Pro navrh kombinovand vazby vy- 
jderrie z predpokladu, ze vysledn^ £ini- 
tel vazby je souctem cinitelu vazby k' 
a k takie 

kt = k' + *r (4). 

OznaCme nejvyssi kruhovy kmitocet 
pasmov6 propusti Q, a dale pomerny 
ladici rozsah p. Pasmova propust se 
tedy muze prelactovat * v rozsahu od 
kruhov&io kmitoctu pQ do kmitoctu Q . 
Za techto predpokladu ziskame nejlepsi 
vysledky tehdy, zvolime-li cinitel vazby 
k ' a k* tak, jak to vyplyva z rovnic (2) 
a (3) z hodnot param^tru 0 a y>, podle 
n&sledujicich vztahti 

W. 


Sifka pdsma pasmovd propusti, slo- 
zene ze dvou shodnych obvodd, je pri- 
blizne umerna 6initeli vazby k mezi 
obvody. Volime-li indukcni vazbu mezi 
obvody, je cinitel vazby nezavisly na 
kmitodtu. Predpoklddame-li navic, ze 
Cinitel jakosti £) je rovneS zhruba kon- 
stantni, dostaneme stilou pomernou 3ir- 

ku pasma . Jintfmi slovy, absolutru 
Jo 

sirka pisma takov£ propusti je tim vetsi, 
£im vy35i je stfedni kmitodet. Uvazujme 
napr. stfedovlnnou p&smovou propust, 
jeJ pri / = 0,5 MHz mi sirku pasma 
15 .kHz. Takovi pdsmova propust mi 
na kratkovlnn^m konci pasma (1,6 MHz) 
sirku pisma 48 kHz, a nezarucuje proto 
dostateeny utlum nezadoucich signdlu. 
Bylo by • proto velmi vyhodnd naldzt 
takovy zpusob vazby mezi obvody pas- 
mov6 propusti, jez by poskytoval pokud 
mozno stalou sirku propus t6n£ho pasma 
bez ohledu na nastaveny stredni kmito- 
£et. Z teorie pasmovych propusti je to 
rovnocennd po^adavku, aby cinitel vaz¬ 
by mezi obvody byl priblizne neprimo 
umerny strednimu kmitoctu 


k — - 


(!)• 


Takov^ zpusob vazby bohuzel ne- 
zname. Jednoduchi indukcni vazba po- 
skytuje stily cinitel vazby, zatimeo jed- 
noduchd kapacitni vazby poskytuji £i- 
nitel vazby primo nebo nepfimo umer¬ 
ny druhd mocnine kmitoctu 

k ' = -~r , ( 2 ), 

*'=■?«* . (3), 

kde k■ je cinitel vazby pasmovd pro¬ 
pusti podle obr. 1 a k* je cinitel vazby 
propusti podle obr. 2. v 

Prubeh cinitele vazby podle rovnice 
(1) tedy nemuzeme zcela presne reali- 
zovat. Muzeme se mu vsak priblizit 
tak, ze kombiriujeme nekolik druhu 
vazby v pasmove propusti. Dostaneme 
tak pismovou propust, jejiz sirka pasma 
neni sice presne stala, presto vsak za- 
visi na nalad^ni daleko m6ne nez sifka 
pasma propusti s jednoduchou vazbou 
mezi obvody. 

Je obecne znamo, ze kombinace in- 
dukeni a kapacitni vazby poskytuje ne- 
soumernou krivku propustnosti, a proto 
se zpravidla nedoporucuje. Zbyva nam 
proto kombinace obou hlavnich druhu 
vazeb kapacitnich podle obr. 1 a 2. 
Pasmovou propust proto zapojime podle 
obr. 3. 


12 

74 



Obr . L Pdsmova propust $ kapacitni vazbou ' 



Obr. 2 . Jiny zpusob kapacitni vazby pdsmove ' 
propusti 


a" 



Parametry 0 a y v rovnicich (4) a (5) 
jsou dany velmi slozitymi vyrazy, a pro¬ 
to je uvedeme jen graficky a numericky 
pro nekolik velikosti pomern^ho ladici- 
ho rozsahu p * (obr. 4 a tab. 1). Jejich 
pfesnd zneni i zpusob.odvozeni jeuveden 
v dodatku. 

Pasmova propust navrzena podle 
techto vzorcu ma sirku propousten^ho 
pasma shodnou s pozadovanou jen ve 
dvou bodech rozsahu, a to na pomer- 
nych- kmitoctech pi a p<&. NejvStsi od- 
chylky jsou na pocatku a na konci roz¬ 
sahu ladeni, kdy je sirka pasma nejvetsi, 
a ddle na kmitoctu/>3, kdy je propouste- 
n 6 pasmo nejuzsi. Zavislost kmitoctu 
pu P* a p 3 na ladicim rozsahu p ukazuje 
prehledne tab. 1 a obr. 5. 

Pouziti techto' vztahu si uka^eme na 
jednoduch6m priklade. Marne sestrojit 
pdsmovou propust, vhodnou pro cely 
rozsah strednich vln, tj. pro kmitocty 
535 az 1 605 kHz. Kruhovy kmitocet 
horniho konce pasma je 


Obr. 3. Kombinovand kapacitni vazba 
pdsmove propusti 



P 


Obr . 4. Prubeh souSinitelu a v zdvislosti 
na ladicim rozsahu p 



rozsahu p 


Tab • 1. Zavislost parametrCi 4> a *P vlastnosti pdsmove propusti na pomSmdm ladidm rozsahu p 


Ladici rozsah 

P 

Parametry 

Kmitocty shody 

Kmitocet 
max. odchylky 
P2 

- 0 

* 

1 . 

Pt 

0,9 

*>- 

w 

to 

0,584 

— 

— 

— 

0,8 

1,337 

0,689 

— 


* — 

0,7 

1,243 

0,824 

_ 


— 

0,6 

1,139 

.1,001 

0,581 

0,878 

0,708 

0,5 

1,021 

1,237 

— 

— 

— 

0,4 

0,885 

1,562 

— 

— 

— 

0,35 

0,808 

1,771 

— - 

— 

— 

0.303 

0,729 

2,005 

— 

— ; 

— 

0,3 

0,720 

2,086 

0,387 

0,820 ! 

0,541 




Q = 2n . 1,605 . 10« = 10,08 . 10*; 
pomernd sifka ladiciho rozsahu je pak 
p = 0,333. 

Z generalizovanych kmitottovych cha- 
rakteristik pasmovych propusti [viz 
napr. (1)] plyne pro sifku p&sma 5 az 
6 kHz (pro pokles o 3 dB) potfebny ci¬ 
nitel vazby k — 0,02 pri 0,536 MHz, 
pritom se musi Cinitel vazby zmensovat 
podle vztahu (1). Z toho plyne cinitel 
vazby 

a = ptik = 0,333. 1,008. 10 7 . 

. 0,02 = 7,2 . 10^ . 

Pomernd sirce pasma p ~ 0,333 podle 
obr. 4 odpovidaji parametry 0 — 0,792 
a ip — 1,862; z toho pomoci rovnic 
(4) a (5) urcime parametry £ a y. 
Tak napf.: 

p = 0,5.7,24 . H) 4 . 1,008 . 10 7 . 

. 0,792 - 2,88 . ion . 

Podobne z rovnice (5) obdrzime y = 
= 6,55 . 10~ 17 . Z toho potom urCime 
potrebnt cinitele vazby, a to nejltpe 
pro nektery okraj propoustenCho pasma 
pomoci rovnice (2) a (3). Napfiklad 
pro horni okraj kmitoCtovCho pasma, 
tedy pro Q — 1,008.10 7 s -1 , je 


k' 


p . 2,88 . ion 

Q 2 “ l } 016 . 1014 


= 2,84 . 10- 3 . 


Podobne urcime 


k" = yQ 2 = 6,55. IO- 1 7 . 
1,0082. IO 1 4 = 6,66 . 10*3. 


Pomernd sirce pasma p ~ 0,333 od- 
povida pomer pocdtecni a konecnC ka- 
pacity ladiciho kondenzatoru 1 : p 2 = 
= 0,111 11. Je-li maximalni kapacita 
ladiciho kondenzatoru spolu s rozpty- 
Iovyini kapacitami 500 pF, je na „krat- 
kovlnn£m“ konci zapotfebi celkova la- 
dici kapacita pouze 500.1 //» 2 = 
= 55,55 pF. 

Podle (1) plati pro cinitel vazby ob- 
vodu podle obr. 1 


‘■-y 


Ci C2 


(Cl + CV) (Ci + Cv) 
Cl 


Ci + Cv 


(6) 


a cinitel vazby obvodu podle obr. 2 se 
urtuje z rovnice 

**-. _ £1 _... C'V 

y(Ci+Cv") (Ca + CV) ~Ci + Cv 

(7). 

Z toho muzeme snadno vypocitat po- 
tfebne vazebni cleny. Je totiz C'v = 
= Ci(l/k' - 1) = 55,55 . (1/0,002 88 
— I) = 19 234 pF^ 20 nF a podobne 


C"v = Ci£"(l - k") = 55,55 . 



Obr. 6. Vyslednd sifka pasma obvodu (podle 
pUkladu) v zauislosti na pomemem kmitoctu 
p. Sikmd Mrkovand pftmka ukazuje , jak 
by se menila Sifka pasma pfi vynechdni 
kondenzatoru Cv 


v jednC tfetine, je potfebnd vazebni ka¬ 
pacita 3 2 = 9krdt vetsi, tj. 3,33 pF. 
A to uz je kapacita, kterou snadno reali- 
zujeme sklenenymi trimry, uzivanymi 
v technice VKV. 

Obr. 6 ukazuje prubeh sirky pdsma 
takto navrzentho obvodu. Jak vidime, 
sirku presne podle pozadavkfi obdrzime 
jen na dvou kmitoCtech, a to na pomer- 
n^ch kmitoctech pi a p 2 . Pro n£ plyne 
z obr. 5 pi — 0,416 a p 2 = 0,829, coz 
odpovidd kmitoctum 0,668 a 1,33 MHz. 
NejvCtSi odchylky jsou pak samozrejme 
na obou koncich pasma a dale uprostred 
pdsma na pomerntm kmitoctu p 3 = 
= 0,604, odpovidajicimu 0,969 MHz. 

Matematicky dodatek 


Odvozeni vztahu pro obr. 4 a 5 je 
zalozeno na techto predpokladech. Ci¬ 
nitel vazby k mezi obvody by mel za- 
viset na kruhovCm kmitoctu podle rov¬ 
nice (1) a nahrazujeme ho podle rov¬ 
nice (4) souctem cinitelu k ' a k", defi- 
novanych rovnicemi (2) a (3). Hledd- 
me tedy takovt koeficienty pa. y, pro 
nez plati nasledujici vztah pokud moz- 
no nejpresneji 


a 

co 

neboli 

a 

co 


+ yco 2 - 

CO 2 

— y^ 2 — 0 

CO 2 


( 8 ), 


(8a). 


Obvykle se pfi tom jako krit^rium pres- 
nosti klade pozadavek, aby soucet dru- 
hych mocnin chyby, vyjadren^ jako leva 
strana rovnice (8a), byl co nejmensi. 
Matematicky je to ekvivalentni poza- 
davku, aby integral 

I = f 

CO pQ 

" ( 9 ) 

mel minimalni hodnotu. To je splneno 
tehdy, plati-li 


6,66 . IO - 3 

' 1 - 6 , 66 . 10- 5 


0,37 pF . 


Jak vidime, kapacitu Cv' Ize reali- 
zovat snadno keramickymi kondenza- 
tory. Naproti tomu kapacitu C"v ob¬ 
vykle nemusime nijak zvlas( vytvaret 
a k dosazeni potrebnd vazby staci jen 
kapacita spoju a obou sekci ladiciho 
kondenzatoru (lze ji i umele zvetsit 
pripdjenim kousku dratu k zivdmu 
konci jednoho obvodu a jeho Vede¬ 
nina do blizkosti druh^ho laden^ho ob¬ 
vodu). Obe indukcnosti muzeme na- 
vic popf. opatrit odbockami, a vazebni 
kondenzator C"v pripojit mezi ne (viz 
obr. 7). Je-li odbocka na «t^m zavitu 
od studen&io konce civky a celkovy po- 
det zavitu civky je m, pak potrebnd va¬ 
zebni kapacita C"v je vetsi v pomeru 
(min) 2 . Tak napr., je-li odbocka presne 


dl 


dl 


= 0 


3 f~ 3 y “ (1 °^’ 

coz je znama podminka pro vypocet 
polohy minima a maxima. Derivaci in- 
tegralu I podle p a y a dosazenim do (9) 
obdrzime soustavu dvou rovnic 


^ 3«3 [ 1 p 3 ] - yQ [ 1 _ _ 

- 2 Q 3 p p* J 
PD Jl -*] + y~^~ [l -P s ] = 

= (ID- 

Tyto rovnice se zjednodusi zavedenim 
pomocnych velicin a podle rovnic (4) 


a (5). Tak obdrzime soustavu dvou rov¬ 
nic pro nezn£me parametry a v, 
jejimz resenim je 




+ (i -p 2 ) (i -p) 




+ (1-P) 2 





Tab. 1 a obr. 4 ukazuji radu dvojic 
0 a rp y vypoctenych pro nekolik pomer- 
n^ch Mfek/rpasma z rovnic (12) a (13). 

Kmitocty shody, pi a pz, pak vypocte- 
me jako kmitocty, na nichis rovnice (8a) 
plati presne. Dosazenim pomernych 
kmitoctu P 12 O a vyrazu (4) a (5) pro 
0 a yt tak dostaneme rovnici ctvrt^ho 
stupne pro kmitocty pi a p 2 ‘. 


0 

-y- — P 1,2 


4 


2 


= 0, 


kterou je treba resit numericky, napr.. 
itera£ni metodou. Podobne urcime 
kmitocet maximalni odchylky jako kmi- 
tocet, na nemz je derivace odchylky 
[tj. Iev6 strany rovnice (8a)] rovna nulei 
Po dosazeni vyrazu (4) a (5) pak do¬ 
staneme rovnici 

p 3 = 0 — p\ y> , 

jejimz resenim jsou opSt udaje v obr. 4. 


Literatura 
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Merit sily pole VKV 

Pribyvajici pocet elektronickych spi- 
onu — pristroju k odposlechu hovoru, 
ktert pracuji nejen v pasmu VKV s 
kmitoctovou modulaci, ale i na jinych 
vysilacich kmitoctech a s jinymi druhy 
modulaci, vedly v poslednich letech 
v zapadoevropskych zemich k prisntmu 
zikazu jejich pouzivani. Tomuto opa- 
treni m k napomahat prenosny meric sily 
pole HFV Rohde-Schwarz, kterym lze 
bez pfepin&ni kontrolovat kmitoctovt 
pdsmo od 25 do 300 MHz. Ma velmi 
dobrou selektivitu, nariditelnou vf citli- 
vost a pomoci dipolove anttny dovoluje 
vyhledavat mal6 vysilate i ve velkych 
budovach. Pfi pfiblizeni se k vysilaci 
lze vyvolat vestavenym reproduktorem 
akustickou zpetnou vazbu a odkryt tak 
misto utajentho elektronicktho mini- 
spiona. 

Sz 

Podle Rohde-Schwarz L 576 

* * * 

K televiznimu spojeni s telekomuni- 
katnim systtmem socialistickych zemi 
vybuduje takt Kuba s pomoci SSSR 
retranslacni pozemni stanici na planine, 
polozent asi 210 m nad hladinou more 
u Jaruco v provincii Havana. 

-sn- 
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K souprave , kterd obsahuje kvalitm zesilovaee, reproduklorove souslavy a tuner pro VKV, 
patHjisti i jakostni pfijimac rozhlasu AM. Existuji samozfejme tunery, ktere pHjxmac AM 
obsahuji. Pri amaterske stavbe musime itfak konstrukci pfijimace AMpeclivi uvd£it s ohledem 
na pozadouane vlastnosti a zp&sob pouiiti. 


MechanickA uprava je^ zAvislA na 
rozmereclx pouzitAho trojnasobnAho la- 
diciho kondenzAtoru. Na nasem trhu 
v souAasnA dobe zAdny vhodny konden- 
zAtor neni, proto musime sahnout do 
starych zAsob. Ke kondenzatoru mu- 
zeine primo pfipevnit desku s ploSnymi 
spoji, ktera nese vsechny ostatni souAAsti: 

Pri stavbe nesmime zapomenout, ze 
zesileni i vstupni a vystupni impedance 
kaskddy jsou neobycejne velka. K roz- 
kmitani takovAho zesilovace staAi^ ka- 
pacita fAdu tisicin pF mezi kolektorem 
tranzistoru T 2 ahradlem tranzistoru Ti. 
Cely vstupni obvod musime proto odsti- 


Predevsim, mnozi z nas bydli v do- 
mech, vybavenych spoleAnou televizni 
a rozhlasovou antAnou. Ta je v podstatA 
resena jako souosy rozvod o charakte- 
ristickA impedanci 75 Q a poskytuje 
v pasmu stfednich vln pomerne silny 
signal. DAle, pAsmo strednich vln je do- 
slova pfecpanA a Aasto na spoleAnAm kmi¬ 
toAtu pracuji dve i vice stanic. Prijatel- 
ny poslech je proto mozny jen tehdy, 
je-li zAdany signal dostatecne silny, a to 
jak v porovnani s ruSicimi vysilaci, tak 
i v porovnani s urovni atmosfArickych 
a prumyslovych poruch. To neni tak 
citelnA omezeni, protoze velmi podstat- 
nou slozkou prijmu na strednich vlnAch 
je pro nas poslech nasich rozhlasovych 
stanic, jejichz signAl byva pomerne 
silny. 

Ze vsech techto uvah tedy vyplyva, 
ze nejAastAji budeme tunerem pro stfed- 
ni vlny poslouchat silnejSj'signaly nebo 
signAly vybiranA ze smesi nekolika po¬ 
merne silriych signalu. Z tohoto hlediska 
jsou obvyklA superhety pro poslech 
stfednich vln vlastne nevhodnA. Jejich 
znaAnA citlivost je nevyuzita a musi byt 
zAsahem automatickAho vyrovnAni cit- 
livosti umele zmengena. Pfitom vyvstA- 
vaji i dobfe znAmA pro bl Amy krizovA 
modulace, tolikrat diskutovanA na stran- 
kAch tohoto Aasopisu. Z toho vznikl po- 
Sadavek na konstrukci pfijimace pro 
stf edni vlny, ktery. by mAl ty to vlastnosti: 

1. ^dobrou odolnost proti kfizovA mo- 

dulaci, 

2 . vstupni obvod pfizpusobeny pro 
souosy rozvod 75 D, 

3. takovou citlivost, aby signAl nekolik 
mV nebo az desitek mV poskytl 
kvalitni vystupni signAl, 

4. dostatecnou, v celAm pAsmu strednich 
vln stalou selektivitu. 

Vsechny'tyto pozadavky splnuje pri- 
mozesilujici prijimaC, jehoz zapojeni je 
na obr. 1. 

JAdrem pfijimace je kaskddovy zesi- 
lovac, obsahujici tranzistor typu KF521 
i bipolArni tranzistor KF503 (1). Po- 
uziti tranzistoru MOSFET na vysoko- 
ffekvencnim stupni pfineslo dobrou 
odolnost; proti krizovA modulaci, zpfi- 
sobenou parabolickym tvarem charak- 
teristik techto tranzistoru [2]. Velky 
vstupni odpor kaskddy s timto tranzis- 
torem mAlo tlumi vstupni laden^ obvod, 
takze nejsou zapotrebi zAdnA odbocky 
pro pfipojeni vyvodu Gtranzistoru T\. Ke 
vstupnimu obvodu je pfipojena antAna 
kondenzAtorem Ci. ktery soucasne slouzi 




Tranzistor pracuje jako zesilovac 
se spoleAnou bazi a jeho vlastnosti proto 
tAmAr neovlivnuji Ainnost zesilovaAe. 
Jeho vystupni kapacita je pfipojena 
paralelnA k ladicimu kondenzAtoru C$ 
a musi byt proto tak malA, aby umoznila 
dostateAny rozsah ladeni tohoto obvodu. 
Proto je zde pouzit tranzistor KF503; 
s tranzistorem KF508 nebylo mozno 
obvod naladit az na nejvyssi kmitocet 
(1 610 kHz). Z tAhoz duvodu je mezi 
jeho kolektor a ladeny obvod zafazen 
odpor 72s, ktery omezuje vliv nelinearity 
kapacity mezi bazi a kolektorem tran¬ 
zistoru 7*2 na cinnost ladenAho obvodu 
Cs pfi silnych signAlech. Zesileni 
kaskddy Ti, T 2 je bez pusobeni AVC 
asi 500 a£ 800 a obvod je nutno konstruo- 
vat tak, aby zpetnA vazba parazitnimi 
kapacitami byla skuteAne minimAlni. 

Vazba z kolektoni Ta na detekAni 
stuperi je realizovAna pasmovou pro- 
pusti se stAlou sifkou pasma [3], TA se 
dosahuje kombinaci dvou zpusobu vaz- 
by pfes kondenzAtory Cy a Cio tak, aby 
v^sledny cinitel vazby byl pfiblizne ne- 
primo umerny kmitoAtu. DetekAni stu- 
en obsahuje opet tranzistor KF521, 
tery je pouzit jako budici stupeh pro 
dva usmArhovaAe. ZdvojovaAi se ziska 
velkA napeti AVG a dvojAinn^m de- 
tektorem se uAinnfe potlaci nekterA druhy 
ru§eni [4]. Z vystupu detektoru se jed- 
nak odebira vystupni nf signAl, jednak 
se z neho pomoci AlAnku i? 2 , Cis ziskavA 
napeti pro automatickA fizeni zesileni. 


nit a dovnitf odstinenAho prostoru 
umistime i tranzistor Ti. Nesmime za¬ 
pomenout ani na odstineni vstupniho 
ladiciho kondenzAtoru (Ci) proti jeho 
zb^vajicim dvema sekcim. Tato stineni 
muzeme zhotovit bud z „bilAho (t ple- 
chu (pocinovanAho), nebo z cuprextitu. 

Pfiklad rozvrzeni souAastek je na 
obr. 2; PrijimaA byl spolu s jednodu- 
chym dilem VKV podle Majernika [5]' 
vestaven do spoleAnA skrinky. V pfi- 
jimaAi byly pouzity civky Li, L% a L$ 
o indukcnosti 180 pH a Ainiteli jakosti 
pfiblizne 150 az 170 na kmitoAtu 
1 MHz. Byly navinuty vysokofrekvenc- 
nim lankem na kostfiAku s feritovym 
sroubovacim jadrem a umisteny ve sti- 
nicich krytech. Tlumivka Li byla na- 
vinuta do feritovAho hrniAkovAho jAdra; 
jeji indukAnost je asi 5 mH. 

Tranzistory KF521 vyzaduji maxi- 
.malni opatrnost pfi praci. Izolaci fidici 
elektrody muze totiz prorazit jakAkoli 
napAti vetsi nez 20 V (a to i nAhodny 
staticky nAboj, vznikly tfenim cAsti 
odevu o iddli, tfenim pode§vi o podlahu, 
zejmAna podlahu z PVC a o koberce 
ze syntetickych vlAken). Pfi prAci 
s tranzistory MOSFET si proto musime 
vytvofit jednoduchA navyky, kterA ne- 
bezpeAi prorazeni spolehlive odstrani. 

Tyto tranzistory jsou ve vyrobnim 
zAvodA zkratovany pruzinou, vlozenou 
mezi vyvody. Jak pruzina, tak vyvodni 
draty jsou zlaceny a tvar pruziny je vo- 
len tak, aby zarucil vzajemnA spojeni 
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vsech ctyr vyvodu. Pokud je pruzina 
zasunuta mezi vyvodni drdty, nebezpeci 
prorazeni nehrozi a muzeme proto tran- 
zistor vzit do ruky a pajet jeho vyvody 
jakoukoli pajeckou, vhodnou pro pajeni 
v plosnych spojich. Zkratovaci sponu 
odstranime pinzetou az tesne pred pri- 
pojenim pFijimace k napajecimu zdroji, 
kdy uz nebudeme pajet zadn£ spoje, 
primo vdzan 6 s tranzistorem MOSFET. 
Sponu .vSak nevyhodime, uschovame ji 
a pred kazdym pajenim vypneme na- 
pajeci zdroj a sponu opet vsuneme mezi 
vyvody tranzistoru. Ddle,- drive nefc 
s&hneme na obvod s tranzistorem MOS¬ 
FET, musime vybit staticky ndboj na- 
seho tela nejldpe tak, ze se prstem do- 
tkneme zemniciho vodife obvodu. To 
plat! predevsim pro jakoukoli praci 
v obvodu Hdici elektrody. 

Uvadeni do chodu 

Poufcijeme-li dobrd soucasti, zavisi 
spravnd cinnost prijimace jen na sprav- 
n 6 m odstineni cel^ho vstupniho obvodu. 
Po pHpojeni aiit&iy nebo signalniho 
generatoru na kondenzator C 1 musi 
byt na vystupu nlzkofrekvencni signal 
a elektronkovym voltmetrem nebo ale- 
spon pfistrojem s velkym odporem 
(DU 10, Avomet II) musime na hornim 
konci potenciometru Riz nam&rit za- 
pome stejnosmern^ napeti. Sladovani je 
nejsnazsi rozmita£em a osciloskopem, 
kdy muzeme nejl^pe nastavit konden- 
zatorem C 9 tvar propousten 6 ho pasma. 
Jinak nam musi stacit sign&lni genera¬ 
tor a vazebni kondenzator Co nastavime 
,,od oka“; jeho spravnou kapacitu vy- 
tvori dva asi 15 mm dlouh 6 draty s izo- 
laci PVG a s prumerem vodice 0,5 mm, 
navzajem zkroucen£. 


Vlastnosti 

- Vzhledem k pomerne velk&nu zesi- 
leni je pfistroj dosti citlivy; vysoko- 
frekvencni napeti asi 100 pV, amplitu- 
dove modulovan^ ze 30 %, vytvori asi 
5 mV nizkofrekvencniho vystupniho 
signalu pri odstupu od sumu alespon 
40 dB. Automatic^ vyrovnani citlivosti 
se ucinne projevuje prisignalu silnej&m 
nci asi 5 mV. Selektivita pristroje vcel- 
ku splnila ocekdvani [ 1 ] a je v mezich 
4 a2 6 kHz pro pokles o 3 dB. 

Upravy a zjednoduseni 

Pokud nemame trojity ladici konden- 
zdtor, muzeme se presto pokusit o po- 
staveni jednodussiho prijimace. Vyne- 
chame tranzistor Ti a emitor pri- 
pojime na zem pres odpor asi 820 D 
a antdnu pfipojime pfes oddelovaci 
kondenzdtor Ci pfimo na emitor 7*2. 
Samozrejme odpadne cely obvod AVC 
(odpory R 1 a ^2 a kondenzdtory C 2 
a Cis). Citlivost prijimace se zmensi asi 
desetkrdt. 

Tak 6 se muzeme pokusiti o nahradu 
tranzistoru KF521 levnejsimi tranzisto- 
ry KF520. Tak 6 v tomto prxpade se 
musime smifit se ztrdtou citlivosti, pro- 
toze zesileni kaskddy osazene tranzistory 
KF520 a KF503 je asi jen tricet. Ani 
samocinn 6 rizeni citlivosti nebude nijak 
ucinn 6 a bude \ 6 pc je vynechat.^ Tran¬ 
zistory KF520 potrebuji krome toho 
vet^i napeti mezi elektrodami S a JD. 
Musime proto vyzkouset nejvhodnejsi 
odpory R 3 a R*. Tak^ detek^ni stupen 
bude pracovat Upe jako jednocinny. 
Toho dosdhneme vypustenim odporu 
/?o. Rot R\±> kondenzatoru C13 a C 15 

a diod Di a D 2 . Emitor tranzistoru T 3 
pals; bude uzemnen primo. 


Seznam soucastek 

Odpory 

J?! a5 Ru miniaturm, 0,1 W. 

R, - 680 Q, R t ~ 2,2 Mft, - 8,2 kft, K 4 - 18 kQ, 
R t - 390 Q, Ri - 3,3 MQ, i? 8 , R* - 680 Q, 

R Ll - 1,8 kQ . , 

Odpor R, - 10 MQ je sestaven ze dvou odporu 
4,7 MQ 

Jako odpor Ruiezapojentrimr 33 kQ (napr. TF Oil; 
Kondenzdtory 

C 4 , C„ C( ladici kondenzitor 3 X 500 pF 
C„ C 6 , Ct trimr 30 pF 

C, viz text _ _ _ 

Ci — 0,1 p.F, C t i C 10 - 22 nF, Cu, Ci# — 68 nF, 
C,g - 220, Cu, Cu - 3,3 nF, C 15 , C,„ C„- 680 pF 
* ^ 

Tranzistory 

T l} T 3 - KF521, T t - KF503 
Diody 

Z>! a t D t GA201 
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V laboratorich Varta byl v lonsk 6 m 
roce dokoncen vyvoj zlepsen^ho typu 
alkalick^ho clanku pro sluchadla. Jako 
hlavni zlepseni uvadi vyrobce : zapomy 
pol clanku je pozlacen, byly vyreseny 
vsechny problemy s utesnenim (,,system 
L“), pozlaceni vnitrnich sten brdni tvo- 
reni plynu. Novy typ ma navic pri zvet- 
sen£ kapacite piny vykon i pri meznich 
teplotach. Clanek je oznacen Premium 
7103. ' 
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Zaklady pouzivani stavebnice 

Pod pojmem CislicovC zarizeni si dnes 
muzeme predstavit celou radu pristroju 
od cislicovych.voltmetru, generdtoru dat 
atd., az po CislicovC poCitace, obsahujici 
statisice souCdstek. 

Na prvni pohled je zrejmC, ze se tato 
zarizeni lisi nejen svoji funkci, ale tak& 
slozitosti a konstrukCnim provedenim. 
Zddlo by se, ze cislicovy pocitac a cisli¬ 
covy voltmetr nemaji po konstrukcni 
strdnce nic spoleCnCho. 

A prece je zcela snadnC urcit nekolik 
zakladnich Casti, kterd* kazdC CislicovC 
zafizeni obsahuje a s jejichz navrhem 
se pri stavbe kazdCho CislicovCho pristro-. 
je setkame. Az budete mit za sebou 
stavbu prvniho CislicovCho pristroje, 
pres v£d cite se o tom, ze prdve vhodny 
navrh konstrukcniho reseni celCho pri- 
stroje je nejtezSim ukolem konstruktCra 
modernich pristroju. Nasledujicx strucny 
popis jednotlivych Casti cislicovych 
pristroju by vam mel tuto praci usnad- 
nit. 

Zamereni ndsledujicich rad na apli- 
kaci, stavebnice v mensich mericich 
pristrojich a zarizenich CislicovC tech- 
niky nic nezmeni na skuteCnosti, ze 
stejnC Cdsti (i kdyz ponekud v jinych 
proporcich) najdete i u velkCho cislico- 
vCho poCitaCe. 

Konstrukcni cast 

KonstnxkCni cast je vlastne zakladem 
celCho pristroje a nosnym pfvkem pro 
ostatni funkcni celky. Vzhledem k mal 6 
vdze techto celku nemusi byt robustni - 
v poslednich letech prevldda nizky 
tvar s podlouhlym prednim paneJem. 
NejvhodnCjsi pomer rozmeru sirka: vy§- 
ka : hloubka je asi 4 : 1 : 2 u labora- 
tornich pristroju a, 2 : 1 : 3 u pristroju 
prenosnych. 

Pokud jde o vlastni provedeni, pre- 
vlada bud reseni se zdkladnim ramem 
z uhelniku, nebo samonosnd konstrukce, 
u niz maji nosnou funkci bud predni 
a zadni panel, nebo obC bocnice pri- 
stroje. Zhotovit celou kostru z uhelniku 
mohou pouze ti, kteri maji moznost 
cely rdm svarit proto je vyhodnejsi 
vyuzivat druhCho zpusobu reseni. 

U Iaboratornich pfistroju obvykle 
volime jako nosnC casti predni a zadni 
panel, u pfenosnych pristroju boCnice 
pristroje. U prenosnych pristroju to 
vyzaduje predevSim nutnost vhodne za- 
kotvit otoCnC drzadlo k prendseni pri- 
stroje. 

Obe nosnC casti lze spojit navzdjem 
nosniky, nejlCpe pravouhlymi, v nichz 
jsou i diry se zdvity k pfipevneni krycich 
sten, zhotovenych obvykle z tenciho 
plechu. 




Pri aplikaci stavebnice muzeme vnitf- 
ni uspofadani pristroju resit v zdsadC 
dvema zpusoby. U prvniho z nich lze 
desky stavebnice umistit v zadni cdsti 
pristroje, pricemz se jednotlivC desky 
vysunuji (po sejmuti zadniho panelu) 
smerem vzad. Konektory jsou tedy 
ulozeny svou pod&nou osou kolmo 
k zdkladne "pristroje. Na zadni panel 
je mozno nalepit molitanov^ pasek, 
ktery slouzi k zajisteni desek proti vy- 
sunuti z konektoru. Nevyhodou tCto 
konstrukce je nesnadny pristup ke spo- 
jum, pripojenym ke konektorum, a proto 
je vhodnd ostatni casti upevnit na po- 
mocnC sasi, pripevnenC k prednimu, 
odnimatelnCmu panelu. Obe Cdsti mo¬ 
hou byt spojeny svazkem ohebnych 
vodiCu a musi umoznovat oziveni pri- 
stroje i pfi odklopenCm prednim panelu. 
Tento, zpusob reseni je velice usporny' 
a je vhodny zejmCna pro maly poCet 
desek a prenosnC pristroje. 

Pri druhCm zpusobu se desky upevnu- 
ji ve svislC poloze tak, ze podelna osa 
konektoru je rovnobezna se zakladnou 
pristroje a desky se zasouvaji 'do ko¬ 
nektoru shora, po odejmuti vrchniho 
krytu pristroje. Spoje ke konektoru 
jsou v tomto pripade pristupnC zdola, 
propojovani je velmi prehlednC. Dalsi 
vyhodou je, ze zadni cast pristroje 
muze slouzit k umisteni zdroju, pri- 
padne mohou byt na zadnim nosnCm 
panelu -upevneny i nekterC jinC prvky. 

Nevyhodou druhCho zpusobu je po- 
treba urCitCho mista pro konektory 
a kabelaz, takze vyska pristroje muze 
byt minimalne 150 mm, zatimco v prv- 
nim pripade lze dosahnout nejmensi 
vysky 95 mm. 



Obr. 81. Zpiisob upevnent desek stavebnice 
y ,nastojato li a relent zdrojove . cdsti (a), 
jiny zpusob upevnent desek stavebnice . (b) 


Oba zpusoby vnitrniho usporaddm 
jsou na obr. 81a, b. Pristroj je mo^nC 
samozrejme usporadat individualnC po- 
dle potreby. Nezapomente vsak, ze pro 
oziveni a opravy je vhodnC zajistit'co 
nejlepsi pristup ke viem spojum pristroje 
a predevsim k deskdm s plosnymi spoji. 

Zdrojova cast 

Reieni napdjecich zdroju patri k nej- 
tezsim ukoliim pri navrhu a stavbC 
CislicovCho zarizeni. 

Pozadavky na zdroje byly rozebrany 
jiz drive a proto se zamerime pouze 
na konstrukCni zasady navrhu zdroju. 

Zakladem zdrojovC Cdsti je transfor- 
mator, jehoz vypocet najde Cteridr 
v bezne dostupnC literatufe. V posledni 
dobe se pouzivaji nejCasteji tranfor- 
matorova jddra z magneticky oriento- 
vanCho materialu tvaru C, u nichz 
jsou predevsim vahovC pomery znacne 
priznivejsi,' nez u jader z beznych trans- 
formatorovych plechu. ' 

Transformdtor upevnime nejlCpe na 
zadni nebo boCni nosnou cast pristroje 
a spolu s mm tarn pripevnime i filtraCni 
kondenzdtory jednotlivych usmernova- 
Cu. Pri pripojovdni sifo\Cho' privodu 
nesmime zapomenout pripojit nulovy 
vodiC na kostru pristroje - je tedy nutno 
pouzit sit’ovy vodic s odpovidajici zastrC-- 
kou a tremi vodici. 

Uplnou samozrejmosti u kazdCho 
pristroje by mela byt vhodne dimen- 
zovana sit’ova pojistka v typizovanCm 
drzdku na zadnim panelu pristroje. 

Nepouzijeme-li zdrojovC desky sta¬ 
vebnice, je mozno jako chladic pro vy- 
konovC tranzistory zdroju pouzit zadni 
panel pristroje, je-li zhotoven z tlustSiho, 
napr. duraiovCho nebo hlinikovCho 
plechu. V tomto pripade je treba pouzit 
izolacni slidovou podlozku pod tranzis- 
tor, nebof jeho pouzdro je spojeno s ko- 
lektorem. Ze stejnCho duvodu je nutno 
vsechny „vycnivajici << tranzistory umis¬ 
tit pod vhodny perforovany kryt, zabra- 
hujici zkratum jejich kolektoru s kostrou 
pfistroje. 

Umistime-li chladic uvnitf pristroje, 
musime zajistit dobry pruchod vzduchu 
mezi zebry a usporadat pristroj tak, 
aby teplo vyzarovanC z chladice ne- 
ovlivnovalo nepriznive vlastni elektro- 
nickC obvody. V kazdCm pripade je 
nutnC opatr it spodni a horni kryt 
pristroje vetracimi otvory. 

K realizaci zdrojovC cdsti je asi nej- 
jednodu§si pouzit desky stavebnice. 
PrislusnC spojeni desek zdroju s trans- 
formatorem a pripojeni filtracnich kon- 
denzatoru je zrejmC z obr. 82. 

Ovladaci a indikacni prvky 

Ovladaci a indikacni prvky je mozno 
tCmer vzdy umistit na predni panel. 
Pri jejich rozmisteni se ridime nejen 
funkCnimi, ale takC estetickymi hledisky. 

CislicovC vybojky je treba upevnit 
uvnitr pfistroje tak, aby jejich banky 
byly asi 1 cm od predniho panelu. 
Zabrani se tak primCmu dopadu svCtla 
a zlepsx se citelnost. Upevhovaci prvky 
vybojek je vhodnC natrit Cemou latexo- 
vou barvou a celC okCnko v prednim 
panelu prekryt cervenym organickym 
sklem nebo jinym Cervenym pruhled- 
nym materialem. 

Povrchovd uprava predniho panelu 
nenx dnes problCmem - se samolepicimi 
tapetafni, autoemailem (spray) a su- 
chymi obtisky Transotype lze zhotovit 
amatCrsky pristroj s tCmCr profesiondl- 






Obr. 82, ^drojova cast, vyuzivajici desek 
stavebnice 


nim vzhledem. Jako priklad uvedu jeden 
postup povrchov^ upravy, nevyzadujici 
zadn£ zvldstni prostredky. 

Predni 6dst pristroje zhotovime z du- 
raloveho nebo jin£ho tIustSiho plechu 
(3 az 4 mm), coz umozni zapustit 
vsechny srouby pro pripevneni ovldda- 
cich prvku. Bakelitov£ zdirky a jind 
konektory pripevnime primo do pred- 
niho panelu. Stejne tak upevrrime 
vsechny potenciometry a prepinace 
s „centralni“ matici. 

Bo£ni kryty pristroje prelepime ta- 
petou, kterou ohnenfie pres okraje 
(pokud mozno ne ostr£, aby se tapeta 
iasem neprorizla). 

Horn! a dolni kryt (z plechu) po 
obou strandch ve vzdalenosti 5 mm od 
kraje ohneme do prav^ho uhlu; tato 
cdst prekryje bocnice pristroje a chrani 
tak jejich hrany. 

Na predni £dst . pristroje' pak zhoto¬ 
vime kryci panel z organickdho skla 
tlousfky 2 az 3 mm, v nemz vyvrtdme 
a vypilujeme diry pro vsechny ovladaci 
a indikacni prvky. Bakelitov^ zdirky 
zapustime do tohoto panelu (a rovnez 
tak matice potenciometru, kter6 potom 
prekryjeme vhodnym knoflikem). Orga- 
nickd sklo volim.e vzhledem k snadn^mu 
zpracovdni a jeho povrch nastrikame 
z vnejsi strany barvou sv£tlejsiho odsti- 
nu. Na tuto vrstvu zhotovime napisy 
obtisky Transotype a cely panel na-. 
konec pfestrikame opatrne bezbarvym 
nitroemailem. 

Ten, kdo bude chtit dosahnout jeste 
lepSich vysledku, muze pouzit ponekud 
slo£it6j$i zpusob konstrukce. Predni 
panel prekryjeme maskou z pruhledn^ 
f61ie, kterou ze zadni strany nastrikdme 
barvou a z predni popiseme pismeny. 
Stejny kryt se stejnymi otvory, avsak 
z cir6ho organick£ho skla, bude pak 
tvorit kiyci predni panel pristroje. 

V obou pripadech pripevnime nako- 
nec predni panel ctyrmi ozdobnymi 
srouby v rozich. Zadni panel zhotovime 
z tlustsiho plechu a drzak pojistky a si- 
t’ovou pffstrojovou zasuvku pripevnime 
k nemu. 

Spojovaci prvky 

Turner kazdy pristroj propojujeme 
s dalsimi pristroji .nebo s merenym 
objektem. K tomu slouzi rada zdirek, 
zasuvek a souosych nebo specidlnich 
konektoru. 


Pro vstupy beznych signdlu (nevyza- 
dujicich impedancni prizpusobeni nebo 
stineni) pouzivdme bezn6 zdirky. Pro 
vstupy stinend a „impulsni £t pouzivdme 
nejruznejsi souos£ konektory. Jako nej- 
perpektivn£j§i se jevi konektory BNG 
pro vedeni s charakteristickou impedan- 
ci 50 £1. Vlechny tyto prvky pfipevnuje- 
me ke spodni castLpredniho panelu tak, 
aby prislusn£ kabely nezhorsovaly pri- 
stup k ovlddacim prvkum. 

Potrebujeme-li cislicov£ zarizeni pro- 
pojit s jinym pristrojem (zejm^na tehdy, 
nestaci-li k tomu jeden par vodicu), 
pouzijeme radeji konektor na zadnim 
panelu, nebo na bocni stene pristroje. 
Vhodnym konektorem pro tyto ucely 
je konektor ze stavebnice URS, nebo 
podobn6 6 az 24p61ov£ konektory. 

VnitPnf propojeni 

Vnitrni propojovdni (kabeldz) je^ 
u cislicovych zarizeni jednou z nej- 
pracnejsich pracl. U vetSich pristroj u 
a u samocinnych pocitacu jsou v sou- 
• casn£ dobe jedinym vychodiskem tech¬ 
nologic ovijenych spoju a prppojovaci 
zarizeni rizena dernou paskou. Vrstva 
spoju na konektorov^m poli dosahuje 
u stredniho pocitace tloust’ky nekolika 
centimetru. 

Ani pri pouzivani stavebnice se ne- 
vyhneme mnozstvi vnitrnich spoju. 


Z popisu jednotlivych desek je zrejm^, 
ze prumerny pocet obsazenych kontaktu 
na kazd£m konektoru je 15 az 20. Je 
proto nutn^ propojovat konektory pecli- 
v6 a pfehledne a usetrit si tak mnoho 
casu pri ozivovani pristroje. 

V podstate je mozno cely system 
vnitrniho propojeni rozdelit na ctyfi 
druhy spoju. Jsou to spoje v obvodech 
sit’ov^ho napeti a zdroju, rozvod napd- 
jeciho napeti, vzajemn^ spoje mezi 
konektory a rozvod sign&lu se specialni- 
mi pozadavky. 

O rozvodu napajeciho napeti byla 
jiz zminka v souvislosti se zakladnimi 
aplikacnimi pravidly pro praci s cisli- 
covymi integrovanymi obvody. Spoje 
mezi konektory realizujeme izolovanym 
med^nym pocinovanym drdtem o 0 asi 
0,4 mm. I kdyz je to z estetickeho hle- 
diska velice lakav^, nedoporucuji pajeny 
spoj u konektoru zakryvat izolacni 
trubickou. Jednak lze potom v konekto- 
rov^m poli velmi tezko merit a jednak 
se utrzeny nebo vadny spoj nesnadno 
identifikuje. 

Spoje v obvodu sifov^ho napeti a zdro¬ 
ju by mely byt z tlustsiho meden^ho 
dratu nebo z lanka o 0 2 az 3 mm (po- 
dle zatizeni). 

Specialni spoje realizujeme beznym 
stinenym vodicem, jednd-li se o analo- 
gov6 sign&ly, zkroucenym vodicem 
(„twist'*) nebo souosym kabelem u sig- 
ndlu impulsnich. . (Pokracovdm) 




Vlastnosti a provedeni magnetofono- 
vych hlav s dlouhou dobou zivota 
(Long-Life) 

Jakost magnetofonovych hlav (pre- 
devsim jejich elektromagnetick^ vlast- 
nosti a odolnost proti oteru) zavisi krome 
jin^ho na vlastnostech plechu, pouzi- 
tych na jejich jddra. Doposud pouzivani 
materialy, kter6 obsahovaly casto az 
80 % niklu, byly v dusledku nutnosti 
zihani jak magneticky, tak i mechanicky 
mekk^. U novych typu magnetofono¬ 
vych hlav s oznacenim Lpng-Life je 
pouzita slitina s pridavkem titanu a 
niobu. Tyto primesi vytvori pri zihani 
tvrdy povrch, ktery zvetsuje jednak po- 
vrchovou tvrdost hlavy priblizne troj- 
nasobne, a jednak odolnost proti oteru 
temef desetinasobne. 

Odolnost proti oteru neni dulezita 
pouze vzhledem k podstatn£mu pro- 
dlouzeni doby zivota hlavy, avsak md 
vyznam i pro dlouhodobe zajisteni ja- 
kostniho zaznamu. U kazd^ho magne- 
tofonu dochazi zcela zakonite pri obru- 
sovdni cela hlavy ke zmensovani tloust’ky 
jadra v miste Sterbiny. Tim se zvetsuje 
efektivni magetick^ pole v miste z 
znamu, coz se projevuje v podstate tak, 
jako bychom postupne zvetsovali pred- 
magnetizacni proud pri zaznamu. Nej- 
vyraznejsim ndsledkem bude ubyvani 
vysek v zaznamu. Proto je treba u kaz- 
d^ho magnetofonu po urcit6 dobe pro- 
vozu (pricemz je samozrejme zcela 
lhostejno, zda pouzivame pristroj k z&- 
zriamu nebo k reprodukci) kontrolovat 
kmitoctovou charakteristiku „zaznam- 
-reprodukce <£ a v pripade opotrebeni 


cela hlavy zmensit prislusne predmag- 
netizadni proud. U magnetofonu, kter6 
jsou v provozu velmi casto, jsou tyto in- 
tervaly pomern£ kratke! 

Hlavy typu Long-Life snizuji v zasade 
nutnost nastavovani na desetinu, takze 
magnetofony jimi vybaven6 si zachovd- 
vaji nastavend vlastnosti desetkrat del§i 
dobu, coz p^lstatnym zpusobem zjed- 
nodusuje udrzbu. 

Pro zajimavost uvadime riekterd tech- 
nick^ udaje. U dosavadnich typu hlav 


Technicke parametry hlav typu Long-Life 
firmy Grundig 


Typ 

39511-301 

39511-801 

39512-851 

Provedeni 

kombi- 

kombi- 

kombi- 


mono pro 

stereo 

mono- 


kazety 

pro 

stereo 



kazety 

CtVTt- 

stopA 

Odpor 

vinuti 

[O] 

470 ' 

440 

240 

Impedan¬ 
ce 1 kHz 
[kQ] 

1,4 

1,4 

2,4 

Impedan¬ 
ce 69 kHz 
[kQ[ 

26 

50 

90 

Sifka sto- 
py [mm] 

1,5 

0,6 

1,0 

Sifka 

Sterbiny 

[lim] 

2,2 

1,8 

3,0' 





dochazi v prumeru k ot^ru asi 2,5 p.m 
materidlu cela hlavy za 100 provoznich 
hodin. K mefeni by] pouzit pasek typu 
PE tlousfky 26 pm pri rychlosti posuvu 
9,5 cm/s. Tot£z mefeni u nov£ho typu 
hlav prokazalo oter pouze 0,2 az 0,3 pm. 

A. H. 

Vlastnosti a zapojeni novych konden- 
zatorovych mikrofonu pouzivanych 
u poslednich ty^u magnetofonu 

V posledni dobe ziskdvaji op£t oblibu 
mikrofony, pracujici na kondenzdtoro- 
v6m principu s matym polariza£nim 
napetim. Pro pfipojeni techto mikro- 
fonfl byly vyvinuty specialni zdsuvky a 
zdstrcky. Jsou v podstate obmenou bez- 
nyxh petikolikovych konektoru, kter£ 
byly doplneny jeSte stfednim kontak- 
tem, na kter^ je v magnetofonu prive- 
deno potfebn6 polarizacni nap£ti. Ko- 
lik je oznacen cislem 8, protoze do- 
plnujici koliky 6 a 7 slouzi u mnoha 
prlstroju k ddlkov&nu ovlddani pohon- 
n6ho mechanismuodmikrofonu (obr. 1). 



Obr. L Konektor pro pHpojeni kondenzdtoro- 
veho mikrofonu 



Obr. 2. Pfedzesilovat pro kondenzatorovy 
mikrofon 


Predzesilova£ mikrofonu tvofi s mi- 
krofonem jeden konstrukdni celek a je 
osazen jednim polem rizenym tranzis- 
torem. Pfiklad zapojeni mikrofonu 
s pfedzesilovacem je na obr. 2. 

Pro zajimavost si uvedeme technick£ 
udaje typick^ho kondenzatorov^ho mi¬ 
krofonu Grundig GCM 319: 


Kmitottova charakteristika: 60 az 18000 Hz 


Vystupni napeti: 

Napdjeci napeti: 
Odber ze zdroje: 
Vnitfni impedance: 


d=3dB.‘ 
asi 1 mV/pbar 
pri I kHz. 
asi 20 V. 
asi 0,7 mA. 

1 

A. H. 


Elektronicka kytara 


Uvedend zapojeni je svym zpusobem 
unikatni. Umoznuje elektrifikovat na- 
stroj bez bezneho, avsak mechanicky 
narocndho elektromagnetick^ho snima- 
ce - je to vsak podmineno pouzivdnim 
kovpvych strun. Princip je jednoduchy. 
Na cele nastroje je pod strunami umis- 
ten trvaly magnet. Pri hrani se struny 
pohybuji a pretinaji pole trvaldho mag¬ 
neto. Indukuje se na nich napeti, kter6 
je amplitudou, fazi i kmito£tem umernd 



Obr. 3. ^esilovad k elektronicke kytafe (a) a mechanickd uprava kytary (b) 


mechanick£mu pohybu - tedy i vlast- 
nimu t6nu, ktery struna vydava. Toto 
napeti ma velikost az nekolik milivoltu 
a Ize ho pomerne jednoduse elektricky 
zesilit tak, aby jim bylo mozno vybudit 
mixazni pult a vykonovy zesilovac. 

Na obr. 3 je schema zesilovace. Tran- 
zistor 7"2je v zapojeni se spolecnou bazi. 
V emitoru jsou pfipojeny tfi struny, 
kter6 jsou u krku kytary spojeny para¬ 
lelne a spolecne uzemneny. Druh6 kon- 
ce strun jsou v s6rii s odpory R$ } R? a Rg ; 
druh6 konce odporu jsou spolecne pri- 
vedeny na emitor T 2 . Spojovat struny 
mezi sebou primo nelze, signdl jednd 
ovlivnuje toti£ signal drufe struny. 
Idealni je mit pro kazdou strunu vlastni 
zesilovac - pak ize signal nejl^pe upra- 
vit a nastavit pro kazdou strunu .opti¬ 
mum zesileni, popripad^ i individudlni 
tdnovou clonu. V nasem pripade navrh 
predpoklada jakysi kompromis, predzesi- 
lova^e jsou pouzity dva, pro kazdou 
trojici strun jeden. 

Tranzistor T\ je v zapojeni se spo- 
lecnym kolektorem. Toto zapojeni je 
vhodn£ pro zesilovdni malych strida- 
vych signdlu. Vystup z emitoru proti 
zemi (-f zdroje) privedeme na vstup 
vykonov^ho zesilovace, mixd^niho pultu 
nebo (v nejprimitivnej&m pfipade) na 
vstup pro gramofon u rozhlasovych pfi- 
•jimacu. ,T6n kytary je zavisly na umis- 
teni trval^ho magnetu. Cim je 'magnet 
blize ke strunam, tim vice vynikaji vy- 
sok6 t6ny. 

Ke konstrukci Ize jednoduse zhotovit 
je§td jeden doplnek - nezavisly genera¬ 
tor pro vibrdto. Je to maly magnet na 
v^kyvn6 pruzn^ ocelov^ (nebo z plas- 
tickd hmoty) tycce d6\ky asi 100 mm. 
Tydka s magnetem ma mit vlastni kmi- 
tocet asi 5 az 7 Hz. Rozkmitdme-li ji 
pod strunami, moduluje se uvedenym 
kmitoctem ton kytary. - At - 
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Otackomer 

Popispvany otdckom^r je ur£en k me¬ 
feni rychlosti ota6eni spalovacich mo- 
toru s prerusovacem. Ma lineirni stup- 
nici 0 a2 10 000 ot/min a je napdjen 
z autobaterie 12 V se z^pornym pdlem 
na kostre. Muze byt zhotoven bua jako 
pfenosny servisni pristroj, ktery se pri- 
poji k motoru privodnimi snurami a kro- 
kosvorkami, nebo muze byt vestaven 
primo do palubni desky vozidla. Sche¬ 
ma otafikomeru je ^na obr. ”4. Mezi 
body™/ a 2 zapojime baterii. Bude-li 
pristroj trvale pripevnen ve vozidle, 
. bude pripojen az za spinaci skririku - 
paralelne k obvodu zapalovani. Body 
5a/ jsou pripojeny paralelne ke kon- 
taktum prerusovaie. Otackomer je 
vlastne meri^em kmitoctu, v jehoz 
rytmu se spin& proud primdrnim vinutim 
civky. 

Zapalovaci impulsy ze vstupnich 
svorek jsou nejprve zpracovdny ve 
filtra£nich obvodech Ri, Ci a /2 s, Cz - 
Pres kondenzator C 3 jsou pak pfivedeny 
na bdzi tranzistoru T 1 , ktery ma ulohu 
tvarova£e. Pfechod baze-emitor je proti 
zapornym spickam, vznikajicim na 
indukCnosti zapalovaci civky, chranen 
diodou D 1 . Signdlem z tranzistoru T 1 
je spousten monostabilni multivibrator 
s tranzistory T 2 a 7”3. Casovoii kon- 
stantu tohoto obvodu Ize nastavit 
prom£nnym odporem Rg. Kazd6 se- 
pnuti multivibratoru, jehoz vystupni 
impulsy jsou vzdy stejne sirok6, vyvo- 
Id ubytek napeti na odporu Rio a v^chyl- 
ka rucky mefidla M je primo umernd 
spinacimu kmitoctu pferusovace. To 
plati samozfejme pouze tehdy, je-li 
napdjeci napeti konstantni - proto je 
v obvodu napdjeci napeti stabilizovano 
Zenerovou diodou D 4. 

Pristroj je nutno ocejchovat tonovym 
generatorem. Pro cejchovdni plati vzta- 
hy: 


r 12 V 3*3008 ZD5,1 
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Obr. 4. Otadkomer 




Tab. 1. 


pro ctyrtaktni motor/ — j20 5 

, t r r nV 

pro dvoutaktm motor f = ^ -, 

kde / je cejchovni kmitocet, n pocet 
otacek za minutu a V je pocet valcu 
motoru. 

Vztah mezi rychlosti otaceni akmitofi- 
tem generatoru je pro nejpouzivanejgl 
typy motoru ciselne vyjadren v tab. 1. 
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N ah rad a souCAstek: T x az T a - KC508; ZD5,1 - 1NZ70, D t az D s - KA206. Pouiity merici pristroj m£ 
citlivost 1 mA na plnou vychylku. 


Rychlost otiieni 
[ot/min] 

Ctyfdob? motor 

4 v&lce 6 v&lcft 8 vdlcO 

Dvoudoby motor 

1 vdlec 2 v&Ice 3 valce 

750 

25 Hz 

37,5 Hz 

50 Hz 

12,5 Hz 

25 Hz 

37,5 Hz 

1500 

50 Hz 

75 Hz 

100 Hz 

25 Hz 

50 Hz 

75 Hz 

3 000 

100 Hz 

,150 Hz 

200 Hz 

50 Hz 

100 Hz 

150 Hz 

4 500 

150 Hz 

225 Hz * 

300 Hz 

75 Hz 

150 Hz 

225 Hz 

6 000 

200 Hz 

300 Hz 

400 Hz 

100 Hz 

200 Hz 

300 Hz 

7 500 

250 Hz 

375 Hz 

500 Hz , 

125 Hz 

250 Hz 

375 Hz 

9 000 

300 Hz 

540 Hz 

600 Hz 

| 150 Hz 

300 Hz 

450 Hz 


Tturidy. --—— 
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Toriodm vysokofrekvencni jddra byla mezi radioamatery vzdy vzacnosti. Prestoze je n. p. 
Pramet Sumperk vyrdbt jiz velmi dlouho, nebyla distribuovdna na maloobchodnitrh. V zdri 
letohiiho rokuje poprve dostali radioamatefi k dispozici prostrednictvim prodejny URK v Praze 
za velmi dostupnou cenn 1,50 Kcs za kus.' V tomto clanku bychom chteli poskytnout vsem, ktefi 
s nimi budou pracovat, nek ter e nejzdkladriejli informace o vlastnostech tick to toroidnich jader. 
JVezabyvd se proto ani teorix feritu a jejich. vyrohy , ani teorii magnetickeho pole a jejt aplikaci 
na feritove toroidy. Poskytuje zdkladni parametry jader, ktera Ize zakoupit v prodejne URK 
Svazarmu v Praze a informuje formou namefenych hodnot cinitele jakosti o tom, co Ize prakticky 
od techto jader otekavat , Mel by byt nasledovdn cldnkem, pojedndvajicim o vsech iypech feritu , 
vyrdbenych v n. p. Pramet Sumperk, o jejich vlastnostech a aplikacich z hlediska zajmu radio- 
amaterti. Lee podobny clanek se redakceAR snail ziskat odnekoho z vyrobntho.zavodu Pramet jiz 
mnoho let. Marne. Kdyby se snad pfecejen nekdo naiel, bude „bohate odfnenen ( \ 


Teorie 

Ferity jsou chemick<$ slouceniny, kter6 
Ize vyjadrit obeenym vzorcem MeFeaCh, 
kde Me je dvojmocny kov. Je to obvykle 
Mn, Ni, Zn, Mg, Cu, Fe, Cd, pripadne 
jednomocn6 Li. Prumyslove vyr&ben£ 
ferity jsou smesn£ krystaly dvou nebo 
.vice jednoduchych feritu. Nejvetsi vy- 
znam maji ferity Mn Zn (materialy 
oznacovan£ H) a ferity Ni Zn (mate¬ 
rialy oznacovan£ N). 

V prodejne URK Svazarmu byla 
v zari k dostani feritova toroidni j&dra 
oznacena tmave zelenou, cervenou 
a hraskove zelenou barvou. Po pracn&n 
shaneni udaju o barevn&n znaceni fe¬ 
ritu; kter6 neni uvedeno ani ve vyprav- 
n6m katalogu n. p. Pramet, jsme z ne- 
zarucen^ho zdroje ziskali udaje, uvede- 


Tab. 1. Barevne zna£em feritqv^ch materiAlu 


H22 

oraniova 


H20 

Seda 

1 a i 280 kHz 

H18 

fialovd 

100 kHz 

H12 

sv£tle modra 

2 ni 250 kHz 

Hll 

bila 

20 kHz a t 

2 MHz 

H6 

£ern& 

- 

N2 

tmave zelend 

200 kHz ai 

3,5 MHz 

NI 

zlut£ 

0,5 v at 18 MHz 

N05 

tmave modri 

2 az 35 MHz 

N02 

hraskovS zelen^ 

4 a i 100 MHz 

N01 

cervend 

20 at 150 MHz 

N01P 


200 a t 300 MHz 


n6 v tab. 1. (pozdeji potvrzene z n. p 
Pramet). Prodavana toroidni jadra 
jsou tedy z materialu N2, NO I a N02. 
Podle jiz zminen^ho katalogu n. p. 
Pramet ,,Mekk6 ferity* *, vydan^ho v ro- 
ce 1973, jde o typy: 

Tmave zeleny 205 535 300 103, rozme- 
ry viz obr. 1, jm = 200. 

Cerveny 205 531 300 103, rozmery viz 
obr. 1, /a = 8. 

Hraskove zeleny 205 532 300 102, roz¬ 
mery viz obr. 2, ( «i = 20. 


if 1Z5*Q3 





Zakladni udaje z katalogu o prislus- 
nych materialech N2, N01 a N02 jsou 
v tab. 2. 

Co nam tyto udaje rikaji. Poc&tecni 
permeabilita pL\ materialu je jeho zaklad¬ 
ni vlastnosti. Je urcena smernici teeny 
magnetizacni charakteristiky materialu 
v bode nulov^ indukce a intenzity. Je 
materialovou konstantou a nezavisi na 
tvaru a velikosti jadra. Jeji udaj proto 
plati pro vsechna jadra z uvedeneho 
materialu. 'Ze zikladu magnetismu 
Ize odvodit vzorec pro vypocet indukc- 
nosti $ 

L= n 2 fti/to (1), 

kde lv 


L je indukenost [H], 
n po6et zavitu, 

S prurez jadra [m 2 ] (viz obr. 3), 
l v d^lka strednx magnetick£ silocary [m] 
(viz obr. 3), 

jUi pocatecni permeabilita materialu 

j^dra, 

fio permeabilita vakua, 

/io = 4 tc . 10- 7 A/m. 


stfedn! delka magneticke silocary l r 



Z techto udaju, kter6 vsechny zname 
(jsou serazeny v tab. 3), vypocitame 
tedy potrebny pocet zavitu pro pozado- 
vanou indukenost: ^ 

■-1/S-. »”' m i < 2 >-: 
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Upravime-Ii vzorec pro dosazovdni 
v prijatelnejsich jednotkdch a dosadime 
za-^o = 4 tt . 10 -7 , dostaneme 

n = 28,2 j/±± . [|xH, mm, mm 2 ] (3). 

Pro urdity tvar jddra muzeme ddle 
vypoditat das to uzivany tzv. dinitel 
indukdnosti A \Je to indukdnost, kterou 
by mela civka dandho tvaru a rozmdru, 
umistena na j£dru v dand poloze, kdyby 
byla tvorena jednim zavitem. 



Po dosazeni ze vzorce (3) 

Aj. = IfLtl [H/e 2 ; m 2 , m] (5), 

ty 

a po upravd na dosazovini v pH a mm 

Al = 0,00125-^- 

tv 

[pH/z 2 ; mm 3 , mm] (6). 

Pomoci konstanty A L vypoditdme snad- 
no podet. zdvitu pro pozadovanou in- 
dukdnost . -- 



nebo naopak indukdnost pH dandm 
podtu zavitu 

L = (8). 

Casto se pou2iva takd dinitel zdvitu «. 
Je to podet zAvitu, ktery by dvka dandho 
tvaru a rozmerii musela mit, aby se do- 
sAhlo pozadovand indukdnosti 


tg <5 je pro nas dulezit^ dm, ze je pfe- 
vrAcenou hodnotou dinitele jakosti Q,, 
jeho£ dosazitelna velikost nAs samozrej- 
md zajimA. Plati tedy 

, a protore tg <5 vypoditAme z mdrndho 
ztrdtovdho dinitele vynAsobenim po- 
ddtedni permeabilitou, muzeme. vypo¬ 
ditat Q pro jednotlivd materiAly ze 
vztahu j 

a= mr ( i3 )- 

Po dosazeni z tab. 2 zjistime, ze pro 
jednotlivd materially pH udanych kmi- 
todtech je dosagiteW dinitel jakosti 0 
nejmdne 

(l— q = 125 pro material 

N01 pH /= 100 MHz, 

& = 4. 10-4.20 = 125promateriA1 

N02 pfi /= 50 MHz 

a 0.= 8- T &-C200 =6 °promateriAl 
N2 pfi / = 1 MHz. 

Praxe - 

Pro ziskAni informativnich praktic- 
k^ch zkusenosti s temito tremi typy 
toroidnich feritov^ch jader byla zmere- 
na indukdnost a dinitel jakosti na ruz- 


n^ch kmitodtech. K mdfeni byl pouiit 
bdzny ()-metr TESLA BM211 pro kmi- 
todty do 30 MHz. Proinformadni zjiStdni 
vlivu pr&fezu vodide na dinitele jakosti 
byly v§echny civky navinuty jedhak md- 
denym lakovanym dratem o 0 0,8 mm, 
jednak dratem s lakovou a hed- 
vAbnou izolaci o 0 0,15 mm. VSech- 
ny civky mely 12,5 zAvitfi rovno- 
mdrne roztazenych po celdm obvodd 
jAdra. Postupnd byla merena: indukd- 
nost a jakost civky na mdHcim kmi- 
todtu (3 nebo 9,5 MHz), jakost na nej- 
nizsim dosaHtelndm kmitodtu (dandm 
indukdnosti civky a nejvetSi dosaAitelnou 
kapacitou ladiciho kondenzAtoru Qj- 
-metru), jakost na nejvyssim dosazitel- 
ndm kmitodtu (dandm indukdnosti civ¬ 
ky a nejmensi dosazitelnou kapacitou 
ladiciho kondenzatoru Q,-metru) a ja¬ 
kost civky na amatdrskych ' pasmech 
uvnitf tohoto rozmezi. Z namdfen^ch 
ddaju byl dAle vypoditAn dinitel in¬ 
dukdnosti Al ze vztahu (4). 

Behem mdfeni bylo zji§teno, 2e mdfid 
vf napeti z Q.-metru je patrnd priliS 
velikd a presycenim jidra pondkud 
zkresluje vysledky mdfeni. Jelikoi ovsem 
0,-metr jindho typu nebyl k dispozici 
a §lo hlavnd o srovnani jednotliv^ch 
typu jader, Ize pfesto vysledky pou^it 
jako informaci o tom, co lze od jedno- 
tlivych typu ■ jader odekdvat. Remind 
hodnoty dinitele jakosti Q. budou pH 
menSim syceni asi o 20 az 30 % vdt$i. 
Namdfend vysledky jsou v tab. 4. x 


Pro indukdnost L v pH je * 

a = 1 000 [(JTI (10) 

a obdobne jako v predchozim pfipadd 
n — 0,001 a }/L , popf. 

' L=(l 000-i) 8 (11,12). 

Dalsim zakladnim udajem v tab. 2 je 
mdrn^ ztritovy dinitel, Je dan podilem 
ztrAtovdho dinitele tg 6 a pod&tedni per¬ 
meability fi i, tg S/fiti. Ztrdtovy dinitel * 


Tab. 2. 

N01 

N02 

N2 

podateini permeabilita 
Ml 

8 ±20 % 

20 ±20 % 

200 ±20 % 

.mdrn^ ztrdtov^ 
dinitel tgd/fil 

<10 - » 

A 

>u 

o 

<8 . 10-* 

pfi kmitodtu / 

100 MHz 

50 MHz 

1 MHz 

memy teplotni 
dinitel TKmi 

<2. 10- 4 /°C 

<8.10“*/°C 

<1,5.10-rc 

koercitivni sila He 

15 A/cm 

12 A/cm 

1,2 A/cm • 


Tab.,3. 


Typ j^dra 

Poddtedni 
permeabilita m 

Stfedni delka 
silodary l v 

Prufez 
j^dxa S 

tmavd zelend 1 
205 535 300 103 


38,7 min 


dervend 

205 531 300 103 

8 

38,7 mm 

■1 

hrdSkove zelend 
205 532 300 102 

20 

30,4 mm 

12 mm 1 


Tab. 4. Namerend udflje 


Jddro 
[v mm] 

Indukd- 

n<wt 

[uHl 

pH/ 

[MHz] 

a 

fnHM 

a 

na/ 

[MHz] 

pfiC 

tpF] 

tm. zelend 0 16 

123 z dratem 
o a 0,8 mm-CuL 

1035 

3,0 

86 

0,067 

50 

6,7 

50 


■ 




86 

2,18 

500 






84 

33 

200 

tm. zelend 0 16 

12,5 z drdtem 
o 0 0,15 mm 

CuLH 

11,4 

3,0 

60 

0,073 

24 

635 

50 






62 

2,08 

500 






56 

33 

183 

dervend 0 16 

12,5 z drdtem 

O 0 0,8 mm CuL 

0,75 

93 

75 

0,0048 

106 

253 

50 






70 

8,2 

500 






86 


176 






100 

21,0 

84 

dervend 0 16 

12,5 z drdtem 
o 0 0,15 mm CuLH j 

0,82 

93 

44 

0,0053 

62 

243 

50 

- 





40 

7,9 

500 






50 

14,0 

160 






60 

21,0 

78 

hraSkovd zel. 0 12,5 
12,5 z drdtem 
o 0 0,8 mm CuL 

1,56 

93 

122 

0,01 

125 

17,4 

50 






100 

5,6 

500 





■ 

108 | 

7,0 

330 






130 1 

14,0 

88 

hradkovd zel. 0 12,5 
12,5 z drdtem 

O 0 0,15 mm 

CuLH 

1,71 

93 

78 

0,011 

92 

16,6 

50 






62 

5,35 

500 






70 

7,0 

300 






90 

14,0 

82 















UNIVERZALNf PftlZPUSOBOVACf 
CLEN PRO DVfc ANTONY 

V posledni dobi se stile vice (i u nis!) 
pou&ivaji vysilaie 6i transceivery, kteri 
maji v^stup prizpusoben nesymetricki- 
mu napijeii 50 a2 75 0; ne v2dy je 
v§ak k dispozici antina s takovfmto 
napijeiem. Koneini i skuteinost, ie 
pro pisma 14/21/28 MHz se obvykle 
pouisivi smerovka a pro niz§i pisma 
antina obdobni W3DZZ ii dokonce 
antina LW, vy^aduje pfepinini antin. 
U tovirnich ii amatirsky vyrobenych 
zafizeni s „tovimim“ vzhledem je 
zpravidla vystupni konektor vyveden 
vzadu e* tak pfepinini antin nebyvi 
ani snadni, ani rychli. Navic se jako 
samostatni zafizeni pouzivaji mifiie 
CSV nebo mifiie vf vykonu. Anglicki 
firma KW Electronics Ltd. dal a do 
prodeje pfistroj, krery spojuje v jeden 
celek obvykle pouzivani „peri fern! 
zafizeni “ u vysiladfi - umoznuje nala- 
dini vysilaie do um£k antiny, mefenl 
CSV, vykonu vysilaie ve dvou rozsa- 
zich (0 az 100 W a .O a2 1 000 W) 
a jednoduchi pfepinini v^stupu vysila¬ 
ie,na dvi antiny. 

Na v^stup oznaien^ ant. A muzeme 
pfipojit dip61 pro 80 a 40 m (pfipadni 
i pro vySSi pisma), vystup ant. B umoz- 
fiuje pfipojit antiny pro pisma 10, 15 
a 20 m. V jcdni poloze pfepinaie Ph 
(jak je naznadeno na schimatu) je 


umoSnino ladini vysilaie - odpor Rz 
je bezindukini 52 0/250 W. Meridlo 
mi tfi stupnice - CSV, 0 ai 100 W, 
0 az 1 000 W. Pfepinai funkci pfepini 
mifidlo na mereni vykonu prochizeji- 
ciho a odrazeniho a mereni vykonu 
v obou rozsazich. Pfepinai Ph v dalsich 
polohich pfipojuje pfimo antinu A 
k vysilaii, dile antinu A na pfizpuso- 
bovaci ilen, antinu B na prizpusobovaci 
ilen a koneini antinu B pfimo k vysi¬ 
laii. Pfi rozpojeni svorek C— C'~C* je 
moJno timto zafizenim pfizpusobovat 


i symetricky napijeni antiny. Pfizpti- 
sobovacim ilenem lze k vystupu vysilaie 
52 O pfipojit antinu A s impedanci 
v rozmezi 30 ai 1 000 Q, antinu B 
v rozmezi 30 sd 2 500 £i. S uriit^m 
omezenlm je tedy mozni pouzit i dlou- 
hodritovi an tiny. Jednotlivi iisti vy- 
uzivaji v podstati klasickych zapojeni, 
ve schimatu bohuzel nejsou uvedeny 
indukinosti pouzitych civek. Na zafizeni 
je pozoruhodni cena, kteri dosahuje 
itvrtiny ceny velmi kvalitniho transcei- 
veru! QX 



T/lifllKMfkiy 145 MHz 

ADAM-2b 

Antonin Adamek, OK2AE 

PHjimat ADAM byl vyvinut v radioklubu Gottwaldou jako „protejkk“ ke zndmerm 
vysilaii PETR 101. PH feleni tohoto pfijimaie nebylo cilem dosaieni Ipilkovych parametrU. 
Hlavnim cilem bylo vyfdeni jednoduche konstrukce pfijimaie , ktery by se dal oyrdbet seriove, 
nebyl drahy a pink se kvalitou vyrovnal vysilaii PETR 101, aby mu byl rovnocermym pro - 
tijlkem . 


• Stanoven^ cil splnuje varianta 2b, 
kterou v nasledujici stati popi§i. V uvodu 
poklidim za numi upozornit na to, 
ie tento popis neni kuchafskym recep- 
tem pro stavbu, ale nimetem pro pre- 
dim a v^menu zkusenosti. Nepfedpo- 
klidim, ze by se do stavby pustil 
itpln^ zaiiteinik. Sim jsem tiz odpur- 
cem otrockiho kopirovini a divam 
pfednost tvofivi prici. U popisovaniho 
pfijimaie ADAM 2b i pfi zachovini 
zikladni koncepce je pro dalsi tvorivou 
prici dostatek mo^nosti. 


Zikladni koncepce pfijimaie je patr- 
na z blokoviho zapojeni na obr. 1. 
Jako mezifrekvence je pouzit tranzisto- 
rov^ pfijimai tovarni vyroby pro stfed- 
nl vlny. Tento pfijimai je upraven 
a vestaven do jednoho celku, coz ovsem 
neni podminkou! MOze b^t velmi dobfe 
vyuzit i kvalitni pfijimai, kter^ chceme 
dile pouzivat pro jeho puvodni urieni. 
Ladime jej okolo 1,6 MHz, kde nevysili 
zidna rozhlasovi stanice. Pro vestaveni 
do jednoho celku byly s uspichem a s vel¬ 
mi dobrym vysledkem vyzkouseny v ni- 



Obr. 1. Blokove 
zapojeni pfijimaie 
ADAM 



kolika prototypech pfijimaie jako T60, 
DORIS, DANA. Ponekud lepsi v^sled- 
ky byly dosazeny s pfijimait RIO, 
RENA, KOLIBER a ORBITA. Tyto 
pfijimaie jdou pomirni snadno upravit 
na kmitoiet 2,1 MHz (demontizt 
feritovi antiny a zapojenim vstupniho 
obvodu s pevnym kondenzitorem). 
Civku (v krytu) doladime jidrem, ob- 
vod oscilatoru neni tfeba upravovat, 
protoze je naladen o mezifrekvenci 
daniho pfijimaie nize. Krome vhod- 
niho vyvedeni sluchatek, oddileniho^ 
umisteni reproduktoru a odstranerti 
skfinky neni zapotrebi dalsich uprav. 
Ovgem tvofivi prici se zde meze ne- 
kladou, zejmina v uprave detekce, 
kteri v mim pfipade je kompromisni; 
zejmina pro pfijem signalu kmitodtovi 
modulovanych. Pro pfijem signilu CW 
a SSB je toto fe§eni pine vyhovujici, 
i kdyz ne ideilni. 

Na obr. 2, 3 a 4 je celkovi zapojeni 
pfijimaie ADAM ve variant^ 2b. Toto 
schima ddvi dostatecny pfehled i o po- 
drobnostech, kterymi se dile nebudu 
zabyvat. Chci jen zdQraznit zisadni 
iisti, kteri rozhoduji o dosa^eni celko- 
viho vysledku. Jsou to predevsim vstup- 
ni iist, oscilitor a stabilizace napajeciho 
napeti. V uvedeni koncepci je mozno 


C^naXe\A^\ j^m©47i 



2*KF525 


KF525 


KF167 



22k KF272 


KF517 


+ 6V 






KF173 


Obr. 2. Schema zapojenipfijimace ADAM 2b 

{korilrnzator C r . z emitoru T\ nema byt pfipopn 
jia vedeni +8 V, ale pfipoji se'na vstup pfijimaie 
SV, oznadeny „vstup RX“, ktery rovnez nem& byt 
pripojen k 4-8 V) 



103NU70 103NU70 V2NU71 



Obr . 4. Schema zapojeni zdroje 


pouzit i nestabilni zdroj od 10 do 13,5 V. 

Vstupni cast tvori dva KF525 v kas- 
kodnim zapojeni. Toto zapojeni se 
v praxi ukazalo jako nejjednodussi pri 
vdmi dobre citlivosti a makm sumu; 
navic nepotrebuje neutralizaci, Rozho- 
duje zde konstrukcni usporadani a blo¬ 
kovani spoju s nulovym potencialem. 


Usporadani soucastek je na obr. 5. 
Duraz na blokovani je nutno polozit 
na C 3 a 2 Co, Cs a C 9 , ktere je trcba vy- 
birat s ohledem na kmitocet s co nej- 
kratsimi vyvody. NejHpe se mi osvedci- 
ly trubickov^ kondenzatory v nejmen- 
sim provedeni - seda barva. Dulezit^ je 
blokovani baze 7 * 2 , kde pro odstraneni 
slabych sumovvch kmitu je nutno vy- 
zkouset kapacitu 20 az 47 pF. Dale je 
pro zajisteni stability a zamezeni vzniku 
nezadoucich vazeb nutn£, aby C 7 ve 
vystupnim obvodu kaskddy byl pripojen 
na zem a nikoli na studen^ konec civky. 
Podstatny vyznam md takd umisteni 
nekterych kondenzatoru v krytech ci- 
vek. Na obr. 2 jsou kryty naznaceny 
carkovane. Pasmovy filtr na vystupu 
kaskddy je nutny. Smesovac je osazen 
rovnez tranzistorem KF525. Signal 
z oscilatoru je zaveden do emitoru. 
Ci 5 v emitoru upravuje ponekud sme- 
sovaci napeti, ale’hlavne prispivA k lepsi 
stability smesovace. Zmenou odporu R? 
Ize vyhledat nejvhodnejsi pracovni bod. 
Vsechny tranzistory ncjsou stejnd a k do- 
sazeni dobrych vysledku je individuals 
nastaveni nutnd. Podstatne ovlivni po- 
mer signal-sum a citlivost. Sprdvn 6 
nastaveni a sladeni overime odpojenlm 
napajeciho napeti oscilatoru. Pfijimac 
musi „ztichnout“ (sum) az na vlastni 
sum pfijimace SV (mezifrekvence). 
U takto nastaven^ho pfijimace ADAM 
bylo dosazeno sumov£ho cisla 3 kT 0 
s velmi dobrou citlivosti. Citlivost si 
overila i expedice AR v nasem vysilacim 
stredisku, na vzdalenost 220 km od 
pfevddece OKOA ve zden 6 budove; 
na antenu 45 cm (prut) byly signdly 
pfevadece v sile S 8 . 



rszeni antenni 
ciitirasfi kmekior 


Obr . 5. Usporadani 
soulastek 
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Dalsi rozhodujici cast! k dosazeni 
pln^ho uspechu je oscilator. Plati pine 
vsechny znam 6 vSeohccne zasady, ktere 


1 m 


2k2 


» 0 


U 


vslup R 


nechci opakovat. Duraz 
. vsak je nutno polozit na 
kvalitu a mechanickou sta- 
bilitu jak ladiciho kon¬ 
denzatoru, tak i spoju. Vy- 
hovel dobre ladici konden- 
zdtor z RF11, jedna cast 
se sdriovou kapacitou, 
nebo vybrany v^robek ZO 
RADIO Gottwaldov. V 
zadn&n pripade se nehodi 
ruzn^ typy doladbvacich 
kondenzatoru bez kulicko- 
vych lozisek. Kondenzd- 
tory C 23 , C 24 , C 25 vyhovely 
slidove typu TC210 nebo 
keramick^ - §edl barva. 
Mechanicka stabilita je 
nutna zvlast^ v pripade 
vestaven^ho reproduktoru. 
Nedodrzeni tdto ' zasady 
rozhoukavani pfijimace pfi sil- 
signalech. Je to zpusobeno 


+S v 


vede k 
nejsich 

vibracemi zejm^na civky nebo nektereho 
kondenzatoru, ma-Ii dlouh^ privody. 
Proto je nutn£ kryt civky rddne pri- 
tahnout a pripdjet, civku (kostficku) 
upevnit i na druh£m konci a u konden- 
zdtoru zkrdtit privody na minimum. 


Emitorovy sledovac s KF517 je 
bezn^ho provedeni. U ndsobice (4x) 
s KF173 Ize zmenou odporu R 21 nastavit 
nejvhodnejsi vykon pro smesovac. 

Zapojeni stabilizdtoru je be 2 ne, dvoji 
stabilizaci napajenx oscilatoru nelze 
obejit. Pou^ir^ Zenerovy diody jsou 
1NZ70 a 3NZ70. V kazd£m pripade 
vsak Zenerovy diody pouzivame jen 
jako zdroj referencniho napeti. 


Kalibrator neni nutny, jc vsak velmi 
vyhodny, zejm^na pfi praci v ter^nu. 
Ruzna teplota okoli totiz ovlivnuje 
kmitocet oscilatoru. Namefeny rozdil 
kmitoctu pri teplote 0 ° a 20 ° byl v m£m 
pfipade 60 kHz. Neni velky a Ize jej 
vyrovnat nastavenim pohybliv^ho uka- 
zatele (rysky) podle kalibra^ni znacky 
na stupnici. 


Stavba pfijimace ADAM neni zvlast? 
narocna, ovsem neobcjde se bez GDO. 
Civky jsou na kostfickach o prumeru 
5 mm s jadrem o 0 4 mm. Kryty jsou 
16x16 mm a 16x32 mm ze starsich 
typft televizoru (napriklad OLIVER). 
Samotne kostficky jsou velmi choulosti- 
ve na teplotu a proto odbocky civek 
nelze pajet bez rizika deformace kostfi- 
cek. NejMpe je navinout civky na vhod- 
n^m pripravku, pripajet odbocky a ho- 
tovou civku navl^ci (tesne) na kostficku 
a zajistit vhodnym lepidlem. Zasadu 
kratkych vyvodu civek, kondenzatoru 
a odporri jiste neni treba pripominat. 

Pro pfehlednost a usnadnenCprace . 
(hlavne usetreni £asu) tem, ktcri budou 
pfijimac stavet, je na obr. 6 rozmistem 
soucastek na desce s plosnyrni spoji. 

V zaveru vsem, kteri z m^ho ndmetu 
neco pou^iji, pripadne se pusti do stavby 
pfijimace podle koncepce ADAM, preji 
piny uspech a dobry prijem. 


Pouiite soucastky 


Odpory 

Ri 

0,12 MQ 

Rim 

10 kQ 

R* 

82 Q 

Rim 

560 Q 

Ra 

12 k« 

Ru 

10 kQ 

R* 

12 kQ 

R i. 

3,3 kQ 

R> ' 

82 Q 

R IT 

820 kQ 

Ra 

10 kQ 

* Ra. 

4,7 kQ 

R 7 

3,9 kQ 

Rim 

12 kQ 

Ra 

820 Q 

R so 

. 1 kQ 

Ra 

100 Q 

Rt 1 

3,3 kQ 

R 10 

27 kQ 

Rta 

10 kQ 


39 kQ 

R*M 

560 Q 



















a;o;a;a: a; a; a* a; a; a, ^ OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 



Obr. 6, Rozmistenl soucdstek na desce 







SXJV&EAZjmV 


Rubriku vcde ing. M. Pros techy, 0K1MP 
U prdhonu 44, Praha 

Zmeny v souteiicl? 
od 15. zkft do 15. Hjna 1974 


Za telegrafni spojeni ziskaly diplomy iislo 5098 
a t 5134'(v zavorce jc uvedeno pdsmo doplAovaci. 
zndmky) stanice: 

DM3WVL (14), HA5KKC (14, 21), DM3EA (7), 
DM3YBF, YU5XDZ (14), OK1JMW (14), 
OK3YAO (14), DL3EO, YUlNVP (14), HA5KKB 
(14), DM5UUL (14), LU5DON (14), Y03QK, 
J A3 ARM (14), JA1JKG (14, 21), DL3NU (14, 
21), UB5VAF (14), UA9MAA (14), UK6AAJ 
(14), UB5QBC (7), UA4PAV (14), UAOLAQ (14), 
UA6AAQ (14), UWOJF (14), UA6WW (14), 


„ZMT* 4 

Byly vyddny diplomy £. 3254 ai £. 3288 stani- 
rim ; 

OKI OAT, K6AAW, DKIOU, G3JFC, CTlOI, 
UJ8JAU, UA3DDF, UZ3TA, UA6RD, 

UA3DCY, UA3DEU, UA3DDV, UY5YR, 

UK9ABF, UF6GW, UK7LAJ, UL7LAJ, 
UA1AW, UA1JC, UA1LY, UA1CY, UA1ADX, 
UAOAAC, UA6AAQ, UWOLT, UA1ZV, 

UA9CBQ, UK9LAG, RA3ZAG, UB5NAK, 
UA90BL, DM2CED, DM4LN, DJ1MU, 

OK2BSA. 


,»KV-QRA 150“ 


Byly vyddny diplomy: 

C. 318 OK1DVJ, J. V£br, Praha, £. 319 OK3YDS, 
J. Sivdk, Povdiskd Bystrica, £. 320 OK3YCV, 
J. Hucfan, Zvolen, £. 321 OK3KGQ, £. 322 
OK2KLI, Brno, £. 323 OK2SOD, Z. Poruba, 
Ludgerovice, £. 324 OL9CAZ, J. Hubert, Zvolen. 

„KV-QRA 250“ 

Potfebnd QSL predloiili a doplAovaci zndmku 
ziskali: 


£. 60 OK3KGQ a £. 61 OK1KZ, P. Konvalinka. 
Praha. 

„KV-QRA 350“ 

DoplAovaci zndmku £. 18 ziskal OK2BOL. 
J. Kla$ka, Kobylnice u Bma. Blahopfejeme! 
„P-100 OK 44 

Diplomy £. 626 a £ £. 629 ziskali poslucha£i; 

UB5-075-174, UB5-064-382, DM-4358/M. 

DM-5282/O. 

„P-200 OK" 

OK3-18190 ziskal doplAovaci zndmku za po¬ 
oled) 200 ieskosiovensk^ch stanic v pdsmu 160 m. 

„P-ZMT“ 

Bylo udfleno 13 diplomA, £. 1613 ai £. 1625 
v tom to pofadi: 

UA4-095176, UA6-150-189, UA9-158-210, 

UB5-057-69, UA2-125-135, UB5-073-1157, 

UA6-108-381, UL7-016-91, UA9-165-482, 

UQ2-037-78, UB5-079-81, UA6-096-65, 

OKI-17323. 


Diplom £islo 11 ziskal UB 5-075-174, A. Ro- 
gechev, Sumy. 

„RP OK DX* 4 
3. trida. 

Diplom £islo 606 ziskal OKI-17265. 


CQ WW DX Contest 1973 — CW 


UA6JAD (14), UA4SM (14, 21, 28), UA0FBF 
(7), UAOLAK (14), UAIHZ (14), UK6FAA (14), 
UK9ABF (14), UT5IT (14), UI8AAX (14), 
UW9GU (14), HA5KKN. 

Za spojeni SSB byly uddleny diplomy fislo 1300 
ai 1312: 

OK3YCA (14), HA5KJX (14), OK1AGN (14), 
JA0FMB (21, 28), W6PGQ, JRlVAY (21), 
SM7BXK (14), UK6LEZ (14), RA0UBG (28), 
UI8LJ (28), UK2GBJ (14), UA6WN (21), 
DM3IMO (14). 

DoplAovaci zndmky za spojeni CW byly vyddny 
Btanidm: 

DM2 DJH (14) k zdkladnimu dlplomu £. 4508, 
, DM4WEE (14) k £. 4648, UA4QX (21, 28) k £. 


Podminky Sifeni v telegrafni £dsti loAskdho 
CQ WW byly podstatnfc horSi nei v £dsti fonickd. 
Poprvd v historii zdvodu se take telegrafni £dsti 
zuiastnilo mdne stanic, nei £dsti fonickd - 1 704 
proti l 746. Uiast byla o 4 % nitdi nei v pfed- 
chozim roce. Ubytek telegrafnich stanic v tomto 
zdvodd nastal hlavne v USA. 

Vitdz kategorie jeden operator, vSechna pdsma - 
Marry, OH2BH, vysilajici z Gamble pod znaikou 
ZD3X - pfekonal absolutni rekord v tdto kategorii 
poitem 3 524 826 bodA. Pro zajimavost uvddime 
rozpis poitu spojeni, zemi a z6n podle jednotliv^ch 
pdsem nejlepSich tri stanic v kategorii jeden ope- 
ratdr, vSechna pdsma: 


... u nds:. (itfast 9 stn) 


OK2BYW 

76 923 

560 

28 

71 

OK1DIM 

43 928 

467 

18 

58 

OK2BEH 

10 304 

171 

9 

37 


jeden operator, 14 MHz 



CV8B 

715 260 

1852 

36 

94 

CR6LK 

686 936 

1 695 

34 

102 

VK2BKM 

247 244 

755 

30 

83 


... u nds: 

(Mast 16 stn) 



OK1ASJ 

79 990 

400 

24 

71 

OK3ZAA 

77 420 

473 

27 

68 

OK1DWA 

55 836 

279 

25 

69 


4188, OK3EA (28) k £. 89, OKI FA (14) k £. 5088. 
OK3EA ziskal tdi doplAovaci zndmku za spojeni 
2 x SSB v pdsmu 28 MHz k zdkladnimu diplomu 
ft. 663. 

„OK-SSB Award 44 

Diplomy za spojeni s Ceskoslovensk^mi stanicemi 
oa SSB ziskali: 

£. 412 OK3TCA, E. Melcer, Bdnovce nad Bebra- 
vou, £. 413 DM2AJH, E. J. Haberland, £. 414 
OK1MNV, J. Huryta, Novd Paka, £. 415 HA8CH, 

I. Kelemen, £. 416 OKIJKV, K. Vesel?, Benedov 
nad PlouAniri, £.417 HA7PQ, G. Barsony, £. 418 
DL7AW, B. Nietsch, Berlin, £.419 DL1YA, H. ^ 
Schleifenbaum, Kirchseeon, £. 420 DK5KJ, Dipl. 
Ing. W. Voigt, Leverkusen, £. 421 OZlWL, Tage 
Eilraan, Odense, A. 422 UI80M, J. Toropchin, 
Ta'kent, £. 423 UK2GAZ, £. 424 UK2GDZ, £. 
425 UA1ALN, N. Lyapunov, Leningrad, £. 426 
UK5TAA, £. 427 UK6LEZ, £. 428 HA7RH, 
Bdrdnyos Mihdly, Budakaldsz, £. 429 OKIXC, „ 

J. MikSdtko, Praha, £. 430 OKIJDJ, J. Doleial, . 
Osti nad Labem, £. 431 OK2KHD, Hodonin, £. 432 
OK1AGN, J. Kadlec, Osti nad Labem, £. 433 
OK3RJB, Komamo. 



Strucne vysledky 


jeden operator, 21 MHz 


,,100-OK* 4 

DalMch 27 stanic ziskalo zdkladni diplom £. 3243 
a £ £. 3269. Jsou to: 

DM5RDL, SP5FLA, OLOCDJ (776. OK), 
DM2FCH, HA4XO, HA0KLU, OK2SRX (777. 
OK), OK1JFX (778. OK), OK1ASL (779. OK), 
DJ3CB, SP9FTK, SP9BWX, UK0KAA, 
UBS I AM, UA9AAB, UK2GAN, UV3HD, 
UK4NAB, UT5CR, UK 1WAB, UW9GU, 
LTK3DAZ, DM2CXD, DM3ZOD, OK3EQ (780. 
OK), OL8CCG (781. OK), DJ30G. 

„200-OK" 

DoplAovaci zndmky ziskaly stanice: 
t. 405 HA0KLU k zdkladnimu diplomu £. 3248, 
£. 406 DM2DRO k £. 2813, £. 407 OK1ASL 
k £. 3251, £. 408 UK2GAN k £. 3258 a £. 409 
OK1FVV k £. 2237. 

— ,,300-OK 4 * 

Potfebnd potvrzeni pfedloiili a doplAovaci zndm¬ 
ku zlskdvaji: __ 

t. 198 DM2DRO k £. 2813, £. 199 HA5KKB 
k £. 3175, £. 200 OK1ASL k £. 3251, £. 201 
SP9KRT k fi. 2825, £. 202 OK3ZAR. 

4 ,,400-OK 44 

Byly vyddny dv£ doplAovaci zndmky: 

£.115 DM2BUH k £. 2898 a £. 116 SP9KRT 
k £. 2825. 

,^00-OK 44 

Stanice SP9KRT ziskala i doplAovad zndmku 
£. 85 za spojeni s 500 Ceskoslovensk^mi stanicemi 
k zdkladnimu diplomu £. 2825. 



Jeden operator, viechna pdsma 


ZD3X 

3 524 826 

ZS6IW 

1 259 760 

KH6RS 

2 712 388 

KH6IJ 

1 156 240 

4C5AA 

2 422 251 

9Y4VU 

1 135 755 

9Z4AA 

2 397 990 

ET3USE 

1 073 072 

LU5HFI 

2 017 925 

W3LPL 

1069 265 


... u nds: 

(Mast 36 stn) 



(body, spojeni, z6ny, zemi) 


OK2QX , 

337 386 

790 

76 

201 

OK1ALW 

157 331 

688 

40 

91 

OKIMPP/p 

103 376 

265 

60 

122 

OK2BPE 

76 738 

504 

31 

91 

OK2BEC 

73 575 

442 

36 

99 


jeden operator, 1,8 MHz 



KV4FZ 

21 320 

220 

11 

29 

9Z4GS 

5 252 

70 

10 

16 

DJ8WL 

3 519 

157 

5 

18 


... « nds: 

(Mast 26 stn) 



OKI ATP 

2 576 

97' 

6 

17 



(pdt? na sv£t£!) 

OK1DOK 

1932 

86 

5 

16 

OK1KPU 

1640 

83 

5 

15 


jeden operator, 3,5 MHz 



UB5CI 

81445 

616 

23 

68 

UA1DZ 

76 176 

611 

25 

67' 

YV5AW 

74 144 

445 

v 

17 

39 


...» nds: 

(Mast 22 stn) 



OK2BOB 

37 485 

486 

14 

49 

OK3CFZ 

27 542 

530 

9 

38 

OK1JCW 

15 980 

318 

9 

38 


jeden operator, 7 MHz 



KP4AST 

447 421 

1479 

32 

95 

CV7B 

196 480 

834 

25 

55 

G130QR 

182 400 

911 

34 

86 


CV1B 

370 461 

1 370 

27 

64 

G3HCT 

191 664 

655 

31 

90 

YU2CDS 

180 240 

620 

33 

87 


...» nds: 

(Mast 7 stn) 



OKIARZ 

24 900 

122 

23 

52 

OK3SIH 

23 490 

126 

24 

57 

OK1ABP 

14 626 

79 

25 

46 


jeden operator, 28 MHz 



CX9BT 

283 098 

1 094 

24 

63 

ZE8JN 

187 834 

655 

26 

72 

CR6OZ 

140 696 

551 

24 

62 



Vitizem telegrafni Zasti zdvodu C& WW 
DX Contest se stal Marty , OH2BH , 
vysilajici pod znaZkou Z.D3X z Gambie. 
Ka snimku je doma se svoji XTL Leenou. 





. .. u nds; (Mast 1 stn) 




bodb 


bodb 

OK30M 

5 400 51 

19 

35 









54. OK2KFM/p 

7 889 

67. OK2KEA/p 

3 947 


vice operatdrii, jeden vysilat 


55. OKlAEX/p 

7 650 

68. OKI ADI/p 

3 438 

PJ1AA 

2 493 304 2 636 

100 

219 

56. OKlIAG/p 

7 352 

69. OKlORA/p 

3 326 

4M5ANT 

2 473 917 2 468 

102 

235 

57. OKIOFA 

7 109 

70. OK IKK I 

3 302 

ZF1TW 

1629 056 2 591 

95 

191 

58. OK1KTA 

7 065 

71. OK2VGD'p 

3 257 





59. OL7ARW/p 

5 805 

72. OKIKSH/p 

3 060 


... u nds: (Mast 12 stn) 



60. OK2DB/p 

5 647 

73. OK2KYD/p 

2 253 

OK1KTL 

382 571 959 

70 

147 

61-OK2KK/P 

5 356 

74. GKIVKA/p 

1 811 

OKIKSO/n 312 818 689 

72 

169 

62. OKIMWi/p 

5 123 

75. OKlDAN/p 

1 353 

OK1KCI 

239 274 708 

65 

146 

63. OKIJJV/p 

4 954 

76. OK2SJD/p 

984 

OK5RAR 

103 555 465 

45 

104 

64. OKIMUK/p 

4 938 

77. OK1KSF 

- 612 





65. OKlAER/p 

4 447 

78. OKI AWT/p 

157 


vice operatiru , vice vysdaiu 


66. OKICB/p 

3 998 

S' 


W3AU 

3 394 016 2 179 

145 

399 





W2PV 

2 384 837 1 684 

136- 

375 


jy f L y* 


W4BW 

2 340 106 1 674 

139 

352 


roslucnacx .* 



... u nds: 



1. OKI — 15 835 

! 11 977 bodb 


OK5KWA 

1 354 833 l 953 

109 

310 

Deniky pro kontrolu: 



(tfeti v Evropd) 



OK1KFW, OK1ANE, 

OK1AQT, OK1KKS, 


r ° OK2KNJ, OK2BOS, OK2SUP; 


*VK¥* 


Den rekordu VKV 1974 

145 MHz - stale QTH: 



bodb QSO ^J put QTH 

vySka 
n. m. 

jjx 

1. OKI MG 

31 556 

158 110 HK7ia 

420 

2. OK1ATQ 

20 153 

107 50 HK50h 

500 

3. OK2KAU 

19191 

115 70 JJ13h 

300 

4 . OK2EH 

17 909 

115 50 JJ13b 

177 


bodb 


bodb 

5. OK2KUM 

17 036 

34. OKI DAY 

3 802 

6. OK2BDX 

. 16 762 

35. OK3VHC 

3 693 

7. OK2SRA 

15 807 

36. OK2PEC 

3 457 

8. OK1DKM 

13 411 

37. OK2SAW 

3 454 

9. OK2PFR 

13 342 

38. OK2AQK 

3 423 

10. OK3CDB 

13 260 

39. OK2WEE 

3 050 

11. OK2KRT 

12 868 

40. OK1VFJ 

2 815 

12. OK1KSD 

12 563 

41. OK2BGX 

2 808 

13. OK1AGE 

12 314 

42. OK1KWN 

2 668 

14. OK1MJB 

12 219 

43. OK1AWK 

2 649 

15. OKIOFG 

12 216 

44. OL1ASG 

2 465 

16. OK2RX 

12 162 

45. OK1AZ 

2 290 

17. OK3TCI 

10 265 

46. OKI JIM 

2 196 

18. OK1AMS 

10 087 

47. OK5VSZ 

2 160 

19. OK3CDM 

8 971 

48. OK2SAX 

2 000 

20. OK2KDJ 

8 941 

49. OK1FAL 

1 984 

21. OK2UC 

8 848 

50. OK1AHN 

1 702 

22. OK2KTE 

8 231 

51. OK1BD 

1 425 

23. OK2LG 

8 085 

52. OK2SKO 

1 417 

24. OK2BBT 

7 714 

53. OK2BOA 

1 347 

25. OK1AWJ 

7 308 

54. OK1ZW 

1 228 

26. OK1AAZ 

6 833 

55. OK2KMB 

883 

27. OK2VHZ 

6 670 

. 56. OK1FBT 

817 

28. OK3CCC 

5 467 

57. OK3KGX 

771 

29. OK2BKA 

5 111 

58. OK1AOU 

727 

30. OK2SSO 

4 974 

59. OK2PGM 

456 

31. OK3TBW 

4 257 

60. OK1DBK 

400 

32. OK3TBE 

4 250 

61. OK1KNH 

173 

33. OK3KOM 

4 104 




145 MHz - 

pfechodni QTH: 


bodb 

QSO 

*£ put QTH 

vy&ka 
n. m. 

tn 

1. OKHCTL/p 92 685 

350 

150 GK45d 

1244 

& OKIMBS/p 68 772 

286 

300 GK55h 

1030 

3. OK3KJF/p 55 143 

247 

130 II57h 

752 

4 . OK30SNP 51 071 

230 

180 II19a 

970 

5. OKIKPL/p 49 886 

222 

70 GJ67b 

1214 

bodb 


bodb 


6 . OKIKRA/p 48 934 

7. OKlAlY/p 46 420 

8 . OK3HO/P 44 153 
9.0K2BDS/P 44 024 

IO.OK2KVI/P 42 413 
U.OK3KAG/p 39 121 

12. OKIKKH/p 33 861 

13. OKIKHK/p 30 275 
14.0K2KEZ/P 30 093 

15. OK2KYJ 30 084 

16. OK3KFV/p 29 560 

17. OKIKKL/p 29 057 

18. OKIVHK/p 28 240 

19. OK2KOG/p 27 758 

20. OKIVCW/p 26 476 

21. OKIKDO/p 25 513 

22. OK2SGY/P 25 168 

23. OK3KCM/p24 912 

24. OKIKRY/p 23 525 

25. OKIKZN/p 22 360 

26. OK2KWS/p 21 691 

27. OKlQI/p 21 687 

28. OKIKZD/p 21 142 

29. OK2KEY 20 928 


30.OK3KAP/P 20 849 
31.0K2KLF/p 19 860 

32. OK2KLN/p 18 412 

33. OKIKHG/p 16 943 

34. OKIKKT/p 16 515 

35. OKlKCI/p 16 402 

36. OKIKUT/p 16 309 

37. OKIMKA/p 15 749 

38. OKIBMW/p 15 655 

39. OK2KJT • 15 633 

40. OKIKIR/p 15 572 

41.0K2KGE/p 14 557 
42. OKIGN/p 13 800 
•43.0K1KEP 12 286 

44. OKIHCE/p 12 229 
45.0K2KNZ/p 11*791 

46. OKI WFQ/p 11.320 

47. OKIKPW/p 10 099 

48. OKlKWP/p 8 831 

49. OK2KPD/p 8 819 

50. OKIKLU/p 8 709 

51. OKIKCS/p 8 677 
.52. OKlONF/p 8 439 

53. OKIWAB/p 8 383 


Deniky nezaslaly»stanice: 

OK1HL, OK1XS, OKI AWL, OK1WFE, 

OK1WHI, OK3UP, OK3KBM, OK3TDF. 
Diskvalifikov&na byla stanice OK1KVK za hrubd 
porudeni soutdinich a koncesnich pod min ek na zd- 
kladd stiinosti vice stanic. Tato stanice ruSila po 
celou dobu zdvodu nekvalitnira signdlem, kliksy, 
parazity v celdm pdsmu 145 MHz i mimo pdsmo! 

Z pripominek udastniku zdvodu citujeme ndkolik 
pozndmek: 

1. Pred odjezdem na kdtu pedlivd urdit dtverec 
QTH. 

2. Prisnd dodriovat rozddleni pdsma 145 MHz, 
zejmdna jeho ddst CW, 

3. Na m&reni vzdklcnosti pouiivat zdsadnd ocelovy 
metr (mefitko). 

4. Pouiivat pouze predepsan^ch formuldfb ,,VKV 
soutdini denik", nebof pri pouiiti jindho zpbsobu 
v^pisu z deniku se znadnd kompliku je prdce vyhod- 
nocovateli zdvodu a v pfipade, ie deniky jsou 
odesilany do zahranidi, nedeld to dobrou reklamu 
znadce OK. 

Vyhodnotil RK Chrudim. 


3,5 MHz YU-DX Contest 1975 

1. Datum a cos kondni: 11. ledna'1975 od 21.00 
GMT ai 12. ledna 1975 do 21.00 GMT (kaido- 
rodnd vidy druhy vikend v lednu). 

2. Pdsmo a druh provozu: 3,5 MHz, CW. 

3. Vyzva do zdvodu: stanice YU ,,CQ TEST*', 
ostatni CQ YU. 

4. Pfeddvany kod; RST a poradovd dislo spojeni, 
podinajic 001. 

5. Bodovani: spojeni mezi stanicemi ve stejnd 
zemi 1 bod, 

spojeni mezi stanicemi ve stejndm svdtadilu 
2 body, 

mezikontinentdlni spojeni 5 bodb, 
spojeni s jugosldvskymi stanicemi 10 bodb. 

Je dovoleno navdzat pouze jedno spojeni s kai- 
dou stanici. 

6. Ndsobite: kaidd zemd podle DXCC vdetnd 
vlastni a prefixy YU. 

7. Vysledek: soudet bodu za spojeni ndsoben? 
soudtem ndsobidb. 

8. Katcgorie: jeden operator 

* vice operatdru. 

9. Diplomy: Vitdzovd svdtadilb v kaidd kategorii - 
cena a diplom, 

za druhe a tfeti misto - diplom, 

v kaidd zemi DXCC - diplomy nejlepSim 

tfem. 

V zdvislosti na podtu bdastnikb mohou b^t 
diplomy odmenfena i dalSi mista. 

10. Denikyt v obvykldm vyhotoveni s destn^m pro- 
hldSenim musi byt zasldny nejpozddji do 15. 3. 
1975 na adresu: YU-DX Club SRJ, P.O. Box 
48, 110 00 Belgrade, Jugoslavia. 

11. Zdvodnici jsou povinni vypoditat si celkovy 
vysledek. Duplikdtni spojeni musi byt v deniku 
jasnd vyznadena'. Vice nei 3 % nevyznadentfch 
duplikdtntch spojeni md za ndsledek diskvali- 

• fikaci. 

12. V kaiddm pripadd je konednd rozhodnuti roz- 
hoddiho sboru SRJ. 

—ra 


Vyhodnocenf zivodu QRPP 



bodb 


bodb 

1. OK1AIJ 

198 

10. OK2BMK 

35 

2. OK1AXA 

135 

11. OK3KPV 

25 

3. OK2PAW 

126 

12. OK2PAU/P 

24 

4. OK2KET 

108 

13. OK3CAY 

20 

5. OK2BMA 

98 

RP: 


6. OK1DPB 

81 

1. OKI-11861 

528 

7. OK2KPS 

80 - 

2. OK2-18248 

126 

8. OK3KRN 

70 

3. OK2-17441 

120 

9. OK2BCN 

42 

4. OK3-18190/p 

36 


Zdvod QRPP probdhne v r. 1975 naposled podle 
dosud platn^ch podminek; od r. 1976 budou pod- 
minky tohoto zdvodu podstatne zmfcndny (stejnd 
jako podminky ndkterych dalSich naSich zdvodb a 
soutdii-na KV) - pfitom byly vyuiity ndkterd pfi- 
pominky, kterd udastnici tohoto zdvodu vyhodno- 
covateli zaslali. 

OK1ADM 


Bratrstvi a pp&telstvf radioamatbrfi 
1974 

Po dvou pfedediych, pro CSSR velmi bspHn^ch 
rodnicich mezindrodnich komplexnich zdvodb ra- 
dioamatdrb, dodlo letos v raddch nadich reprezen- 
tantb k „pfevldkdni dresb“. Vzhledem k pfekrodenl 
vfiku 25 let nemohli b^t pro kategorii A nominovdni 
na§i nejlepSi zdvodnici v honu na li§ku. V raddch 
vicebojafb zase vSichni dpidkovt juniori pfedli do 
kategorie A, takde byli do kategorie B nominovdni 
zcela novi zdvodnici, bez mezindrodnich zkudenosti. 
Ze dtyf tridlennych druistev mdli tedy nadfiji na 
zisk medaili pouze vicebojari kategorie A a lidkafi 
kat. B. 

^ S timto vddomim odldtala deskoslovenskd dele- 
gace do Madarska, jehoi branny svaz MHSZ po- 
rddal letoSni komplexni zdvody radioamatdrb v mo- 
demim, socialistickem mdstd Kazincbarcika u Mid- 
kolce. Delegaci vedl tajemnik URK Vdclav Brzdk, 
OKI DDK, rozhoddim pro mezindrodni jury byl 
ZMS Tomdi Mikeska. Trendrem zdvodnikb pro 
hon na lidku byl MS Karel Soudek a trendrem vice- 
bojatb-radiotelegrafistb byl ZMS Karel Paiourek. 
Pro hon na liSku byli nominovdni v kat. A Jerdbek, 
Kovddik, Bruchanov a v kat. B Javorka, KiSa, Zd-, 
bojnik. Pro vice bo j radiotelegrafistb kat. A byli vy- 
brani HavliS, HruSka, Vanko a pro kat. B Nepoiitek, 
Novdk, Lokaj. Novinkou letoSnich komplexnich 
zdvodb byla soutdi ‘iensk^ch druistev ve viceboji, 
jejii v^sledky se nezapoditdvaly do hodnoceni nd- 
rodb. Ceskoslovensko reprezentovala trojice Zdena 
Jirovd, OK2BMZ, Dd5a Supdkovd, OK2DM e 
Jitka Vildekovd, OL5AQR. 

Zdvody probihaly ve dnech 22.—29. srpna 1974 
a zudastnilo se jich osm stdtb: Bulharsko, Cesko¬ 
slovensko, Korea, Madarsko, Mongolsko, NDR, 
Polsko a Sovetsk^ svaz. Soutdi Sen obeslaly Bulhar¬ 
sko, Ceskoslovensko, Korea a Madarsko. NeivdtSI 
naddje na celkovd vitdzsrvi se vdeobecnd pfisuzovaly 
bulharskd delegaci, kterd mdla vdechna 4 druJstva 
muib v kulminadnim bode vykonnosti a pedlivd 
pfiprave na letoSni zdvody venovala neobvykle 



Obr. 1. Jin Hruska, 0K1MMW, jako 
prvni Cechoslovak v historii radistickeho 
vkeboje ziskal na mezindrodnich zdvodech 
prvni misto v kategorii A 

dlouhou dobu. Podobnd pripraveni vSak pHletdli 
i reprezentanti KLDR, ale be 2 druistev pro hon 
na lidku, kterd pr^ jedtd nejsou na patfidnd brovni. 
Nemohli tak vdind ovlivnit konecnd poradi ndrodb. 

Nadi vicebojari kat. A se tedy soustredili na „vdl- 
ku nervb" mezi nadim, bulharsk^m a korejsk^m 
druistvem, nebof po telegrafnich disciplindch bylo 
jasnd, Je vSechny medaile si v tdto kategorii rozddll 
pouze mezi sebou. Casern 18 minut pri provozu 
v siti radiostanic potvrdili Bulhafi svoji vynikajid 
pfipravu a opatrnym, vyrovnanym vykonem v orien- 
tadnim bdhu si zajistili zlatd medaile v soutdii 
druJstev. NaSi reprezentanti, kteri dosud nikdy 
nemdii moJnost trdnovat provoz v siti na stanidch 
R104, museli spoldhat na relativnd lepSi vysledek 
v orientadnim bdhu. Pfedpoklad vySel, nafii vyhrdli 
,,orientdk“ v druistvech a Petr HavliS i v jednot- 
livcich a ziskali tak stfibmd medaile. Skvdl^m vy¬ 
konem ve v§ech disciplindch zvitdzil Jiri HruSka 
v jednotlivcich a odvezl si domb zlatou medaili. 
Vicebojarskd „bddko** ziskalo zkuSenosti a presto, 
ie obsadilo ai 5. misto, dosdhlo nekolika pdknycb 
dildich vysledkb. Napr. vSichni tri zdvodnici velmi 
dobre pfijimali a se sv^mi 256 body za orientadni 
bdh byli pouze o 1 bod za nejrychlejdimi Korejci. 
Odekdvanym probldmem nadich juniorb v&ak bylo 
klidovdni, kterd dosud nemd sprdvnou kvalitu. 

Zdvod Jen byl tdmdf vyhradni zdleiitosti mladych 
ddvdat z radioklubu Pchjong Jang. Presto, ie jedtd 
chodl do zdkladni Skoly, ovlddaji telegrafii dokonale 
a potiie jim necini ani orientace v cizim terdnu. Na5e 
ddvdata s nimi stadila driet krok pouze v pfijmu a 
v klidovdni. Ve zbyvaudch disciplindch ui nemdla 
korejskd ddvdata konkurenci. Do jejich hegemonie 
v§ak dokdzala zasdhnout na5e Sestndctiletd Jitka 
Vildekovd, kterd zvitdzila v orientadnim bdhu s pc>* 
mime znadn^m ndskokem a od zlatd. medaile ji 
ddlilo necel^ch 5 bodb. 

Pri zdvodech v honu na liSku neprobihalo bohuiel 
v5e hladce. Z nepochopirelnych dbvodb nebyl 
u stfelby z malordiky pfitomen zdstupce mezi- 




Obr . 2. Nasi juniori vybojovali v honu na 
lilku zlate medaile 


ndrodni jury. Vysledky tedy byly veder anulovany 
a vSichni liSkari museli strilet znovu, cod melo za 
ndsledek neprijemnd zmeny v cclkovdm poradi 
jednotlivcfr i drudstev. Dal Si zvldStnosti, na kom- 
plexmch zavodech dosud neobvyklou, bylo scitdni 
vysledkO 5e zdvodii na 80 m a na 2 m dohromady. 
Teprve tento soudet v jednotlivych kategornch urdil 
poradi jednotlivcfc, resp. drudstev. Na§e „dcko“ 
v§ak nchrdlo v tdto discipline prim a prakticky 
vzato o nic nepfUlo. Naproti tomu juniori byli na- 
tolik uspeSni, de si udirdeli.zlatd medaile v druistvech 
a Karel Zabojnik i v jednotlivcich. 

Celkovd lze hodnotit vysledky naSich reprezen- 
tantti uspokojive, nebofza danb situace, kdy se 
buduji reprezentacni drudstva pro komplexni zd- 
vody 1975, kterd budou v Ceskoslovensku, nebylo 
modnd ocekdvat lepsi umistdni. Bulhari si celkovd 
vitdzstvi predem takrka vyprojektovali a vy§lo jim 
to. Rovndz reprezentanti poradajici zeme delali 
vSechno pro to, aby byli v hodnoceni narodO mezi 
prvnimi tfemi. Prakticky tedy vzato, lepSi misto ud 
pro nds letos nebylo. Vdrme, de se ndm pHgti rok 
doma podafi posunout se vy§. 

Celkove poradi zucastnenych zemi 

1 . Bulharsko 

2. Madarsko 

3. Ceskoslovensko 

4. Sovetsky svaz 

5. Polsko 

6 . Ndmeckd demokratickd republika 

7. Korejskd lid. dem. republika 

8 . Mongolsko 


Vysledky souteze v radistickem 
viceboji 

Kategorie A 


Jpdnotlxvcx: 


1 . 

Hrudka 

CSSR 

398,6 l 

2 . 

Zacharev 

BLR 

397,7 

3. 

Kim Zyong Chau 

KLDR 397,0 

7. 

HavliS 

CSSR 

389,8 

10 . 

Vanko 

CSSR 

370,7 


Druzstva: 



1. Bulharsko 


1 188,0 bodu 


2 . Ceskoslovensko 


1 159,1 


3. KLDR 


1 131,1 


4. SSSR 


1 007,9 


5. Madarsko 


999,6 



Obr. 3. Data Supakovd , 0K2DM , Jitka 
ViUekova , OL5AQR a Zdena Jit ova, 
OK2BMZ , druistvo , ktere reprezent'ovalo 
CSSR na prvni mezinarodni soutezi ' ien 
v radistickem viceboji v Madarsku 


476 flw£i87ftTTIiS S 


6 . NDR 843,3 

7. Mongolsko 763,6 

8 . Polsko _ 731,9 

Kategorie B 


Jednoilivci: 


1 . Kim Tai Kill 

KLDR 

412,2 bodu 

2. Cha Yong Hyan 

KLDR 

397,9 

3. Gedev 

BLR 

394,3 

11. Lokaj 

CSSR 

366,7 

12. Nepozitek 

CSSR 

366,3 

14. Novdk 

CSSR 

358,8 


Druzstva: 

1. KLDR 

2. Madarsko 

3. Bulharsko 

4. SSSR 

5. Ceskoslovensko . 

6 . Polsko 

7. NDR 

8 . Mongolsko 


1 184,3 bodh 
1 165,5 
1 154,6 
1 095,6 
1 091,8 
973,3 
958,6 
845,2 


Kategorie Sen a dtvek 
Jednotlivci: 


1. Li Bong Syun KLDR 

2 . Li Yong Ok KLDR 

3. Jitka Vildekovd CSSR 

6 . Zdena Jirovd CSSR 

9. Dd§a Supdkovd CSSR 


391,1 bodu 

389 

386-5 

351,4 

310,7 


Druzstva: 

1. Korea 

2. Ceskoslovensko 

3. Bulharsko 

4. Madarsko 


1 154,8 bodu 
1 048,6 
950,4 
885,6 

Karel PaSourek 



III. rodnik meziokresni souteze s mezinarodni hdasti 


o putovni pohar KNV v Ostrave, 

usporddand na podest 28. rijna, 30. vyrodi SNP 
a 25. vyrodi vzniku Nemeckd demokratickd republiky 
Pdsmo 80 m 


Kategorie A {poc. li$. 4 + M) 


Porddi Jmdno 

Okres 

Cas 

1 . Sukenik Mojmir 

Brno 

61,35 

2. Ing. Hermann Lubomir 

Karvina 

70,30 

3. Cip Jan 

ZAM 

82,10 

4. ftiha Pavel 

Praha 

82,30 

5. Mudka Karel 

Opava 

87,10 

Kategorie B {poc. UL 3+M) 


1 . Zdbojnik Karel 

Karvina 

■ 45,15 

2. Jirdsek Stanislav 

Ostrava 

51,00 

3. Sikora Josef 

Frydek-Mistek 

51,15 

4. Sefl Ladislav 

Ostrava 

55,30 

5. Javorka Karel 

Novy Jidin 

56,10 

Kategorie C {poc. liSek 2+M) 


1 . Kocidn Jiri ‘ 

Ostrava 

37,40 

2. Kubidek Miroslav 

Olomouc * 

49,00 

3. Maly Jaroslav 

Karvind 

76,15 

4. Zamarski Milan 

Ostrava 

85,15 

5. Myslivec Vladimir 

Opava 

115,45 

Kategorie D {pot. UL 3-f M) 


1 . Neuwirthova Marcela 

Ostrava 

76,30 

2 . Trudidova Ludmila 

Ostrava . 

80,05 

3. Hejcmanovd Pavla 

Ostrava 

87,00 

4. Prokedovd Lenka 

Ostrava 

89,00 

5. Zimmermann Andrea 

NDR 

91,00 


Mistrovstvi fiSR pionyru a zaku 

Usporaddnim Mistrovstvi CSR pionyrh a dakh 
v honu na liSku, v poradi jid druhdho, byla opet 
povdrena Ostrava. 

Diky zkudenostem, ktere ziskali poradateld pri 
lonskem mistrovstvi, se tentokrdt podarilo zvlad- 
nout mistrovskou souted na jednicku, o demd svedci 
nejen spokojenost vSech zudastnenych zdvodnikO, 
ale spokojenost samych pofadateld. 

Vlastni*soutdd, kterou organizuje a financne za- 
bezpecuje Ceska ustfedni rada PO SSM, probehla 
v sobotu 21. zdfi 1974 v Kyjovicich u Ostravy. 
Zdiastnilo se ji 41 startujicich z peti krajO. Na pfi- 
pravd mistrovskd souteze se podilely sloiky 
PO SSM a Svazarmu z Ostravy, jmenovitg KDPM, 
Krajska stanice mlad> f ch techniku, radiokluby 
OK2KOS, OK2KVI, OK2KGD a daldi. 

Slunedni paprsky jednoho z poslednich letnich 
dnd prdly nejen mlad^m pfebomikdm, ale i orga- 
nizatorum mistrovstvi, kterym se podarilo per- 
fektnd zvlddnout hlavni program - hon na lisku, 
bdhem sobotniho dopoledne. 

Program pro pionyry na odpoledne pfipravili 
svazdci z Vysokd §koly banske, kteri si vzali nad 
touto v^znamnou akci spolupatrondt. Pionyry 
i s jejich vedoucimi pazvali na vojenskou katedru, 
kde pripravili program s ukdzkou vojenske tech- 
niky. 

Sobotni veder koncil slavnostnim vyhldfienim 
vysledku, ktere zakondilo II. rodnik mistrovstvi 
CSR v honu na li§ku. Prvni misto a titul ziskal ji t 
podruhe ctrndctiler^.Jiri Such^ z Teplic, shodou 
okolnosti stejnd jako loni, pred Malinou a Kocidnem 
z Ostravy. 

IJV Svazarmu a URK povolily mimorddnd prv- 
nim tfem zavodnikum start na Mistrovstvi CSSR 
v honu na li§ku, kterd se konalo na Tesdku. — er 



Druhe misto na mistrovstvi CSR obsadil 
P. Malina z Ostravy 


Prebor o putovni pohar mesta 
Frydku - Mistku 

Okresni v^bor Svazarmu a Mestsk^ NV ve 
Frydku-Mistku vyhldsily soutdi v honu na U5ku 
o putovni pohdr mesta Frydku-Mistku. 

VyhldSend soutei je memoridlem k uctcni pa- 
m£tky padiych hrdinu Slovenskeho niroHniho po- 
vstdhi a bude pordddna kazdorodnd u pfileditosti 
v^rodi SNP. 

Preboru se mohou ziidastnit pouze tri ad pdti- 
dlennd drudstva, slodend ze zdvodnikb jednoho 
mdsta, pricemi nerozhoduje jejich vdk ani vykon- 
nostni trida. Z hodnoceni se vyjimaji ndrodni a 
stdtni reprezentanti,. mistri sportu a zaslouzili 
mistfi sportu. Body pro drudstvo ziskdvaii pouze 
dva zavodnlci z kadddho drudstva, ti, ktefi dosdhli 
nejlepsiho vysledku pfi splneni podminek soutdie 
(nalezeni vSech li5ek). Casy techto zdvodniku se 
sditaji a jsou konecnym kritdriem pro urdeni poradi. 

Prvni rodnik memoridlu SNP se uskutednil dne 
7. zdfi 1974 ve Frydku-Mistku. DeStivd a nepri- 
jemnd sychravd podasi zkomplikovalo situaci jak 
pofadatelOm, tak i 31 startujicim zdvodnikum. 

Poprvd zlskalo putovni pohdr drudstvo Ostravy 
(OK2KOS) ve slodeni: Kocidn, Svoboda, Neu- 
wirthovd, Krumpholzovd, Trunda; bodovali Neu- 
wirthovd a J. Kocidn. 

Ze zdverecneho projevu re ditele preboni, pfed- 
sedy MNV s. Kozucha, vyplynulo, de pofadateld 
odekdvaji v pridtim ’roce na II. rodniku preboru 
o pohdr mdsta Frydku-Alistku jeStd vdtdi beast, 
ned byla letos. 

O. Burger 



Putovni pohdr mesta Frydku-Mistku v rukou 
pofadatelu 




Rubriku vede ing. V. Srdtnko, OKI S V, Havlicko- 
va 5, 539 01 HHnsko v Cechdch 


VE3EZM podnika DX-expedici kolem svCta. 
Od 11. 10. 74 pracoval jako C21, pak VR1, 3D2, 
od 28. 11. jako A35, od 22. 12. z VK, od 22. 1. 
jako ZL, od 22. 2. 75 jako ZK1/ZK1M/ZM7, od 
23. 3. z PJ2, od 31. 3. jako 8P, od 7. 4. jako 
VP2A/E, od 14. 4. jako VP2K a navdtivi pak 
jeStS VP2V a VPS. Jeho kmitoity SSB jsou 
14195 nebo 14 150 kHz a poslouchd 14 185 
az 14 200, pfipadnC 14 200 aZ 14 220 kHz. QSL 
mana£6rem t£to expedice je VE3GUS se 
SAE+IRC. 

VK0DM na Macquarie I si. pracuje temer kazd^ 
pdtek bud v Pacificke siti na 14 265 kHz, nebo na 
kmitoitu 14 273 kHz. 

Jak sdeluje Ali, 7X2AB, od 1. 10. 1974 doslo 
v Aliirsku ke zmJnam prefixft. Jednotlive 
Cislice nyni udavaji i distrikt, odkud stanice 
pracuje. Pritom 7X2 je mesto Alzir, 7X3 a 
7X4 jsou £&sti Sahary, 7X5 je vychodni provin- 
cie, 7X6 je Oran, 7X0 jsou prefixy pro cizince,. 
a 7X1 pro speci&lni prilezitosti. 

Ze Syrie pracuji t. C. tri novC stanice, a sice 
OE2EM/YK Zidajici QSL via OE5CA, dale 
OE2NWL/YK, jehoz manaJCrem je OE2SCL, a 
v dohlednd dob£ yyjede i OE2HZL/YK. Jsou zaji- 
mav6 mimo jine tim, ze do WPX plati jako YK2. 

Japonskd expedice Nauru, C21DX, ozndmila 
po svem navratu, Ze za 58 ho din provozu usku- 
teCnili 4 690 spojeni na vsech pdsmech, a Ze 
ji2 zabinaji rozesilat QSL. 

Stanice KC4ADC pracuje v souCasnC dobe 
z Palmer Archielage v Antarktidfi. Byvd casto na 
21 MHz SSB kolem 19.00 GMT. 

FR7AE/G odejel z Glorioso, a podle zprdv 
z Reunionu nejsou v soufiasne dob€ obsazeny 
ani Glorioso, ani Tromelin, ani Juan de Novo. 

VP8MS oznamuje, Ze bude v brzkd dob 6 vysilat 
ze South Georgia a South Shetlands, nikoli vfiak ze 
Sandwich. 

YI8AC, ktery pry poZadoval QSL via 
OK3QQ, je zaruCen^ pirdt. RovnCfc bylo ozna- 
meno, Ze i stanice KL1ITU, KQ1ITU, KX1ITU 
a WX3ITU, kterd pracovaly v tydnu ITU, jsou 
zaru£en£ pirdty. 

Z Vietnamu pracuje v posledni dobe nekolik 
stanic, a to XV5AA na kmitoctu 14 250 kHz kolem 
15.00 GMT, dale XV5AR na 14257 kHz vdopoled- 
nich hodindch, a nekdy byvd na stejnCm kmitoctu 
i'XV5E)A. QSL pro XV5AA se zasilaji na Box 3147, 
Saigon. 

Stanice 4J0BAM pracuje v souCasnd dob£ 
SSB na pdsmu 14 MHz z QTH Lena Rivers 
Delta, a plati zrejmC do diplomu RAEM. 

Z KrCty se objevila nova stanice, SV1GZ, QTH 
Heraklion. Vysila casto na 14 MHz SSB. 

AP2KS z Pdkistanu je stdle velmi aktivni na 
14 MHz SSB a Zada QSL na adresu: M. Khalid 
Shakoor, 3411-D Shami-Hoka, I/S Lohari 
Gate, Lahore. Sdm zasild QSL 100%. 

EA9FB pracuje z Melilly, hlavne na 14 MHz SSB 
a QSL pofaduje pres EA6BL. 

OK4NH/MM vysild behem plavby z Evropy 
pres Panamu do Japonska a odtud do Australie 
a nyni kolem Afriky zp£t stdle na 14 i 21 MHz 
a je zde neustale velmi dobfe slysitelny. 

Pokud jste nekdo pracoval se stanicemi SQ3ED 
nebo SQ3AL, jednalo se o stanice z Chile a ob£ Za- 
daly QSL via CE-bureau. I^ovci prefixCi jistC uvitaji 
i zpravu, ze pracuji i tyto zajimave prefixy: ID9DM 
(Lipari Isl.) SM0FXA/IC8, XG9RAN, FY0BHI 
(pres F2QQ), dale rada LZ30 stanic a polskC prefixy 
SQ1 a Z 9. 

VP2AYL pracuje telegraficky na kmitoCtu 
14 050 kHz z ostrova Antigua, a QSL zadd na 
Box 55, Antigua Isl* 

Stanice 4K1D, jejvZ QTH je Novolazarevskaja 
v AntarktidC* pracuje telegraficky na kmitoctu 
14 010 kHz po 18.00 GMT. 

Z ostrova Gough pracuje v souCasnd dobe 
stanice ZD9GD na kmitoCtu 14 180 kHz SSB 
a Zddd QSL pfes ZS6AO. 

SM7JZ/SU z Egypta pracuje Casto odpoledne 
SSB na 14 MHz a Zada QSL na: Vernamo Radio- 
klub. Box 2003, S-33102, Vemamo, SM. 

CR5AJ pracuje stdle se silnym signdlem na 
kmitoctech 14 210 nebo 21 245 kHz a zada 
QSLpouze na H. G. Torres, Box 261, S. Tome. 

Podle posledni ankety, kterC zemfi DXCC jsou 
nyni nejvice zdddny a kam by se mely proto zamerit 
v budouenu expedice, vyglo od 157 dotazantfeh svC- 
tov^ch DX-manii toto poradi: F08 — Clipperton, 
3Y, VP8 — Sandwich, BY, YI, 8Z4, XZ, AC3, 
VK9 — Mellish, 70 — Kamaran, ZM7, HK0 Bajo 
Nuevo, IS, Geyser* VKO-Heard ; VP8 — Georgia 


pienhaim, Malpelo, Kingman, South Jemen, Juan 
Fernandez, Fanning, San Felix. 

QSL inforroace z posledni doby; 3B6CF 
pres JA0CUV, ZB2WY — WA3IJR, HI8CNT 
na Box 951, St. Domingo, FY0BHI -— F2QQ, 
A9XW — WA5ZNY, 5Z4PP — W3HNK, 
7Q7DW — G3AWY, VP8NU na Box 112, Port 
Stanley, FL6A — JA1XAF, TI2TAO — Box 772, 
San Josd, 3V9BD, — DJ4DW, 3V8DM — 
VE6HN, TA1MB — DK3CL, TA1HY — 
W5QPX, 5U7BB — WA9FZQ, 5U7AW na 
Box 1001, Niamey, KV4AD na Box 2126, Saint 
Thomas, TU2EP — Box 4196, Abidjan, 
VK9XI — W2GHK, CR3AH — W4BPD, P21BS 

— W3HNK, JF1BUI, KX8BCF/JD1 na JF1BUI 

— W8BQV, HM1AQ pfes RSGB, 9J2HE pres 
ZL2ASA, KC6SX—JH1JGX, A6XB — K1DRN, 
VF2VBU — na Box 212, .Ton Island of Tortola, 
DJ4SO/ET3 — DJ7SW, FB8ZC — F8US, 
5V4WT — F9GL, MIC — MEAT, ZF1FT — 
W1CER, IF0XRR — I5FLN, A51PN — W6KNH, 
7P8AT — box 1098, Maseru, BV2A — WB2UKP, 
KC4AAC na Box 90792, Los Angeles, Calif., 
90009, YV8AL/YV0 — KV4FZ, 4W1ED na 
GD3XAX vyhradnC pres RSGB, nebof adresa 
v Callbooku je spatnd! 

Do dneSniho cisla prispeli tito amateri: 

OKI ADM, OK3MM, OE1FF, OK 1TA, OKI AHZ, 
OK1AHV, OK2BRR, OKlKZ, OK1MAW, 
OK3KFO, OKI OFF a daleposluchaCi: OKI-17963, 
OK3-26558, OK3-26569,iOK2-5385, OK2-14760 
a OK-18865. VSem uprimn^ dik za spolupraci. 


amatcrska 

TELEVIZE 


Rubriku vede A. Glanc , OKlGW> Pttrkyriova 13, 
411 17 Libochovice 


V minulem Clsle jsme se sezndmiii s hybridnim 
zapojenim monitoru podle navrhu Pavla Gallo 
z OK3KOX. ZvMStnosti tohoto zapojeni jsou tyri- 
story v obvodech vychylovini. Podobnych obvodu 
k vytvoreni napCti pilovitCho prubChu je u nas 
v provozu jistC vice - to vedlo konstruktera k ndvrhu 
trvale bCiicich rozkladu. pro tento druh monitoru. 

Na rozdil od jiriych trvale bCzicich rozkladu neni 
pri tomto zapojeni na vystupu budicu napCti pilovi- 
tCho pnibChu, avsak pravouhle kladnC impulsy 
s velkou amplitudou pro spinani tyristor6 v obvo¬ 
dech s napetim pilovitCho prubehu. 

.Tyto trvale beiici rozklady byly vyzkouSeny 
v monitoru, jehoz popis jsme prinesli v. minulem 
cisle. Tato kombinace umoinuje identifikovat i vel¬ 
mi slabC a silnC ru^enC signdly SSTV. ZvlMi! dobre 
pracuje snimkova synchronizace, kter4 spolehlive 
„prek!4pi obraz“ i v takovych pripadech, kdy uz 
obrazovou informaci nelze zpracovavat. 

Pfipojeni obvodu k monitoru podle AR 11/74 
je velmi jednoduche: vstup se pfipoji na odporovy 
trimr 3,3 kQ v diskriminfitoru a v^stupy budidii na 
fidici elektrody tyristoru. Ochranne obvody s tlu- 
mivkami nejsou v tomto pripade potrebne a mu- 
ieme je vypustit. Predradny odpor stabiliz^toru 
zmenime z 470 na 330 Q. 

Popis zapojenf 

Po oddCleni kmitoctu 1 200 Hz a zesileni v T v je 
signal detekovdn dvojici diod KA501. Po filtraci 



SSTV monitor Ivana Urdy , 0K3TCL ktery 
ndm sltbil jeho popis do AR 


dost^vame na potenciometru 50 kfi synchronizaCni 
impulsy, ktere jsou zesilovany tranzistorem T % . 
Zesilenymi impiilsy je synchronizovan pfes diodu 
KA501 multivibrator s tranzistory T 7 a T e . KladnC 
impulsy z kolektoru T& (pfes odpor 820 Q) spiriaji 
tyristor v obvodech horizontalniho vychylovani. 

Zdporne impulsy na kolektoru T 3 zaviraji T 3 , 
ktery je v kiidovdm stavu zcela otevfen a jeho ko- 
lektorove napCti je blizke nule. Kolektorovy odpor 
T 3 s kondenzitorem 10 pF tvori prvni dolni pro- 
pust a odpor 4,7 kQ s druhym kondenz4torem 
10 pF tvori drnhou doini propust k oddeleni snim- 
kovych synchronizaCnich impulse. Kladnc impulsy, 
kterC proSly druhou dolni propusti, otviraji T l 
a zapornC impulsy, vznikajici na jeho kolektorovCm 
odporu, synchronizuji multivibrator s tranzistory 
T s a T t . KladnC impulsy z kolektoru T, (pres 
odpor 1 kQ) spinaji tyristor ve vertikdlnim vychy- 
lovdnx monitoru. 

UvedenC zapojeni s trvale beiicimi rozklady je 
vyhodnCjSi k buzeni elektronkovych vychylovacich 
obvodu, nei prime buzeni generdtory.pilovitCho pru- 
bChu. ElektronkovC vychylovaci obvody potrebuji 
velkou amplitudu budiciho napeti a generdtory na- 
peti piloviteho prfibChu s vystupnim napetim po- 
tfebnC velikosti by byly komplikovanej§i, neZ toto 
zapojeni s rizenim tyristorem. 

ZdvCrem prosincove rubriky bych rdd podCkoval 
vSem, kteri v prvibehu roku svymi prispevky urnoJ- 
nili ostatnim ldpe vniknout do.experimentdlni pro- 
blematiky SSTV. 



PHjemnou vdnocni pohodu u monitoru 
a mnoho uspechu v roce 1975 pfeje 0K1GW . 




Trvale belici rozklady monitoru SSTV 
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Co nas ceka v roce 1975 

ZaJneme roalym ohlddnutim zp£t; je treba 
konstatovat, Se podminky na krdtkych vlndch 
v roce 1974 nebyly slavne ■— byly je§t£ o neco 
horsi, neS v roce pfedchazejicim. Vinikem je 
ovgem Slunce, jchoS aktivita bfhem roku 1974 
neustale zvolna klesala. prumfrnd Wolfovo 
relativni dislo sluneihuch skvrn se pohybovalo 
okolo dvaceti, coz bfhem celeho roku neslibo- 
valo prilis vysoke nejvyggi pouSitelne kmito- 
cty. Presto tak trochu udivujc, Se se nekolikrat 
slab£ ozvalo i pasmo 28 MHz, byly to vSak 
zrejme vyjimky v dobe, kdy probihala prvni, 
tzv. kladnd fdze ionosferickd poruchy, kterd se 
vzdy projevuje prechodnym zvysenim nejvys- 
gich pouzitelnych kmitoctd aS o 25 % proti 
o2ekavdni. 

Jsme v dobS minima slune&ii aktivity a to 
je doba, kdy se nSkdy dovede Slunce prece jen 
krdtkodobe„vypnout“k ponekud vctSi cinnos- 
ti. V roce 1974 byla takov^m vyraznym obdo- 
bim druha polovina zdfi, kdy na sluneSnim 
disku bylo mozno pozorovat velkou skupinu 
skvrn. Tato skupina se projevila vleklou geo- 
fyzikalni poruchou, kterd znamenala na dobu 
asi jednoho tydne vgeobecne zhorSeni podmi- 
nek ddlkovdho gifeni krdtkych vln. K to mu tfe- 
ba dodat, Se prave tyto krdtkodobe „vybuchy“ 
sluneini aktivity v dobe minima byvaji prvni- 
mi vlastovkami, ohlaSujicimi zacdtek dalsiho 
cyklu. 

Avgak nejasejme predSaSnS — pohled na 
nasi tabulku neni vubec povzbudivy. Uvadi 
predbfcSne, resp. pfedpovidand hodnoty rela- 
tivniho cisla pro jednotlive mSsice let 1974 
a 1975. 

Na prvni pohled vidime, ze duvodA k opti- 
mismu neni. SluneSni Sinnost ma i v roce 1975 
zvolna klesat a pravdSpodobnfe to bude pravfi 
pristi rok, ktery se zapiie jakoSto rok slunefi- 
niho minima. Protoze prumernd nejvyggi po- 
uzitelnd kmitoCty jdou ruku v ruce s Wolfo- 
v^m relativnim £islem, Sddnd zdzraky na 
krdtkych vlndch ani v pristim roce oCekdvat 
nemuzeme; dokonce to bude jeste o nfeco horSi 
nez lctos. 

UCinme si nynl tradidni ,,prochdzku“ rokem 
1975, pokud jde o gifeni krdtkych vln. Budou se 
pfes sebe prekladat dva „mechanismy*% roz- 
hodujici o stavbf ionosfery, Prvni z ntch zale- 
Si na sluneCni aktivite a bude se »,sna£it“ mit 
hodnoty nejvyggich pouzitelnych kmitofitu 
nizkd. Druhy souvisi s cyklem jednotliv^ch 
rodnich obdobi, protoSe odpovidd urfit^m 
termickym pochodum v ionosfdfe. Tento 
druhy mechanismus zvStSuje denni nejvyggi 
pouSItelnd kmitocty na jafe a na podzim a 


take b&hem zimnich mesicu je prilis nesniSuje, 
spise naopak (zato vsak krdtkd ddlka dne ob- 
vyklc zp&sobi, ie se odpovidajici podminky 
nemajl cas „rozvinout 4 ‘). Naproti tomu v ldtfe 
se pravidelne nejvyggi pouzitelnd kmito£ty 
nad Evropou sniSuji a maji sice dv£ neprilis 
velka denni maxima, zato v£ak mezi nimi dost 
vyraznd relativni minimum. 

Je to tedy prakticky pouze tento druhy me¬ 
chanismus, ktery ndm obtas pomilze v nasi 
prdci na pasmech; zejmena v dennlch hodi- 
ndch, odpoledne a k ve£eru. Naproti tomu 
v noci se tento mechanismus uplathuje spiie 
zdpornf: absolutrn minima nejvyssich pou3i- 
telnych kmitoCti byvaji v zim£ dv£ — v dobe 
okolo vychodu a zdpadu Slunce nebo kratce 
potd.V 16t£ jsou obdobnd hodnoty vyggi, a proto 
se prakticky rusive neuplatnuji. Proto v zim¬ 
nich mfsicich nebude fasto osmdesdtimetrovc 
pasnio vhodnd pro vnitrostatni spojeni, ze- 
jmdna brzy veder a pak ve druh£ polovinfi noci 
zejmdna k ranii, Pdsmo ticha, kterd budeme 
vetSinou pozorovat, obsdhne uzemi o polo- 
mcru a i nekolika set kilometru, Na stosedesdti 
metrech to bude ve stejnou dobu mnohem 
lepgi, protoze zde jif budou i pri strmych 
vlnach ionosfdrickd odrazy a takd povrchova 
sloika se dostdva dale. 

Avsak zminfna obdobi zvftSendho pasma 
ticha maji pfece jen urfity klad: v mimoradne 
klidnych dnech bude ldpe slyget DX stanice, 
jejichlsigndlysekndm budou dostdvat z mist, 
z nichi se k ndm vlny siri pfes Sluncem ne- 
osvetlenou fdst zemskeho povrchu. Nemusi to 
k ranu byt vidy jen obvykld vychodni pobfezi 
Severn! Ameriky; zejmdna v unoru a je§t& 
v prvnich dnech bfezna to mohou byt signdly 
z Jiini Ameriky a po ceiy rok jednu hodinu po 
vychodu Slunce kr&tce, avgak fiasto dost vy- 
razn£ i stanice z oblasti Novfho Zflandu a 
z Austrdlie. RovnSi tak brzy odpoledne a 
v podvefier z jiinich oblasti Asie a pozdfji 
i z Ddlndho vychodu. Tyto podminky vyvrcho- 
li rovnei v unoru, ob£as v§ak budou nastdvat 
po ceiy rok. Proto ie jsou velice ndchylnd i na 
slabd lonosf£rickd ruSeni, setkdme se s nimi 
pouze v magneticky zcela klidnych dnech, to 
znamend nikoli kaidodennf. 

Je-li sluneCnlfaktivita maid, nemusi tote£ 
pi a tit i o geomagnetickem a ionosferickem 
neklidu. Do jlstd miry je pravdou dokonce 
opak: prdve v dob£ kolem minima sluneSni 
aktivity je ionosfdra mnohem citlivejsi na 
drobnd slunefini nepravidelnosti, tak5e zfetel- 
nfe reaguje i na pom&rnf maid zmeny ve struk- 
ture sluneCniho vftru. 

Zatimco nodni situacc na ftyficetimetrovdm 
pdsmu bude mnohem klidnejgi (po ceiy rok se 


zde mtizeme setkat s obvyklymi, tdmfr jiz 
stand ardnimi podminkami), neplatl to pro 
vysgi kratkovlnna paSma, 

Na dvaceti metrech bude denni situace po 
ceiy rok dost spatnd. Teprve pozdfji odpoled¬ 
ne se zlepsi, pokud ovsem — zejmdna v zim- 
nim obdobi — nebude dochdzet k;casn£mu 
uzavreni pasma. Takd ranni perioda jednd fi 
dvou hodin kolem vychodu Slunce bude nfkdy 
slibnd. Avsak rozdily den ze dne budou zna£nd 
a zazijcme casto nekolik po sobf ndsledujicich 
dnu bez jakychkoli transkontinentdlnich 
podroinek. 

Pdsmo 21 MHz bude dobre v zime, na jafe 
a pak zase az na podzim odpoledne, avSak 
pouze ve dnech, kdy se zvolna schyluje k iono- 
sfericke poruse (a kdy se tedy zvyguji nejvyggi 
pouzitelne kmitofty). Neco podobndho, avsak 
mnohem vzdcneji, shleddme v dob£ okolo 
obou rovnodennosti i na pdsmu desetimetro- 
vem. Dobrym ukazatelem, zda je pdsmo 
28 MHz vubec otevfeno, je okoli kmitofitu 
27 MHz. Nalezneme-li tam fadu —■ vftginou 
italsky mluvicich — ob&anskych radiostanic, 
stoji zato Cekat na pfile£itost i na pdsmu dese- 
timetrovem. V letnim obdobi se ovsem setkd- 
me na desetimetrovdm pdsmu se silnymi sig- 
ndly z okrajovych zemi Evropy. O to se postard 
vyskyt mimorddnd vrstvy E, k ncmu2 dochdzi 
zejmena od konce kvetna do poloviny srpna. 
Tato vrstva slunefni aktivitu prakticky vdbec 
nesledujc a jeji letnx pdsobeni se uplatnuje 
stejne pfi slunecnim maximu jako pri mini- 
mu. 

Ve srovnani s rokem 1974 budou tedy pod¬ 
minky roku 1975 stejne nebo snad jeSte o neco 
mdlo horgi. Ale u^ jsme si na ne tak trochu 
zvykli a temef jsme zapomneli, ze byvaly 
doby, kdy vybornd DX z jednd a t62e oblasti • 
,,chodily“ i na tfech pdsmech sou£asne. Bud- 
me vSak spokojeni alespon s tim, kdy2 budou 
zdmorsk£ stanice slySitelnd alespon nfkde. 
Muze nds utegovat vfdomi, Se ani slunecni 
minimum nepotrvd ve£n£, o Cemz se jistf nb~ 
kolikrdt v roce 1975 presvedfiime alespon tak, 
ze budeme svedky obfasnd nfkolikadenm iono- 
sfdrickd poruchy. Ani to nebude pfijemnd, 
avgak bude to prinejmengim d&kazem, Se se 
Slunce zafind ze svd nfkolikaletd letargie ko- 
neine trochu probouzet. 

...a co nas ceka jiz v lednu 1975? 

Pfedevsim velkd pdsma ticha na osmdesdti 
a zejmdna na ftyficcti metrech kolem sedmd 
hodiny vcCemi. Ddle Casnc uzavirdni pdsma 
21 MHz a, 14 MHz, kterd budou vftginou po 
celou noc prdzdnd. Takd obfasndjodpoledni 












































DX podminky na 21 MHz, zejmCna^konCi-li 
obdobi zcela klidnC ionosfdry. 

V lednu vrcholi obCasny vyskyt velkCho deri- 
niho lit lu mu, kter^ pusobi spodnl oblast iono- 
sfery. Jc to jakasi zimni }f obdoba* 4 mimoradn£ 
vrstvy E, jenze nepfijemn&.Pociti to zcjmdna 
ti, ktefi r&di ve dne navazuji spojeni na osmde- 
sati metrech. Av§ak prece Jen muzeme oznd- 
mit take neco radostnfejdiho: noCni a Caste 
ranni DX podminky na osmdesdti a stosedesa- 
ti metrech ,se budou v prdmeru behem ledna 
zvolna zlepgovat, aby pak v unoru vyvrcholily. 
Nekdy mohou byt tyto podminky tak vyhodnC, 
ze zasahnou i kratSi Cast strednich vln, kde 
bude mo2no k rdnu zaslechnout nekolik roz- 
hlasovych stanic z Latinske Ameriky nebo 
Brazilie. Dobrym indikdtorem tCchto podmi- 
nek bude situace na rozhlasovCm pdsmu 
4 750—5 060 kHz. Nalezneme-li zejmena na 
kmitoCtech 4 900—5 010 kHz pred patou hodi- 
nou ranni naseho Casu slabe rozhlasove Spa* 
nelsky hovorici vysilace (vetSinou z Venezuely 
a Columbie), pak se vzdy vyplati ddvat si na 
obou nejni2£ich kratkovlnnych pdsmech pozor 
na DX. 

Mimoradna vrstva E se vyrazneji projevi 
pouze v prvnich dnech novCho roku, kdy 'md 
na jeji vznik vliv meteoricky prach roje, kte- 
rym nase planeta v tuto dobu proleta. Jinak 
shortskipova spojeni ani neobvykle televizni 
stanice v lednu pozorovat nebudeme. 

ZavCrem mne do volte, abych vam vSem do 
novCho roku popral co nejvice pracovnich 
i osobmch uspechu. 



Skerik, J.: RECEPTAft PRO ELEKTRO- 
TECHNIKA. SNTL: Praha 1974. 448 stran. 
Cena vdz. 30,— KCs. 


Mnozi z nadich ctenaru si jiste vdimli, 2e se v mi - 
nulych tydnech znovu objevila ve vylohach n. p. 
Kniha tato priruCka v novem vydani. Ji2 v recenzi 
na.prvni vydani, uverejnCne v AR 12/66, byl „Re- 
ceptdr“ velmi kladne hodnocen. Druhe vyddni 
knihy ma rozsah podstatne rozsiren; je v ni uvedeno 
1 043 vyrobnich receptu na rozdil od 654 receptO, 
popisovanych v prvnim vydani. Jsou pfidany nove 
kapitoly (kalici, cementaCni a nitridacni prostredky; 
mazaci prostredky pro ruzne ucely a materidly; 
Cistici a ochranne Idtky na elektricke kontakty; anri- 
staticke latky; susici latky pro ruzne materialy; chla- 
dici a nemrznouci smesi;. odpenovaci prostredky); 
konzervaini a antikorozni prostredky tvofii samo- 
statnou kapitolu, kapitola o pajedch prostredcich 
je doplnena vyctem svafovacich prostredkft a u gal- 
vanickeho pokovovdni je popsdno i pokovovani ne- 
vodivych material^. 

Pro ty, ktefi neznaji prvni vyddni knihy, se jeste 
struCnC zminime o obsahu knihy. V krdtkCm tivodu 
se Ctenar seznanri vseobecnC se zpusobem prace 
(skladovdni chemickych sloucenin, jejich miseni, 
rozpousteni, zahrivdni atd.) a s potrebnymi pomuc- 
kami. Recepty jsou vybrany tak, aby bylo moino po- 
uiivat pouze jednoduchC postupy bez ndkladnych 
nebo slozitych aparatur. U jednotlivych kapitol nebo 
odstavcu je podrobnCjSi pouceni, spolecne pro sku- 
pinu rccepth nebo pripravku, V receptech je uva- 
deno mnoistvi jednotlivych slozek pro vyslednC 
mnoistvi vyrobene latky 1 kg, popr. 1 1, coi je vy- 
hodne pro laboratomi i amatCrskou praxi. Kniha 
obsahuje jednak recepty, jednak lidaje o hotovych 
komercnich vyrobcich. Krome kapitol, uvedenych 
v prcdeilem odstavci, obsahuje pnruCka recepty a 
udaje tykajici se povrchovC upravy material^ (ci§tC- 
ni, odrezovani, odmaSfov&ni, odstrariovani kovo- 
vych'povlaku, brouSeni a leStCni, barveni a pasivace 
kovu. a udaje o n^tCrovych hmotdch), dale uvadi 
impregnacni prostredky, lepidla, tmely a zalCvaci 
hmoty, inkousty a razitkovaci prostredky na ruzne 
materi&ly i pracovni postupy pro zhotovov&ni plo5- 
nych spojfi. Obsah, uvedeny na zaCdtku knihy, je 
velmi prehlcdny. V zaveru uvadi autor bohaty se- 
znam literatury (40 publikaci)* 

Prvnimu vydani knihy byly vytykany nektere 
drobne nedostatky, ktere byly v druhCm vydani 
vetsinou odstranCny (vazba knihy a pouziv&ni ne- 
kterychnenormalizovanych vyrazO); jen ojedinCle lze 
najit krome spravnych i nespravne vyrazy, napr. 
,,plexisklo“ (str. 45, 210). Pro rychlou orientaci 
mohla byt priruCka doplnCna jeStfe abecednim rej- 
stnkem obchodnich nazvu popisovanych pnpravku. 

Kniha je velmi vhodnou priruCkou nejen pro po- 
uziti ve vyvojovych laboratorich, ale i pro techniky, 
zlepsovatele, mistry a dClniky ve vyrobe i pro ne- 
elektrotechnickC obory. 

Zarazeni druheho vydani rcceptare do edicmho 
pldnu bylo zasluinym Cinem a je mozno rici, 2e 
v radC Praktickych elektrotechnickych prirufiek jiste 
bude tato kniha patrit k nejuziteCnCjSim — jak pro 
obsah a zpracovani, tak i pro Sirokou pou^itelnost. 
Je to prirucka, ktera by nemela chybet v knihovniC- 
ce zidnCho radioamatera, ktery ma zajem o moderni 
uroveh svych konstrukci a dokonale provedeni za- 
fizcni. 

-jb- 




Funkamateur (NDR), C. 9/1974 

DiferenciAlni zesilovaC pro pseudokvadrofonii - 
Amaterskd studiovd zafizeni: smesovaci zesilovaC 
(3) - Barevnd hudba (2) - Tuner pro VKV s elektro* 
nickym ladenim - Nova rada spinauich obvodu D10 

- Napdjeci zdroje s ochranou proti pretiieni - 
Konstrukce a vlastnosti tranzistoru FET - Prizpu- 
sobovaci antCnni Clen ~ ElektronickC sirCny - Ama- 
tCrskC zhotoveni ploSnych spojii. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

C. 15/1974 

Strategic optimalizace a technicky vyvoj - Po- 
souzeni prijimaCe VKV s pocirarim diskriminato- 
rem - Ctyrkandlovy rozhlasovy system - ElektronickC 
dotykovC spinaCe s obvody MOS -Krdtke informace 
o integrovanych obvodech D103C a D110C - Stejno- 
smerny cislicovy voltmetr G-1206.500 a G-1206.010 

- Pro servis - Monostabilni obvod odolny proti 
ruseni - Urceni vstupni a vystupni kapacity cislico- 
vych integrovanych obvodu - Generator symetric- 
keho napeti trojdlielnikoviteho prubehu - Poiadav- 
ky na elektrickC kontakty - Technika CMOS. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

C. 16/1974 

Integrovand optika - Vygetrovdni amplitudove 
charakteristiky kandlu Y u systemu SECAM - Ze- 
slabovaC - Monostabilni multivibrdtor se stabilizo- 
„ vanou dobou preklopeni - Posuvny vrstvovy odpor 
58 mm a 42 mm - Nastavitelny odpor 3. vdikostni 
tridy - DerivaCni zafizeni s Cislicovymi stavebnico- 
vymi jednotkami podniku Werk fiir Femsehelektro- 
nik - Materidly pro spinaCe a konektory - Generdtor 
zapalovacich impulsu pro fizeni tyristoru - Cislico¬ 
vy otackomer pro motorova vozidla - Diskuse: 
analogovd pamet vrcholovych hodnot jednorazo- 
vych deju. 

Radiotechnika (MLR), C. 10/1974 

Mercni parametru tyristoru (10) - Integrovand 
elektronika (22) - Zajimave zapojeni s tranzistory 
a integrovanymi obvody - MCreni na amaterskych 
zafizenich - Elektronicky kliC - CQ test - Zapojeni 
pro vysilaci techniku - Obvody prijimaCe AM, CW 
pro pasmo 145 MHz — Obrazovy zaznam - TV 
servis - KorekCni pfedzesilovaCe s tranzistory - 
Integrovany demoduldtor FM - Principy kvadro- 
fonie - Nf generdtor s integrovanymi obvody - 
Univerzalni mCfici pfistroj s FET - Zdklady elek- 
troakustiky - Technologie integrovanych obvod 0. 

Radioamator i krotkofalpwiec (PLR), C. 9/1974 

Zapojeni pro pseudokvadrofonii - Nove repro- 
duktory - Vykonovy nf zesilovaC s elektronkami - 


Generdtor na principu Wienova mustku - Jedno- 
duchy pfimoukazujid meric kmitoctu - Zapojeni 
rozhlasoveho prijimaCe Elizabeth - Zdroj pro napd- 
jeni prijimaCe z automobilovC baterie — Regulova- 
telny zdroj 4 az 25 V/1,2 A - Urazy elektrickym 
proudem - Prakticky zkoudeC tranzistoru - Previ- 
jeni'pasku u magnetofonu ZK. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), C. 7/1974 

Elektronicka nahrada zraku - Antenni smesovac 
pro vysilace TV ve IV. a V. pasmu - Zdvady TVP - 
Cislicovy meric kmitoctu - Elektronicka kukaCka - 
Automaticka ochrana vykonovych tranzistoru v nf 
zesilovaCi - Elektronkovy zesilovaC Marddl super 
100 PA - Vlastnosti diod PIN - RhznC varianty 
Schmittova klopneho obvodu - KorekCni zesilovaC 
pro pfenosku - Integrovand obvody pro vf - Porov- 
navaci tabulka Cs. a sov. tranzistorh - PredzesilovaC 
pro 144 MHz. 

Radioamater (Jug.), C. 10/1974 

Zdroj impulsu s tranzistorem UJT - Programo- 
vany elektronicky kliC DM2001C - Dvojcinny kon- 
covy stupen 5 W. - Linearni integrovane obvody (2) 

- Zhotoveni souosdho balunu - Vf civky (5) - Tech- 
nicke novinky - Rubriky - Novinky VKV (OSCAR 
7) - Zpravy z IARU. 

Funktechnik (NSR), C. 16/1974 

Koln^S tereo, autoradio s predvolbou osmi stanic 

- BBC a kvadrofonie - Nova evropskd spojova sit’ 
pro vozidla (EFuRD) - TyristorovC a triakove fize¬ 
ni s integrovanymi pfepinaCi s nulovym napCtim - 
Integrovany generdtor .funkei 8038 - ElektronickC 
merici pfepinace - Univerzdlni stroboskop - Novy 
system pro obrazovd kazety BASF LVR - Novinky 
pro radiove amatdry na vystavC v Konstanci. 

Funktechnik (NSR), £. 17/1974 

TVP 211A - Sysrem Dolby zlepsuje prenos roz- 
hlasu FM - CEEFAX, systdm televizniho pfenosu 
zprav BBC - Nove reproduktory pro Hi-Fi amatery 

- Tyristorove a triakovC fizeni s integrovanymi pre- 
pinaci s nulovym napetim - Tonovy generdtor pro 
elektronicke varhany na jednotnych deskdeh plo5- 
nych spojh - Elektronickd hudba bez tlacitek - 
Napajeci zdroj s kiadnym i zapornym napetim. 

Funktechnik (NSR), c. 18/1974 - 

Automatizace vymCny rozhlasovych programu 
v NSR - Pouiiti motorku na principu Barlowova 
koleCka v magnetofonech - DiagnostickC pfistroj e 
pro opravy prijimaCu barevnC TV - Kapesni kalku- 
lacka Cambridge - Novy zakladni dil pro Hi-Fi 
stereofonni prijimaCe Philips - TVP 211A - Hi-Fi 
stereofonni sluchdtka K 140 - MCreni obsahu Skod- 
livych sloiek vyfukovych plynu pomoci poCitaCe - 
Spotfebni elektronika na Podzimnim lipskCm vele- 
trhu. 
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Prvni tudn^ rddek 20,40 Kcs, dalSi 10,20 Kds. 
PfisluSnou ddstku poukaite na udet d. 300/036 
SBCS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzdverka 6 t^dnCi pred uverejndnim, tj. 13. v mdsi- 
ci. Neopomentc uvdst prodejni cenu, jinak inzer&t 
neuvefejnime. 

Upozor&ujeme vsechny zdjemce o inzercl, aby 
nezapomndli v objedndvkdch inzerce uvdst svd 
poStovni smerovaci dislo. 


PRODEJ 

Posuvne potenciometre 4k7, 100k, 220k/G 
22k, 47k, 220k/N (40) PU. mer. kap. 0 pF az 
0,1 pF 5 rozs. (960). vf gen. mer. rez. 280 kHz a i 
100MHzncociach.(1400)mer.tranz. lOmWaflOW 
pre char. mer. (1 380). 6 pdsmovy programator na 
riad. aut. stroj. mer. tech, a pod. (2 100), pristroje v 
prip. aj vymen, za rad. tech. mat. Dodam kompl. 
dok. Tibor Nemeth ml., 925 02 Dolne Saliby 156, 
okr. Galanta. 

Rddiomagnetofdn BLAUPUNKT (4 100), v za- 
ruke. Pavol Bartovic, Juzna 2, 921 01 Piesiany. 
Hi-Fi mgf UHER ROYAL de Luxe s prisl. 
(22 000) 1 r, rddio STRADIVARI 3 (1 700), stereo, 
sluch. AKGK60 (1 500), 2 ks repro skrine 10 W si¬ 
nus (1 500) mahagon, dislicovd dutnavky (150), 
Dominik Malinay, Gogorova 16, 040 00 Kodice. 
Lambda 5 vrak (600), RL12P35, RS139 (a 15), 
vakuovd rele (a 35), LVl. RV2, 4P700, RL1P2, 
RL2, 4P3, RV12P2000, stab. LK12IL (a 10), kou- 
pim RX Hallicrafters nebo i jiny. J. Kotor a, 335 61 
Spdlene Poridi 36. 

MAA502 (160), MAA501 (90), MAA503, pA709 
(70), MA3006 (160), MH7410, 20, 30,40,50,60 (30), 
Aku SZ 50 6V/50Ah (400), Aku alkalicky 12V/90 Ah 
(300), regulacni transformator 120/220 V/0 - 250 V 
16/20 A (1 000), prip. vymenaza SN74141. Bedfich 
Zelenka, PStrossova 1, Praha 1. 

Zesilovac MONO 50 (1 400) a radio RIGA 103 
(1 400). L. Svoboda, Ddlnicka 571, 289 11 Peaky. 
Trojice KB105 (50), KB105 (4), KY718 (15), 
KY712 (15), KA207 (8), KA227 (7), KF173 (15), 
1PP75 (14), KT713 (30). J. Sianta, Lidickd 19, 
917 00 Trnava. 

Nastavitelny desitkovy ditac SN74196 pro syn- 


tezatory, jako prosty Citai pquSitelny do 70 MHz 
(240), nebo vym. za 7447, Sch'ottky TTL ci pod. VI. 
Janda, Trencinska 16, 140 00 Praha 4, tel 43 17 36. 
Blaupunkt Supernova (5 500) a Sony TCI60 
(5 800) nove. M. Chylik, Kralova Lhota 29, -398 04 
p. Cimelice. 

UKV varikapy BB141 (45); jap. tah. pot. 250k/N, 
AF106A, AF106 (25); BC148 (10); Zen. dioda 
BZX46C8V2 (12); kompl. dvojice AC141k7S, 
AC142k7S = GC520k GC510k (28). Takd na 
dobirku. Petr Steiner, Roztylske nam. 2396, 141 00 
Praha 4. 

Telcvizni kamera mini s I.O., v^stup 2. kandl 
(2 200), kvadro SQ dekoddr (1 000) V. Fridrich, 
Litvinovska 285, 190 00 Praha 9. 

Trafo: 220/2 x 250, 4, 28 a 6, 3 V. (70). 220/55 (30). 
TL 16x20 (25). El. 6H8C, 6^4, 6P9, 6L43, AZ1, 
11TA31 (k 5) KY298 (60). 11TF25 (35). Mer, pr. 
35, 50, 80 mm (80—150), a i. zoznam zaslem. 
Viktor Horvdth, 832 00 Bratislava — D. N, Ves, 
sidl.bi.D. 

Grundig RTV 900a — gpid. tuner — zesilovac, 
SV, DV, KV, VKV — citl. 0,9 tiV/90 Q, zes. pseudo 
—quadro 2 x 35 \V — hud. (12 500), repro soustavy 
— 20 1 — 2 ks (1 000), 30 1 — 2 ks (1 000). P. Kri- 
vak, Tyn n. Becvou 168, 751 31 Lipnik n, Be£vou. 
RX 1 az 15 MHz + nahr. dil. (1 400) osc.. obraz. 
DG-18-14 (160) zes. 2x 40 W (6x 6NU74) bez 
skrind (1 000), repro skrin 2001 cema kozenka kmit. 
panely tripasm. osaz. AR0835; ART481, ARE637 
(950) hybridni obvody WK 052 05 (a 100) tahovd 
pot. (2 x 25k/G (k 80); 2x 25k/N (a 80); (2x 
Ml/N) (k 80). Klaviatura 5,5 okt. s kontakty (350), 
3 rychl. §asi (90). Rozest. osc. s 7QR20 -f mat. 
(300), tyr. 25 A/400 V (a 100), mdr. pristroje 1% 
(A 250), ART 481 + trafo (150). Kompletni osazend 
desky „Tuner Kit“ -f filtr S.S.+ synchrodet. + 
mechanika (1 600). Miroslav Mik, Jiraskova 794, 
251 61 Praha 10 — Uhrindves. 

SX42 Hallicrafters (2 800) vc. frekv. adapt, a bass 
reflex, magnetofon B4 (1 200), radio Sony DV, 
KV1, KV2 s pfedzesilovacem (1 000), obrazovku 
DG 10-6 (150), HR2 (100) 1, 5 A (50) ohmmetr 
DXm (200). V. Sommer, Na Kuthence 1, 160 00 
Praha 6. 

Konvertor s predzesilovadem podle HaZ, vhod- 
ny pro jakykoliv prij. s rozsahem VKV pasma 
CCIR i OIRT. Je osazen tranz. 3 x AF239, ktery- 
mi bylo dosaieno §pid. parametru. Napdj. 6 at 9 V. 
Konvcr. nevy2aduje zasah do prijimade a lze jej 
umistit kdekoli. Konver. naladim na ikdanf rozsah 
a dodam i s nAvodem ihned (a 300 Kds). M. Kobeda, 
751 31 Lipnik n. Becvou, Tr. Sov. arm. 997. 
Transiwatt TW 30 G rozestaveny (500). Tuner 
Kit 30 stereo, osazend desky i jednotl. Cena podle 


dohody. M. Kop, Holandska 6, 101 00 Praha 10. 
I. jakost TBA120S, SN7490, 141, MC1310P, 
P.A723 (130, 150, 160, 550, 130). Presne pary 
KF507/17, KFY16/34, KD602, 2N3055, TIP 
3055/5530 (39, 69, 110, 250, 320). KD602/5NU74, 
KU602, 5, 11 (125, 35, 77, 29), KF508, 17, KC507. 
KSY62B (18, 25, 14, 25). Konc. Hi-Fi st. Sinclair 
50 W KL 0,08%, TW40B 2x 25 W, 2x 35 W, 
RIM 200 (300 W hud.) (550, 650, 790, 1 400). 
Displeje rfiznd (150 at 360). Kalkuladku 8 mist. 
(2 750). Informace zaSlu proti zndmce. Petr Senkyr, 
Na piskAch 93, 160 00 Praha 6, tel. 32 14 17. 

AR r. 48 50—58 vAz. (k 35) a r. 54—66, 69 nevAz. 
(A 25) bezvadne. F. JanouSek, Na poridi 7, Praha 1. 
BFR38, BFW92 (50), tuner HaZ 7/67 (300), 
BFR91 (120). J. HAjek, CemA 7, 110 00 Praha 1. 

KOUPfi 

RX Lambda V, vrtac 1—6 dvd rych., 'stojan, 
schdma Kottek I. a II. dil, kompl. tran. 150 W i jine 
pol. V. BelohlAvek, Mali Viska d. 6, 267 62 p. Ko¬ 
marov. 

Osciloskop, DU 10, vn sondu k DU10. Uvedte 
cenu. F. SedlAdek, Novd Sedlice d. 42, 747 91 
Stitina, okr. Opava. 

2 kusy reproduktoru ARN664. J. Zima, 276 01 
Melnik III, 732. 

Reproduktory ARE568-8 O — 2 kusy nebo jed- 
notlivd. Ing. Pavel Heroudek, Svepomoc 669, 
391 02, Sezimovo 0sti 2. 

Za kaidou cenu AR4/68, krystaly 27,12 a 40,68. 
Adolf Vogel, 671 69 Hevlin 38, okr. Znojmo. 

2 kusy basovych repro ARN730, popfipadd po- 
dobne i zahranidni typy. Velmi nutnd. P. Cermik, 
664 01 Ricmanice 187, okr. Brno - venkov. 
FuG102, EB13, E200, EZ2, x FuPE, FuGl7, 
FuHEv, rot. mdnice U101,U102a jin^ nem. inku- 
rant. Z. Kvitek, Tr. kpt. Jarose 8, 602 00 Brno. 

RX Lambda IV popis, cena. Jiri Slechta, Otavski 
445/11, 342 01 SuSice. 

Koupim nebo vymdnim za material odznaky 
radioamatdrsk^ch organizaci svdta. F. Balek, 
OK1IBF, KviSAovice 7, 341 53 p. Padejov. 
Casopisy Funktechnik, Funks chau, Elektronik, 
cq DL, UKW Berichte, RZ; J. Hijek, Cemi 7 
110 00 Praha 1. 

vVm£na 

Neiipl. rod. AR 67^74 (43 cisel) za AR 9/66 a 
10/68. M. Vyskodil, ' Svabinskdho 2663, 434 01 
Most. 

Jawa 90 za proporcionilni RC soupravu Varioprop 
— pro 4 funkce nebo podobnou a doplatim, nebo 
proddm a koupim. L. Petridek, Opletalova 6, 466 01 
Jablonec nad Nisou. 


VfHODNl NABlDKA PRO UTMIjT 

E>S>6> HLATME Z R VD RADIOAlATllRt ◄◄◄◄◄◄◄◄◄◄ 

Chcete ziskat uzitecne mechanick4 a elektricke dily a soucastky? Vyuzijte za snizenou cenu vyprodeje 
souprav zabezpecovaciho zarizeni „Autonik 4< ! Je sice schopne provozu, ale vyhldska c. 80 nepripousti 
pouziti jeho poplasne zvukove casti v autech. Rozebramm ziskate: 


Tranzistor 

Tranzistor 

Tranzistor 

Tranzistor 

Dioda 

Dioda 

Dioda 

Potenciometr trimr 
Potenciometr s vypfnadem 
Odpor 

Odpor dratovy 

Elektrolyt 

Elektrolyt 

Kondenzator 

Fotoodpor 

Reid telefonnl A 

Rele telefonni B 


104NU71 

4 ks 

Reid telefonnl 

HC.104 63 . 

2 ks 

GC515 

2 ks 

AutoiArovka 12 V/1,5 W 

5657 

1 ks 

GC515 

2 ks 

Zasuvka 12p6lova 

5PF 280 01 

4 ks 

KC508 

1 ks 

Deska s ploL spoji 

SPB 000 00 1 

1 ks 

GA210 

3 ks 

(dil zabezp. zar. BZ3) 



KA501 

1 ks 

Deska s ploS. spoji 

5SP 000 02 1 

1 ks 

KY701 

7 ks 

Bzuddk 



TP040, 22K 

2 ks 

Vyplnad packovy 2pol. 

4166 218/111 

3 ks 

TP281a, 32A Ml/N 

1 ks 

Kryt vypinade 

SPA 691 21 

1 ks 

TR144 

17 ks 

Ovladacf skrlftka sest. 

5PN 280 10 

1 ks 

SPA 669 00 

2 ks 

Knofllk potenciometru 

5PF 243 08 

1 ks 

TE984 G2 200 ^lF/15 V 

7 ks 

6odka bila 

5PA310 00 

' 1 ks 

TE984 20M 20 nF/15 V 

1 ks 

C^ocka cervena 

5 PA 310 00 1 

1 ks 

TC180 1M 1 [i.F/100 V 

1 ks 

Kabel A sest. vd. zastrdky 

5PK 641 20 

1 ks 

WK650 37 1K5 

1 ks 

Kabel B sest. v£. zdstrdky 

5PK641 21 

1 ks 

HC104 61 

1 ks 

Kabel C sest. vc. zastrdky 

5PK641 22 

1 ks 

HC 104 61 

1 ks 

Kryt hlavni skrinky 

5PF836 10 

1 ks 


CELKOVA^CENA: 1 SO K£s VC, 2S0 Kcs MC 

Na dobirku vam poile ZASILKOvA SLUlBA TESLA, Moravska ul. £. 92, PSt 688 19 UHERSKY BROD. 

Obdrilte tez ve vybranych prodejnach TESLA se zlevndnym zbozim: 9 Praha 1, SoukenickA 3 9 Ustl n. L.,'Revoludnf 72 9 
Ostrava, Gottwaldova 10 9 Uhersky Brod, MoravskA 98 9 Bratislava, Tehelna 13 9 PieStlany, Kukudinova 1955. 


PRODEJNY TESiA 


